Dimensiuni

Centrala Electrica Tronic Heat 3500

» Dimensiuni Tronic Heat de la 4 la 12 kW

330 mm

I

712 mm

173 mm 70 mm

Date tehnice

150 mm

» Dimensiuni Tronic Heat de la 15 la 24 kW

416 mm A 193 mm B 300 mm
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Centrala Electrica Tronic Heat 3500

Putere de incalzire

Putere totala

Numarul treptelor de putere
Modalitate de protectie electrica
Presiune minima de lucru
Temperatura maxima a cazanului
Vas expansiune

Supapa de siguranta 1/2"

Clasa energetica

Cod produs

Robert Bosch SRL
Departament Termotehnica

Str. Horia Macelariu 30-34
Sector 1, Bucuresti

Tel: +40 21 405 75 00
Fax: +40 21 233 13 13
infott@ro.bosch.com

www.bosch-climate.ro
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Daca totul in viata ar fi
atat de simplu!

BOSCH

Tehnica pentruoviata

Tronic Heat 3500

Perfecta pentru apartamente si renovari
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Tronic Heat 3500

Incalzirea electrica ideala
pentru case si apartamente

Centrala electrica Tronic Heat 3500 este un produs de inalta tehnologie care va

face viata mai usoara!

Cu un design modern, noua centrala electrica este ideala in locatiile unde
combustibilul gazos nu este disponibil si nu se poate opta pentru un echipament

de incalzire in condensare.

Instalare

> Conexiune trifazata in intreaga gama de puteri si
monofazata pana la 12 kW

» Centrala electrica ideala pentru spatiile unde
nu poate fi instalat un echipament ce utilizeaza
combustibil gazos

> Centrala electrica complet pregatita pentru
conectarea unui circuit de incalzire cu radiatoare
sau pentru incalzirea in pardoseala (in acest caz,
este necesar un termostat de camera aditional)

» Greutate ideald pentru montarea pe perete

Tehnologie

» Reglaj de putere: 3 trepte pentru puterile de la 4
- 12 kW, 6 trepte pentru puterile de la 15 -24 kW

> Rezistente electrice din otel inoxidabil, cu
permutare circulara automata a functionarii lor

intretinere

> Tntre'ginere simpla a tuturor componentelor din
partea frontala a centralei electrice

» Nu necesita cos de fum
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II Vas de expansiune 7 litri
ﬂ Terminal de alimentare ,N“
Siguranta fuzibila control circuite / 4AF
Contactor general
Relee de putere
Termostat de siguranta (limitator)
7 Pompa
Manometru
Retur instalatie
Intrare cabluri automatizare
Aerisitor automat
Senzor de temperatura
Teaca pentru manometru
Presostat de minim apa
Supapa de siguranta
Schimbator de caldura
il Panou de comanda
Rezistente electrice
Tur instalatie
Intrare cablu alimentare

Avantaje produs

» Gama variata de puteri care cuprinde 7 modele
cu puteri intre 4 si 24 kW

» Control intuitiv direct de pe panoul de comanda
al centralei

» Setul pentru conectare externa care cuprinde
vana cu 3 cai si permite prepararea apei calde
menajere (optional)

» Modulul EKR (optional) permite functionarea
centralei electrice dependent de temperatura
exterioara

» Posibilitatea de a conecta pana la 6 centrale
electrice in cascada cu ajutorul modulului KASK
(optional)



