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Presare

Mașină de sertizat tip Compact

ROMAX Compact TT 
Mașină electrohidraulică pentru sertizare fitinguri, cu acumulator, pentru presarea fitingurilor 
de până la Ø40 mm (plastic, multistrat) și până la Ø35 mm (metal), cu 19 kN

CARACTERISTICI DATE TEHNICE

n  Echilibru: Motorul și angrenajul sunt situate opus 
sistemului hidraulic. 
Distribuirea perfectă a greutății.

n  Mărime: Instalarea componentelor în doi cilindrii reduce 
dimensiunea mașinii. 
Forma de doi cilindrii economisește 15% din lungime.

n   Putere: Fiecare ciclu de sertizare durează doar 3 secunde. 
Noua unitate hidraulică permite presarea fitingurilor 
metalice până la Ø35 mm.

n  Dimensiuni:  336 x 143 x 76 mm (cu acum. 2Ah)
n  Greutatea:  2.5 kg (fără bacuri de sertizat)
n  Forța pistonului:  19kN/ 30mm
n   Gama de lucru: Ø12-40 mm plastic/multistrat
                                  Ø12-35 mm metal
n   Interval service:  40.000 sertizări/ 2 ani
n   Rotirea capului de presare: 2700

n  Alimentare electrică:  RO BP 18 V/2.0 Ah Baterie Li-ion 
RO BP 18 V/4.0 Ah Baterie Li-ion

n   Temperatură de operare: -10° C până la 60° C
n  Sertizări: Aproximativ 130 cicluri de sertizare cu baterie 

2.0 Ah testată cu fitinguri de oțel inoxidabil SV18

2)

Model Fălci presare Ø mm kg Cod

ROMAX Compact TT basic set 1, 1 x 2.0 Ah, EU Fără fălci de presare 1 4,9 1000002115
ROMAX Compact TT press jaw set SV, 1 x 2.0 Ah, EU 15 - 22 - 28 1 8,6 1000002117
ROMAX Compact TT press jaw set M, 1 x 2.0 Ah, EU 15 - 22 - 28 1 8,6 1000002118
ROMAX Compact TT press jaw set TH, 1 x 2.0 Ah, EU 16 - 20 - 26 1 8,8 1000002120
ROMAX Compact TT press jaw set U, 1 x 2.0 Ah, EU 16 - 20 - 25 1 8,6 1000002119

Twin Turbo pentru volum mare de sertizări Twin Turbo pentru instalații de uz casnic Twin Turbo pentru service al instalațiilor

Design Twin Turbo

Distribuirea perfectă a 
greutății

Greutate mică și ușor de manevrat

Mașina de sertizat este scurtă, 
de 34 cm și cântărește doar 2.5kg

Bacuri rotative 270°

Ușor de utilizat în spații 
strâmte

Controlul automatic al ciclurilor de sertizare

Pistonul se retrage după ce ajunge la 
forța necesară de sertizare

Presiune Turbo

Sertizare a fitingului metalic de 
Ø35 mm în 3 secunde

Tehnologia Forței Constante (CFT)
Pentru constanța forței de sertizare


