
Categorie gaz

Incălzire

Clasa randamentului energetic sezonier

Temperatura maximă a turului de incălzire

Domeniul max. al reglajului temperaturii de ridicare

Presiunea maximă admisă (PMS)

Debitul nominal de apă (ΔT = �� K)

ΔP încălzire la debit nominal (ΔT = ��K)

Valoarea aproximativă a volumului de condens la ��ºC/��ºC

Randament termic maxim (reglarea din fabrică - d.��)

Domeniul puterii utile (P) la ��/��ºC

Domeniul puterii utile (P) la ��/��ºC

Interval de putere termică - apă caldă (P)

Sarcina termică maximă - încălzirea (Q max.)

Sarcina termică minimă - încălzirea (Q min.)

Sarcina termică maximă - apă caldă (Q max.)

Sarcina termică minimă - apă caldă (Q min.)

Apă Caldă

Clasa randamentului energetic

Debit specific (D)(ΔT = ��K) conform EN�����

Debit specific (ΔT = ��K)

Presiune maximă admisă (PMW)

Intervalul de temperatură

Generalități

Randament nominal al ��/��ºC

Randament nominal al ��/��ºC

Randament nom. in regim de sarcină part. (��%) la ��/��ºC

Dimensiuni (L x l x a)

Masă netă

Tensiune alimentare

Putere maximă absorbită
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Să discutăm despre calitate: noua centrală cu condensare Thelia Condens face 
mai mult decat să vă ofere o tehnologie modernă şi extrem de eficientă la un 
preţ corect. Indeplinind reglementările ErP/ELD şi avand cea mai bună clasă 
energetică A pentru incălzire şi apă caldă menajeră, graţie tehnologiei dovedite 
a unui producător cu peste 100 de ani de experienţă, noua centrală cu 
condensare Thelia Condens este o investiţie sigură pentru viitor la un preţ 
accesibil. 
Intervalul de curăţare a schimbătorului de căldură de 5 ani reduce la minim 
eforturile de mentenanţă şi vă ajută să economisiţi bani pe termen lung.
Garanţia de furnizare a pieselor de schimb pe toată durata de viaţă (10 ani) vă 
asigură ca Thelia Condens este soluţia optimă pentru confortul dumneavoastră.
Thelia Condens este un echipament produs la standarde europene de calitate, 
ce oferă durabilitate şi fiabilitate optime, mulţumită componentelor atent 
selecţionate şi testate.
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