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Mod. CLP 
de la 30 KW la 80 KW 
 
 
 

Lemn 
 
 
 
 

Peleţi 
 
 
 
 
Resturi de măsline 
 
 
 
Coji de migdale, alune 
şi pin 

CARACTERISTICI TEHNICE: 
Boiler cu combinaţia lemn - peleţi. Înveliş pentru boiler cu cameră cu dublă combustie şi set de tuburi; 

uşi izolate pentru operaţiuni de inspectare şi curăţare; Schimbător de căldură din bronz pentru 
producerea de apă caldă menajeră şi răspândirea căldurii, controlate printr-o valvă termostatică; Circuit 
electronic pentru controlul modalităţilor de lucru; Voltaj: 230 V. 
SOLUŢIA PELEŢI: Arzător de fier cu alimentator mecanic al camerei de combustie; Linie elicoidală 
variabilă de viteză pentru alimentator automat; pâlnie de alimentare cu peleţi; Sistem de combustie 
primară şi secundară; Valvă rotativă pentru a evita întoarcerea fumului în pâlnie. 
SOLUŢIA LEMN: Combustie a flăcării reversibilă; Canal de aeraj de combustie pentru arderea buştenilor 
de lemn; Canal de aeraj pentru aspirarea forţată în timpul fazei de lucru şi pentru operaţiuni de siguranţă 
în timpul încărcării buştenilor de lemn. 
TREI MODALITĂŢI DE FUNCŢIONARE CONTROLATE DE CIRCUITUL ELECTRONIC:1) Lemn: Aprindere 
manuală, faza de combustie controlată de reglarea cantităţii de aer. 2) Peleţi: Ardere automată, modularea 
flăcării, menţinerea focului. 3) Lemn-peleţi: Ardere automată cu peleţi şi schimbare automată lemn-peleţi; 
În cazul epuizării buştenilor din lemn, circuitul electronic de control comută pe modulul peleţi. 
 

OPŢIONALE 
- Turbo-ventilatoare pentru menţinerea căldurii în setul de tuburi 

- Sistem anti-incendiu în pâlnie 
- Sistem de alimentare automată cu combustibil pentru materiale combustibile dezintegrate, prevăzut cu 
circuit electronic şi senzori de nivel (min/max) 
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VEDERE FRONTALĂ VEDERE LATERALĂ SX VEDERE DE ANSAMBLU 

MODELE CLP 30 CLP 45 CLP 60 CLP 80 

PUTEREA DEBITATĂ LA ARDERE (kW) 34,9 52 71 94 

PUTEREA NOMINALĂ(kW) 30 45 60 80 

puterea de absorbţie electrică (kWh) 0,52 (230 V-50 Hz) 0,55 (230 V-50 Hz) 

presiunea maximă de operare (bari) 3 

temperatura maximă de operare (0C) 90 

combustibil de referinţă (cameră de combustie cu arzător automat)  Peleţi din lemn 

combustibil de referinţă (cameră de combustie pentru lemn) Buşteni de lemn 

alţi combustibili utilizabili (cameră de combustie cu arzător automat) coji de nucă, coji de migdale şi alţi combustibili solizi, tritium de 

origine lemnoasă 

consum de combustibil la capacitate maximă (peleţi din lemn) (kg/h) 6,9 10,6 14,4 19,2 

consum mediu pe zi (peleţi din lemn) aproximativ 30 % din consumul la capacitate maximă 

capacitate maximă de încărcare cu buşteni din lemn (cameră de combustie pentru lemn) (l.) 90 110 130 170 

Autonomie încărcare buşteni de lemn (la capacitate maximă a boilerului)(1) (h) între 3 şi 4 ore 

înălţimea camerei de combustie (mm) 430 530 630 830 

Dimensiunea gurii camerei de combustie pentru lemn (LxÎ) 530x370 

DIMENSIUNI 

A (mm) 720 

B (mm) 1360 

C (mm) 175 210 

D (mm) 1645 1685 

E (mm) 675 

F (mm) 525 

G (mm) 1395 

L (mm) 1200 1300 1400 1600 

M (mm) 600 700 800 1000 

N (mm) 520 620 720 920 

K(2) (mm) 500 

H (mm) 1220 

H 1(mm)  220 260 

H 2 (mm) 420 470 420 420 

H 3 (mm) 660 760 860 1060 

H 4 (mm) 920 1020 1120 1320 

CONEXIUNI 

N1 (apă evacuată) (ISO7/1-DN) 40 

N2 (apă aspirată) (ISO7/1-DN) 40 

N3 (disipator de căldură de intrare/ieşire)  (ISO7/1-DN) 15 

N4 (sesizor de conexiune pentru valva termică de siguranţă) 
(ISO7/1-DN) 

15 

N5 (drenaj apă) (ISO7/1-DN) 15 

capacitate maximă a pâlniei (dcm3) 190 

capacitatea boilerului (l.) 160 180 210 260 

masa boilerului (toleranţă ±5 %) (kg) 320 380 450 570 

pierderea de apă în partea superioară (10 kg) (mbar) 20 30 30 40 

pierderea de apă în partea superioară (20 kg) (mbar) 10 15 15 20 

emisia de fum la 1800 (Nm3/h) 40 70 110 170 

øe horn (mm) 200 

depresurizare horn (Pa) -20 (±30 %) 

temperatura minimă de activare a pompei (0C) 40 

temperatura minimă a fumului (pentru curăţarea boilerului) (0C) 170 (±20 %) 

(1) Date informative - pentru mai multe informaţii cu privire la combustibili şi consum, vă rugăm să contactaţi biroul tehnic. 
(2) Dimensiuni minime pentru extragerea melcului în caz de defecţiune.  

Informaţiile prezentate nu sunt angajante, firma D’ALESSANDRO îşi rezervă drepturile să modifice datele şi dimensiunile fără preaviz. 
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