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1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Identificarea şi scopul documentului 

Acest manual de instrucţiuni, redactat de către D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA, este parte inte-

grantă a generatorului de căldură; reproducerea chiar şi parţială a acestuia este interzisă. Scopul prezentului 

document este de a furniza utilizatorilor generatorului toate informaţiile necesare pentru utilizarea corectă a 

acestuia, în cele mai bune condiţii de siguranţă pentru persoane, animale şi bunuri. 

 

Identificarea societăţii D'Alessandro Termomeccanica drept Constructor este realizată, în conformitate cu 

specificaţiile Directivei 2006/42/CE prin intermediul următoarelor documente: 

• Declaraţie de conformitate 

• Marcaj CE 

• Manual de utilizare şi întreţinere 

 

Denumirea exactă a constructorului este: 

D'Alessandro Termomeccanica - C.da Cerreto 55 66016 

Miglianico (CH) - Italia 

 

care se poate citi pe plăcuţa de date situată pe panul stâng al generatorului, care poartă marca CE. 

 

1.2 Plăcuţa de date 

Plăcuţa poziţionată pe generator conţine, în afara denumirii constructorului, următoarele date despre 

generator:  
• Anul de fabricaţie 

• Seria 

• modelul 

• Număr matricol 

• Putere nominală 

• Presiunea maximă de exerciţiu 

• Temp. maximă de exerciţiu 

• Conţinutul de apă 

• Greutatea fără încărcătură 

• Puterea electrică absorbită 

• Tensiunea de reţea 

 

1.3 Marcaj CE 

Plăcuţa de date, poziţionată pe generator, care conţine 

denumirea exactă a constructorului, datele de identificare şi 

marcajul CE, precum şi declaraţia de conformitate anexată 

documentelor de transport, atestă conformitatea 

generatorului la Directivele europene aplicabile acestuia.  
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1.4 Normativa de referinţă 

Acest Manual a fost redactat în conformitate cu dispoziţiile următoarelor Directive, Legi şi Norme: 

 Directiva 85/374/CEE privind responsabilitatea daunei cauzată de produsul defect 

1. Directiva 2001/95/ CE privind siguranţa generală a produselor 

2. Directiva 2006/42/CE privind Siguranţa Maşinilor 

3. Directivele 2006/95/CE privind Siguranţa materialului electric 

4. Directivele 2004/108/CE privind Compatibilitatea electromagnetică a maşinilor 

5. Norma tehnică UNI EN 12100-1/2 privind Siguranţa utilajelor (Fundamente) 

6. Norma tehnică UNI EN 1050 privind Siguranţa utilajelor (Principii pentru evaluarea riscului) 

8. Norma tehnică CEI EN 60204-1 privind Siguranţa utilajelor (Echipament electric) 

9. Norma tehnică UNI EN 303-5 Cazane pentru combustibili solizi cu alimentare manuală şi automată, cu 

putere termică de până la 300 kW - Terminologie, cerinţe, probe şi marcare 

 

1.5 Convenţii tipografice 

În timpul lecturii acestui manual, trebuie acordată o atenţie particulară pieselor care poartă simbolurile 

reproduse mai jos: 

1.6 Garanţie şi responsabilitate 

Sunt acoperite de garanţie atât părţile mecanice cât şi cele electrice ale generatorului, conform 

reglementărilor Directivei Comunităţii europene 1999/44/CE care protejează utilizatorul în prezenţa 

eventualelor defecte de construcţie pentru o perioadă de doi ani.  

 

Garanţia decade în cazul unor daune provocate generatorului de:  

• Transportul şi/sau manipularea (în cazul în care acestea sunt în sarcina Clientului); 

• Erori de montare din partea instalatorului; 

• Lipsa întreţinerii şi a curăţeniei generatorului, prevăzute în prezentul manual; 

• Defecţiuni şi/sau daune neimputabile funcţionării defectuoase a generatorului; 

• Cauze care nu depind de producător. 

 

Garanţia este valabilă doar în relaţiile cu clientul original şi doar în cazul în acesta a devenit proprietarul 

complet al generatorului.  

 

Controversele între societatea D'Alessandro Termomeccanica şi cumpărător vor fi soluţionate prin 

intermediul arbitrajului; în cazul în care nu s-a ajuns la un acord în privinţa colegiului de arbitraj, competenţa 

aparţine Tribunalului din Chieti. Următoarele puncte sunt extrase din condiţiile generale de vânzare care fac 

parte integrantă şi substanţială din contractul de achiziţie şi la care se va face referinţă pentru ulterioarele 

consideraţii care nu au fost menţionate aici.  

Garanţia şi responsabilitatea constructorului nu pot să fie invocate în cazul unor daune aduse persoanelor 

şi/sau bunurilor în cazul în care dauna este consecinţa uneia din următoarele cauze: 

• Instalarea incorectă a generatorului 

• Utilizarea improprie a generatorului 

• Modficări aduse generatorului 

 

 
 

OBLIGAŢIE NOTĂ IMPORTANTĂ 

   

INTERDICŢIE PERICOL 



6 

 

 

 

 

 

 

2. SIGURANŢĂ ŞI RISCURI REZIDUALE 

2.1 Riscuri legate de utilizarea generatorului 

Generatorul este construit în conformitate cu cerinţele esenţiale de siguranţă impuse de Directivele 

Europene aplicabile acestuia.   

În faza de proiectare au fost respectate, ţinând cont de stadiul directivelor, Normele Europene şi Naţionale 

referitoare la siguranţa privind tipul de maşină menţionat.  

În ciuda acestei situaţii, pot să existe condiţii de pericol în cazul în care:  

Generatorul este utilizat în mod impropriu. 

Generatorul este utilizat de către persoane neabilitate. 

Instrucţiunile referitoare la utilizarea în siguranţă conţinute în acest manual nu sunt respectate. 

 

2.2 Riscuri reziduale 

Chiar şi în condiţiile în care a fost evaluată orice posibilă cauză de risc prin confruntarea cu prevederile 

Normativei în vigoare, se poate imagina în mod rezonabil că pot exista, în afara celor care rezultă din 

utilizarea improprie, următoarele riscuri reziduale:  
 

PERICOL DE ARSURI 

În faza de aprindere a arzătorului, de acces la uşile de inspectare şi de curăţare cu incinta de 

ardere deschisă sau care nu a fost complet închisă. 

PERICOL DE ELECTROCUTARE 

Generatorul este conectat şi comandat de un tablou electric corespunzător, dotat cu toate 

dispozitivele necesare pentru protecţia împotriva suprasarcinilor şi a scurtcircuitelor. Pentru 

protejarea împotriva contactelor indirecte se recomandă alimentarea tabloului cu linie protejată 

de întrerupător diferenţial cu prag de intervenţie de maximum 30 mA. 

 

PERICOL DE LEZIUNI LA MÂINI 

În timpul operaţiilor de curăţare şi/sau întreţinere a mecanismului melcat de alimentare cu com-

bustibil. 

 

PERICOL DE LEZIUNI LA DEGETE 

În timpul operaţiilor de control şi întreţinere a organelor de transmisie cu lanţ poziţionate în 

conexiune cu motoreductorul. 

 

 

PERICOL SARCINI SUSPENDATE 

În timpul operaţiilor de transport şi manevrare a generatoarelor 
 

 

 

PERICOL DE ASFIXIERE 

în cazul evacuării insuficiente a fumului (tiraj). Se recomandă o curăţare minuţioasă şi  periodică 

a coşului de evacuare, a conductei de evacuare şi a incintei de ardere a generatorului 
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OBLIGAŢIA FOLOSIRII  CĂŞTII DE PROTECŢIE 

În timpul tuturor operaţiilor de manevrare şi transport ale generatoarelor 

 

 

 

 

OBLIGAŢIA DE A PURTA MASCA DE PROTECŢIE 

În timpul tuturor operaţiilor de întreţinere şi curăţare a conductelor de evacuare. 

 

 

 

2.4 Utilizarea corectă a generatorului 

Generatorul este destinat producerii de apă caldă de joasă presiune, prin utilizarea de  

combustibili solizi care nu sunt sub formă de pulbere cu alimentare mecanizată sau pe bază 

de lemn de foc. Orice altă utilizare constituie o utilizare incorectă. 

 

 

2.5 Utilizarea incorectă a generatorului 

  Instalarea generatorului într-o instalaţie de încălzire cu vas de expansiune închis. 
 

 
 
 

ATENŢIE !! 
GENERATORUL TREBUIE SĂ FIE MONTAT ÎNTR-O INSTALAŢIE DE 

ÎNCĂLZIRE DE TIPUL CU 

VAS DE EXPANSIUNE DESCHIS 
(ISPESL Culegerea R - CAP. R.3.A.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Obligaţii 

OBLIGAŢIA DE A PURTA MĂNUŞI DE PROTECŢIE 

În timpul tuturor operaţiillor de întreţinere şi curăţare se recomandă purtarea mănuşilor de 

protecţie. 

 

 

 

 

Instalarea generatorului în locuri expuse acţiunii agenţilor atmosferici constituie utilizare 

incorectă. 
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3. FUNCŢIONARE, CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DIMENSIUNI 

3.1 Caracteristicile generatorului 

Generatorul cu conducte de evacuare a fumului pentru producerea de apă caldă destinată încălzirii cu 

posibilitatea alimentării fie cu combustibili de mici dimensiuni (granule, coji măcinate de nuci, migdale, 

etc.) fie cu lemn de foc (tăiat bucăţi). Generatorul este compus din două camere de combustie din care: 

• cea inferioară este destinată arderii de combustibili solizi pe bază lemnoasă de mici dimensiuni cu 

alimentare mecanizată şi aprindere automată; 

• cea superioară este destinată arderii lemnelor de foc (tăiate bucăţi. 

Generatorul de căldură, a cărui funcţionare este controlată în mod constant de o centrală electronică, 

poate să funcţioneze în trei feluri:  

1. În mod exclusiv cu combustibil alimentat pe cale mecanică (granule, etc.); 

2. În mod exclusiv cu lemn de foc; 

3. În mod combinat, cu granule şi lemn de foc a căror aprindere se produce în mod automat, prin 

utilizarea incintei de ardere inferioare cu alimentare mecanizată şi sistemul de aprindere automată 

corespunzător. 

3.2 Modalitatea de funcţionare 

 

3.2.1 Funcţionarea cu alimentare mecanizată (granule) 

Din cuvă combustibilul coboară prin acţiunea gravităţii în mecanismul melcat superior iar de aici este 

împins în supapa cu patru intrări, după care cade în mecanismul melcat de alimentare a arzătorului. 

Supapa cu patru intrări are dubla funcţie de a împiedica returul gazelor şi a eventualelor flăcări care ar 

putea să ajungă până la cuva combustibilului.  

Viteza de rotaţie a mecanismului melcat inferior determină cantitatea de combustibil introdus în incinta 

de ardere şi, prin urmare, puterea de funcţionare a cazanului.  

În incinta de ardere, combustibilul este ars prin amestecul aerului primar şi a celui secundar produse de 

ventilator.  

Căldura dezvoltată în camera de combustie inferioară este cedată interstiţiilor pline de apă care o 

înconjoară.  

FAZA DE ARDERE COMBUSTIBIL GRANULAT 
FAZA DE COMBUSTIE GRANULE DE LEMN 
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Gazele calde, după ce ies din camera de combustie inferioară prin conducta corespunzătoare, trec în 

camera superioară de unde, după ce au cedat căldura pereţilor care o înconjoară, îşi schimbă sensul şi 

coboară din nou în camera inferioară. De aici, prin intermediul cavităţii uşii inferioare, traversează ansamblul 

de ţevi şi canalul posterior de colectare a gazelor şi, cu ajutorul ventilatorului de tiraj, ajung în conducta de 

evacuare a gazelor.  

3.2.2 Funcţionare în mod exclusiv cu lemne de foc 

După deschiderea uşii superioare, combustibilul tăiat în bucăţi se depozitează manual în camera superioară 

de combustie a generatorului.  

Combustibilul trebuie să fie aprins în mod manual cu uşa superioară deschisă.  

După aprinderea combustibilului, reînchiderea uşii superioare pune în funcţiune ventilatorul care asigură 

circulaţia aerului care este introdus în camera superioară de deasupra şi de dedesubtul lemnului de foc.  

Căldura dezvoltată în camera de combustie superioară este cedată interstiţiilor umplute cu apă care o 

înconjoară. 

Gazele arse sunt constrânse de presiunea aerului suflat, să coboare în camera de combustie inferioară de 

unde, prin cavitatea uşii inferioare, traversează ansamblul de ţevi şi canalul posterior de colectare a fumului 

şi, cu ajutorul ventilatorului de tiraj, ajung în conducta de evacuare a fumului. Camera de combustie este 

menţinută la presiunea scăzută cu ajutorul unui aspirator care constrânge fumul să treacă prin ansamblul de 

ţevi  

 
3.2.3 Funcţionarea în combinaţie granule/lemn cu aprindere automată 

După încărcarea lemnului în camera superioară se procedează la aprinderea combustibilului în camera 

inferioară, aşa cum se arată la punctul 3.2.1. 

Combustia are loc o perioadă, variabilă în funcţie de combustibilul utilizat în cuva de încărcare, şi 

predeterminat în fabrică pentru combustibilul granulat.  

După terminarea acestei perioade de timp, destinată să permită preîncălzirea şi aprinderea lemnului de foc, 

se activează turbina de suflare a aerului în camera de combustie superioară şi se opresc mecanismul melcat 

de alimentare şi ventilatorul.  

În cazul în care, după terminarea timpului de control, temperatura fumului a atins valoarea prestabilită, 

combustia se desfăşoară doar în camera superioară.  

În cazul în care temperatura gazelor arse nu este atinsă în perioada de timp prestabilită, generatorul 

efectuează o nouă tentativă de aprindere până la un număr maxim de tentative configurat ca parametru în 

centrală.  

După consumarea lemnelor de foc, generatorul revine în mod automat la funcţionarea în modul granule.  
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3.3 Lista componentelor şi a pieselor de schimb 

Componentele principale ale generatoarelor CLP sunt ilustrate în figurile de mai jos. Lista părţilor 

componente va fi reprodusă ulterior pentru identificarea pieselor de schimb şi drept referinţă pentru 

descrieri în capitolele următoare.  
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POS. DESCRIERE 

1 Postament arzător (GRANULE) 

2 Orificiu arzător din fontă 

3 Tub de suflare aer secundar 

4 Cameră de combustie arzător inferior (GRANULE) 

5 Ansamblu de ţevi 

6 Hublou de inspectare 

7 Uşă inferioară 

8 Uşă superioară 

9 Apărătoare de flacără 

10 Cameră de combustie superioară (LEMN) 

11 Sistem de difuzare aer primar lemn 

12 Tablou electric de comandă şi control 

13 Plăcuţă de date 

14 Blocator uşă superioară 

15 Electrovalvă de evacuare gaze arse 

16 Cuvă de încărcare combustibil solid măcinat (GRANULE) 

17 Mecanism melcat superior 

18 Mecanism melcat tubular inferior 

19 Carter protecţie transmisie 

20 Motoreductor mecanism melcat alimentare 

21 Supapă cu patru intrări 

22 Blocator uşă inferioară 

23 Ventilator electric de evacuare a gazelor arse 

24 Racord gaze arse 

25 Prinderi pentru disipatorul de căldură 

26 Racord tur apă caldă 

27 Orificiu pentru senzor de temperatură 

28 Manetă reglare aer primar (LEMN) 

29 Manetă reglare aer secundar (LEMN) 

30 Capac de curăţare racord gaze arse 

31 Racord de drenare/golire a cazanului 

32 Racord retur apă 

33 Manetă reglare aer arzător 

34 Ventilator aer primar şi secundar arzător 

35 Ventilator aer primar şi secundar (LEMN) 
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3.4 Caracteristici tehnice 

Tab.3.3.1 reproduce în detaliu toate caracteristicile tehnice ale generatoarelor mod."CLP". Pentru orice 

altă informaţie sunteţi rugaţi să contactaţi biroul tehnic al D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA. 
 

MODELE CAZANE 
 MODEL BOILER 

CLP30 CLP45 CLP60 CLP80 

puterea nominală 
nominai power 

(kW) 30 45 60 80 

puterea în incinta de 
ardere 
firebox power sppply 

(kW) 34,9 52 71 94 

presiunea max de exerciţiu 
max operating pressure 

(bar) 3 

presiunea de încercare 
hidraulică idraulic test pressure 

(bar) 4,5 

temperatura max de exerciţiu 
max operating temperature 

(°C) 90 

tensiunea de 
reţea Main 
voltage 

(V) 220 

absorbţie utilizatori electriche (excluşi opţional) 
Electrical utility consumption (without optional) 

(kW/h) 0,52 0,55 

combustibil de referinţă (camera de combustie arzător automatic) combustible 
reference (combustion chamber automatic burner) 

brichete de lemn 
wood pellets 

combustibil de referinţă (camera de combustie lemn) combustible 
reference (wood combustion chamber) 

buşteni de lemn wood 
logs 

alţi combustibili utilizabili (camera de combustie arzător automatic) other usable 
combustibles (combustion chamber automatic burner) 

cotoare de fructe, sâmburi şi alţi combustibili solizi 
măcinaţi, de origine lemnoasă 

nut shell, almond shell and other solid combustibles 

consum în regim (brichete de lemn) 
consumption combustible at max work (wood pellets) 

(kg/h) 6,9 10,6 14,4 19,2 

volume de încărcare max lemn (camera de combustie lem) (1) max capacity 
load wood logs (wood combustion chamber) (1) 

(l.) 90 110 130 170 

autonomia de încărcare lemn (la regimul maxim al cazanului) 
(1) autonomy with load wood logs (at max work boiler) (1) 

(h) între 3 şi 4 ore between the 3 and the 4 
hours 

adâncimea camerei de combustie lemn wood 
combustion chamber depth 

(mm) 430 530 630 830 

dimensiuni gura de încărcare camera de combustie lemn (LxH) combustion 
chamber opening dimension (LxH) 

(mm) 530x370 

volum cuvă 
încărcare 
Hopper volume 

(dcm3) 190 

pierdere de sarcină latura apă (10K) 
Water side pressure drop (10K) 

(mbar) 20 30 30 40 

pierdere de sarcină latura apă (20K) 
Water side pressure drop (20K) 

(mbar) 10 15 15 20 

temperatura minimă de activare pompă 
Pump activation minimum temperature 

(°C) 40 

conţinut apă cazan boiler 
water content 

(l.) 160 180 210 260 

temperatura medie gaze arse (cu cazanul curat) 
average temperature smoke flue (to clean boiler) 

(°C) 170 (+20%) 

depresiune tiraj cămin flue 
draught depression 

(Pa) 25 

diametru cămin gaze 
arse flue diameter 
chimney 

(mm) 200 

debit gaze arse 
Fume capacity 

(NrrWh) 40 70 110 170 

masa cazanului gol (toleranţă + 5%) Boiler 
unladen weight (tollerance ± 5%) 

(Kg) 470 530 600 720 

 

 

tab. 
3.3.1 

(1) - Date informative – pentru mai multe informaţii despre combustibili şi consumuri contactaţi biroul tehnic 

C) - Indicative information - for more detail to combustibles and consumption please contact the technical office 



13 

 

MODELE 

models 

A 

(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

G 
(mm) 

L 
(mm) 

M 
(mm) 

N 
(mm) 

K 
(mm) 

H 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

H3 
(mm) 

H4 
(mm) 

CLP30 720 1360 175 1645 675 525 1395 1200 600 520 500 1220 220 420 660 920 

CLP45 1300 700 620 470 760 1020 

CLP60 210 1685 1400 800 720 260 420 860 1120 

CLP80 1600 1000 920 1060 1320 

tab. 3.5.2 

 

Cota "K" corespunde spaţiului minim necesar pentru extragerea mecanismului melcat în cazul 

efectuării întreţinerii/înlocuirii. În cazul în care acest spaţiu nu poate fi amenajat în interiorul 

centralei termice, se recomandă practicarea unui orificiu în peretele care comunică cu 

mecanismul melcat al arzătorului şi eventual acoperiţi-l cu un grilaj şi/sau la nevoie cu o uşă 

detaşabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Dimensiuni generale 

 

MODELE CLP30-80 
MODELS CLP30-80 

POZ. 
Pos. 

Cant. 
Q.ty 

DESCRIERE 
description 

TIP 
type 

DIMENSIUNI 
dimension 

N1 1 tur 
outlet water 

racord 
socket 

DN 40 

N2 1 retur 
inlet water 

racord 
socket 

DN 40 

N3 2 intrare/ieşire disipator de căldură 
inlet/outlet heat dissipator 

segment 
stub-ends 

DN 15 

N4 1 orificiu pentru senzor supapa pentru schimb termic 
probe connection for temperature safety relief valve 

racord  
socket 

DN 15 

N5 1 drenaggio acqua 
drainage water 

racord 
socket 

DN 15 

tab. 3.6.1  

3.6 Conexiuni hidraulice 
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Toate generatoarele de căldură cu combustibil solid care nu sunt sub formă de praf din seria  

CLP, având puterea nominală de până la 100 kW, sunt dotate, aşa cum este prevăzut în 

capitolul R.3.D., punctul 4.2 al culegerii R (2005) a ISPESL, cu un disipator de energie reziduală 

constituit dintr-o supapă de schimb termic aşa cum se indică în fig.3.6.2. Prinderile sunt 

reprezentate în poz.25 pag.10 şi în tab.3.6.1 şi fig.3.5.1 pag.13 poz."N3"). Aceste prinderi 

trebuie să fie utilizate exclusiv pentru disiparea căldurii reziduale. 

 

ATENŢIE !! 
ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A GENERATORULUI, CONECTAŢI 

SUPAPA DE EVACUARE TERMICĂ LA RETEA CU PRESIUNEA MINIMA 1,5 Bar 

 

4. COMBUSTIBILI 

4.1 Combustibili utilizabili pentru alimentarea mecanizată 

Generatoarele din serie CLP pot să utilizeze următorii combustibili solizi de origine lemnoasă: 

• brichete de lemn 

• coji măcinate de migdale, nuci şi alune  

• reziduuri din stoarcerea măslinelor 

• sâmburi de măslină măcinaţi 

• sâmburi măcinaţi de caise, piersici şi alte fructe similare 

4.2 Diagrama de declasare pentru combustibili solizi măcinaţi 

Puterea nominală a generatoarelor produse de D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA este garantată în 

condiţiile unei umidităţi relative a biomasei  de maximum 30%. Pentru biomase cu umidităţi superioare va 

trebui să facă referinţă la tabelul de mai jos de declasare a puterii. 
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4.3 Lemn de foc 

Generatoarele din serie CLP pot să utilizeze lemn sub formă de brichete de orice dimensiune. Lungimea 

maximă admisă a brichetelor de lemn depinde de dimensiunea camerei de combustie, a se consulta tabelul 

la rubrica "adâncimea camerei de combustie superioară". 

 

Randamentul termic al cazanului poate să varieze în funcţie fie de tipul de 

lemn utilizat fie în funcţie de gradul de umiditate al acestuia. Consultaţi 

tabelul şi graficul de mai jos pentru mai multe detalii. 

4.4 Putere Calorică inferioară a lemnului cu w 20% (sursă: HOLZ) 

Este vorba despre o cantitate de energie termică care 

se poate obţine din combustia completă, exprimată în 

corespondenţă cu unitatea de greutate. Este exprimată 

în general în MJ/kg sau kWh/Kg. 

Valorile din tabel trebuie înţelese cu un 

grad de umiditate din valoarea umedă W 

de 20%. 

Gradul de umiditate GGW se calculează ca: 

(greutate umed) - (greutate uscat) 

greutate umedă * 100 

Specia Kg/mc kWh/kg 

Fag 750 4,0 

Lemn de cer 900 4,2 

Ulm 640 4,1 

Plop 470 4,1 

Larice 660 4,4 

Brad roşu 450 4,5 

Pin sălbatic 550 4,4 

4.6 Alţi combustibili 

Pentru utilizarea de combustibili care nu sunt cuprinşi la punctele 4.1 şi 4.2 vă rugăm să contactaţi biroul 

nostru tehnic. 

 

 

 

 

4.5 Diagrama de declasare pentru lemn 
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5. TRANSPORT ŞI  MANEVRARE 

5.1 Generalităţi 

Generatoarele de căldură din seria CLP sunt furnizaţi complet montate şi gata de instalare, ambalate pe 

platforme de lemn adaptate pentru manipularea cu ajutorul motostivuitorului cu braţe tip furcă.  

5.2 Transport şi manevrare 

Operaţiile de transport şi manevrare a generatorului trebuie să fie efectuate de către personal calificat 

cu mijloacele de ridicare adecvate. Generatoarele sunt dotate cu un cârlig robust (fig.5.2.1) pentru 

prinderea cu ajutorul cablurilor, curelelor sau lanţurilor alese în mod corespunzător pentru ridicarea 

sarcinii totale a generatorului. Se recomandă utilizarea echipamentelor de ridicare certificate şi 

consultarea tabelelor de sarcini indicate de către fabricant. Pentru ridicarea generatorului trebuie să 

faceţi referinţă la valoarea masei în gol indicate, pentru fiecare tip în parte, în conformitate cu plăcuţa de 

date. În figură este ilustrat un exemplu de ridicare a generatorului. 

 
ATENŢIE !!  

TRANSPORTUL ŞI MANEVRAREA GENERATOARELOR TREBUIE SĂ FIE  EFECTUATE DE 

CĂTRE PERSONAL SPECIALIZAT CU AJUTORUL UNOR MIJLOACE DE RIDICARE ADECVATE 

ŞI PROTECŢII INDIVIDUALE 
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6. INSTALARE ŞI VERIFICARE 

6.1 Indicaţii generale de instalare 

Instalarea electrică şi termo-hidraulică a generatorului de căldură şi orice altă intervenţie de asistenţă şi de 

întreţinere extraordinară trebuie să fie efectuate de către persoane înscrise în Registrul societăţilor 

instalatoare înregistrat la nivelul Camerei de Comerţ  C.C.I.A. conform dispoziţiilor DM. 37/08. Instalatorul 

termo-hidraulic şi cel electric trebuie să elibereze Certificarea de Conformitate în conformitate cu DM. 37/08 

şi Regulamentul de punere în aplicare aferent. 

Oricare dintre persoanele responsabile cu operarea unei instalaţii termice cu o puterea mai mare de 200.000 

kcal/h (232,5 kw) trebuie să fie în posesia unei autorizaţii.  

 

6.2 Obligaţii ale instalatorului. (ITALIA) 

Instalaţia termică, în serviciul generatoarelor de căldură cu puterea incintelor de combustie mai mare de 34,9 

kW (30.000 kcal/h), trebuie să fie realizată conform unui proiect întocmit de către personal calificat înscris 

într-un registru profesional. 

În sarcina instalatorului şi înainte de începerea operaţiei de instalare trebuie să fie prezentată la filiala 

ISPESL de competenţă teritorială, o prezentare a instalaţiei, care să includă şi un proiect. Centralele termice 

cu o putere nominală totală a arzătorului mai mare de (115 kW) 100.000 kcal/h sunt supuse C.P.I. (Certificat 

de prevenire a incendiilor). Înainte de începerea lucrărilor este nevoie de prezentarea unei solicitări de 

Examinare a Proiectului în sensul DPR 37/98 prin modalităţile prevăzute de D.M.Int. 4/05/98. 

La terminarea lucrărilor de instalare şi concomitent cu eliberarea Certificatului de Conformitate, instalatorul 

va trebui să completeze Carnetul centralei, în conformitate cu DPR 412/93. Instalaţia termo-hidraulică aflată 

în serviciul generatorului trebuie să fie realizată cu vas de expansiune deschis (a se vedea specificaţiile 

de la cap. 2 la par. 2.4 şi 2.5 referitoare la utilizarea corectă şi incorectă a generatorului). În orice caz, 

instalatorul este obligat să respecte Normele impuse de Culegerea R (2005) a I.S.P.E.S.L. 

Generatoarele de căldură sunt dotate cu un disipator de căldură ale cărui prinderi, pentru instalarea unei 

supape de evacuare termică, sunt marcate cu numerele 1 şi 2 pe desenul din fig.3.6.2. Instalarea supapei 

de evacuare termică este obligatorie atât în circuite cu vas de expansiune deschis cât şi închis, în cazul în 

care sarcina este mai mare de  20 m de c.a. iar generatorul de căldură este mai mare de 100 Kw. 

Dispozitivul de circulare (pompa) a apei de încălzire trebuie să fie întotdeauna în funcţiune înainte de 

pornirea cazanului sau în alternativă va fi comandat de un termostat în cazul în care temperatura apei în 

cazan a depăşit 40°C. 

 

6.3 Obligaţii ale instalatorului. (ŢĂRI STRĂINE) 

Realizarea instalaţiilor de încălzire şi/sau producerea de apă caldă care utilizează generatoarele la care se 

referă prezentul manual nu este reglementată de normative uniforme între diversele ţări, motiv pentru care 

instalatorul din fiecare ţară în parte va face referinţă la dispoziţiile normativelor locale. 

 

ATENŢIE!! 
INSTALAREA GENERATORULUI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ DE 

CĂTRE PERSONAL SPECIALIZAT AFLAT ÎN POSESIA AUTORIZĂRILOR 
AFERENTE PENTRU MONTAREA DE INSTALAŢII TERMICE ŞI 

ELECTRICE 
 

6.4 Incinte  

Generatoarele de căldură cu puterea arzătorului mai mare de 34.9 kW (30.000 kcal/h) trebuie să fie instalate 

în incinte separate în mod adecvat de alte incinte prin intermediul unor structuri REI 120. 

Fiecare incintă (Centrală termică) trebuie să aibă o suprafaţă de minimum 6 mp, cu pardoseală plană şi bine 

şlefuită şi cu deschideri permanente cu suprafaţa de minimum 1/30 din suprafaţă de proiect a incintei. 

Generatorul de căldură trebuie să fie poziţionat în mod stabil şi cu planeitatea asigurată (în plan). 
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6.5 Coşul de fum şi tirajul 

Coşul de fum reprezintă unul din elementele cele mai importante pentru corecta funcţionare a generatorului. 

În general, pentru obţinerea unui tiraj bun este nevoie ca coşul de fum să fie izolat termic, să fie eventual 

proiectată cu perete dublu izolator, în scopul de a evita răcirea gazelor arse şi menţinerea prin urmare a 

acelei diferenţe de presiune care permite fumului să urce de-a lungul conductei căminului până la gura de 

evacuare în exterior. 

Pericolul de condensuri acide, datorate caracteristicii combustibilului utilizat recomandă utilizarea de oţeluri 

inoxidabile pentru părţile care vin în contact cu fumul. Structurile din vecinătate pot să influenţeze 

funcţionarea corectă a coşului de fum: de exemplu, distanţa şi înălţimea imobilelor adiacente, motiv pentru 

care normativele în vigoare impun ca înălţimea coşului de fum trebuie să depăşească cu cel puţin 1 m vârful 

acoperişului sau al oricărei alte construcţii aflate la mai puţin de 10 m.  

• Un tiraj excesiv diminuează eficienţa generatorului: o parte din gazele de combustie împreună cu 

particulele de combustibil sunt aspirate în coşul de fum înainte de a fi arse complet, mărind de 

asemenea consumul de combustibil necesar. 

• Un tiraj redus diminuează eficienţa generatorului, în măsura în care încetineşte combustia, 

producând returul gazelor arse şi a monoxidului de carbon.  

Secţiunea coşului de fum trebuie să aibă acelaşi diametru cu cel al racordului pentru gaze arse  

 (poz. fig.3.3),  
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nu sunt admise diminuări ale secţiunii. Greutatea sa nu trebuie de asemenea să afecteze racordul pentru 

gaze arse, în scopul de a evita cedarea structurii generatorului. Fig.6.5.1 reprezintă montarea corectă a 

coşului de fum. 

Ţinând cont de aspectele descrise, coşul de 

fum va trebui dimensionat în funcţie de 

secţiunea şi de puterea arzătorului 

generatorului, motiv pentru care dimensionarea 

trebuie să fie efectuată în fiecare caz în parte 

de către un tehnician calificat în acest sector 

(vezi norma UN! 13384). Pentru generatoarele 

legate în paralel, fiecare generator va trebui să 

aibă  propriul coş de fum, calibrat pentru fiecare 

generator în parte.   

Dată fiind diversitatea locurilor de instalare a 

generatorului, secţiunea şi înălţimea coşului de 

fum trebuie să garanteze, cu generatorul în 

regim un tiraj minim de cel puţin -20 Pa 

măsuraţi prin aplicarea unui racord suport de 

cauciuc de 1/4" la manşonul poziţionat pe latura 

hubloului porţii inferioare şi prin introducerea 

unui tub subţire de cauciuc legat la un aparat 

de măsurat tirajul normal. În tab.3.3.1 sunt 

indicate valorile de tiraj maxim. În cazul în care 

nu se reuşeşte obţinerea tirajului necesar 

funcţionării, se recomandă instalarea unui 

ventilator electric pentru tirajul forţat pe 

extremitatea coşului de fum.    

 

 

 

fig. 6.5.1 

 
6.6 Instalaţia electrică şi conexiunile 

Generatorul este prevăzut cu un întrerupător general neautomat. 

Se recomandă protejarea liniei de alimentare a instalaţiei cu ajutorul unui întrerupător automat diferenţial 

cu pragul de intervenţie de maximum 30 mA 

Toate masele exterioare şi conductele vor fi conectate cu ajutorul unui conductor echipotenţial, la un nod de 

pământare. 
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În faza de instalare, conexiunile electrice ce trebuie efectuate se referă exclusiv la următoarele elemente: 

1. Alimentare de reţea ( bornele 1 şi 2 ) 
2. Conectarea la instalaţia de împământare ( Borna faston ) 
3. Termostat de ambient. 
4. Pompă de circulaţie a instalaţiei. 
5. Ceas exterior ( a se scurtcircuita în cazul în care nu este folosit ) 
Aceste conexiuni vor fi efectuate în conformitate cu schema următoare: 

2) ATENŢIE 

1) În cazul în care termostatul este conectat la centrală, intervenţia acestuia va avea efecte diferite, în 

funcţie de modul de funcţionare configurat: 

• În modul de funcţionare cu combustibil granulat, va controla pompa de circulaţie sau, în 
alternativă  ( dacă parametrul P04 = 1) va controla activitatea arzătorului. 

• În modul de funcţionare pe lemne se va ocupa de întreruperea combustiei, oprind turbinele de 
insuflare a aerului şi de aspiraţie. Pompa va fi întotdeauna activă.  

Termostatul ambiental va fi conectat în mod obligatoriu la centrală la bornele 33,34 în măsura în 
care aceasta îl va gestiona în mod diferit, în funcţie de modalitatea de operare a cazanului. 

2) Conectarea unui ceas exterior este opţională, contactul este scurtcircuitat din fabrică.  
( mai multe detalii în secţiunea 14.1.2) 

 

Contactul "consens ceas" este în întregime opţional. Utilizarea unui temporizator exterior permite 

gestionarea perioadelor de activitate ale cazanului.   

 

Pompa de circulaţie va fi conectată aşa cum se arată în schemă pentru că centrala electronic 

furnizează în perechea  16 şi 17 un contact curat şi nu o alimentare. 

6.7 Testarea finală 

Doar atunci când generatorul va fi complet instalat şi prin urmare poziţionat şi adus la nivel, conectat la 

circuitul hidraulic, la tabloul electric şi alimentat cu combustibilul corect va putea şi efectuată testarea. 

Efectuarea tuturor conexiunilor de mai sus este în sarcina clientului final.  

 
 

7. TABLOUL DE CONTROL 

Cazanele din seria CLP sunt dotate cu o centrală electronică de control, capabilă să 

gestioneze generatorul de căldură în mod integral automat, cu ambele tipuri de combustibil.  

Interfaţa de control a dispozitivului constă într-un panou alcătuit dintr-un ecran LCD cu 

segmente, indicatoare LED şi butoane. Panoul de control este reprezentat în figura 7.1 
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7.1 Butoane 
 

Tasta Funcţia 

MODO / + Tasta apăsată timp de cinci secunde permite selectarea funcţionării Sistemului. În Meniu 
permite creşterea valorii parametrilor. 

ON/OFF / - Tasta apăsată timp de cinci secunde permite Pornirea/Oprirea Sistemului. În Meniu 

permite diminuarea valorii parametrilor. 

SET  / 
mecanism 
melcat 

Cu ajutorul acestei taste este posibilă efectuarea încărcării manuale a combustibilului 
granulat în interiorul camerei de combustie. Această procedură poate să fie efectuată doar 
în cazul în care Cazanul se găseşte în stadiul Oprit. Acţionarea Mecanismului melcat se 
efectuează în momentul în care pe ecranul panoului de comenzi apare inscripţia LoAd. 
Atâta timp cât tasta rămâne apăsată, mecanismul melcat rămâne activ.  
În Meniu gestionează vizualizarea codului/valorii parametrilor şi salvarea acestora. 

ESC / Meniu Tasta permite intrarea/ieşirea din meniurile centralei în orice moment, prin urmare 
independent de stadiul de funcţionare al Centralei. În interiorul meniului se poate găsi lista 
tuturor parametrilor de funcţionare care pot fi modificaţi de aici. În faza de modificare a 
parametrilor, această tastă permite ieşirea din meniu fără salvarea noii valori.  

 

 
 

7.2 Ledurile 
 

Led Cazan • Aprins pentru o temperatură a cazanului mai mică decât TH-CAZAN[A03] - 

Delta Modulare[A05] 

• Cu lumină intermitentă pentru o temperatură mai mare decât a termostatului 

menţionat. Stins pentru o temperatură mai mare decât TH-CAZAN[A03] 

Led Menţinere Aprins în cazul în care Sistemul este în Stadiul de AUTOMENŢINERE. 
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Led Lampă • Aprins pentru Lampă activă 
• Cu lumină intermitentă pentru Stadiul de STABILIZARE. 

Led Granule • Aprins în cazul în care este selectată funcţionarea cu Combustibil granulat 
• Cu lumină intermitentă în absenţa materialului 

Led Lemn Aprins în cazul în care este selectată funcţionarea pe Lemne 

Led Granule+Lemn • Aprins în cazul în care este selectată funcţionarea Granule+Lemn 
• Cu lumină intermitentă în Faza Granule+Lemn. 

Led Consens Ceas Aprins pentru contactul Consens Ceas închis 

Led Gaze arse Aprins pentru o Temperatură a Gazelor Arse mai mare de TH_ON_Gaze 

arse[F18] în cazul în care sistemul funcţionează cu granule, mai mare de TH-

Lemn ON-Gaze arse[F27] în care sistemul funcţionează cu Lemne, mai mare de 

TH_Auto_ON[F29] în timpul repornirii automate pe Granule ulterioare 

consumării combustibilului Lemn. 

Led Turbină Granule Aprins când Turbina Granule este activă. 

Led Mecanism melcat 
ON 

• Aprins pentru Mecanism melcat activ. 
• Cu lumină intermitentă în care este deschis contactul intrare Termostat 
Granule 

7.3 Mesajele 

Ecranul de 4 digiţi vizualizează diverse informaţii: 

• Temperatura apei în cazane  

• Sigla stadiului în care se găseşte sistemul 

• Eventualele alarme care ar avea loc 

Siglele vizualizate de către centrală pentru identificarea stadiului sistemului sunt următoarele: 
 

OFF   Oprit 

ALt    Semnalizare de cazan oprit cu alarme 

În cazul unor erori care ar produce oprirea generatorului, pe ecran va fi vizualizat mesajul 

Alt, alternativ cu codul de eroare: 

tSic Intervenţie de Siguranţă pe intrarea Termostat cu Reactivare 

ALd Eroare de supratemperatură a apei 

AccF Eroare de absenţă a aprinderii 

SPAc Eroare de închidere accidentală 

PELL Eroare de absenţă a granulelor (OPŢIONAL: doar dacă este  instalat senzorul granule) 

tPEL Intervenţie de siguranţă pe termostatul granule 

 

 

Funcţionarea centralei, modalităţile de acces la parametrii şi programarea acestora vor  

fi tratate în capitolele următoare ale acestui manual. 

 

 

 

8. PORNIRE, APRINDERE ŞI OPERARE 

8.1 CONTROALE LA PRIMA PORNIRE 

Înainte de pornirea generatorului de căldură, în oricare dintre modalităţile în care doriţi să operaţi, este 

absolut necesar să controlaţi ca:  

• Instalatorul să fi eliberat Certificatul de Conformitate corespunzător 
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• Instalaţia de apă să fie umplută în mod corespunzător până la nivelul corect al lichidului în vasul de 

expansiune, indiferent dacă acesta este DESCHIS sau ÎNCHIS.  

• Cuva de încărcare să fie umplută cu combustibilul adecvat (a se vedea capitolul 4). 

După ce aţi efectuat controalele menţionate la punctul 8.1 , este posibilă pornirea generatorului de căldură. 

Cu ajutorul comenzilor care se găsesc pe centrală, operaţiile pe care trebuie să le efectuaţi sunt 

următoarele:   

8.2 CAZUL DE FUNCŢIONARE CU ALIMENTARE MECANIZATĂ 

8.2.1 Prima pornire 

1. Activaţi întrerupătorul general de pe tabloul de comenzi. 

2. Pentru a intra în modul GRANULE, apăsaţi tasta MOD, eventual de mai multe ori, până când LEDUL 4 

se luminează.  

3. Porniţi mecanismul melcat de alimentare ţinând apăsată tasta SET pentru o perioadă scurtă de timp. 

4. Controlaţi, prin deschiderea uşii inferioare, ca combustibilul să fi umplut jumătate din văniţa incintei de 

combustie, lăsând descoperite cel puţin două rânduri de orificii de insuflare a aerului (fig.8.1 şi fig 8.2) 

5 .  Închideţi uşa inferioară. 

6. Apăsaţi tasta ON/OFF timp de 5 secunde. 

7. Se activează procedura de aprindere (a se vedea 8.2.2) şi odată cu aceasta turbina de tiraj a gazelor 

arse, ventilatorul aerului carburant şi mecanismul melcat de alimentare.   

 
 

8.2.2 Aprindere 

După terminarea fazei de umplere a cuvei, ţineţi apăsat timp de cel puţin 5 secunde butonul ON/OFF până 

la apariţia luminii roşii a LEDULUI CANDELETTA, care semnalează începerea aprinderii care, după circa 5 - 

10 minute, va aduce combustibilul la stadiul de eliberare a flăcării, care poate fi controlată prin hubloul 

poziţionat pe uşă.  

În cazul în care, după scurgerea timpului de aprindere menţionat, combustibilul nu a eliberat flacăra, centrala 

electronică va efectua în mod automat un nou ciclu de aprindere. 

N.B. Dacă şi după al doilea ciclu de aprindere nu se va obţine flacăra, cauzele vor depinde fie de 

combustibil, care prezintă o capacitate redusă de aprindere din pricina excesivei umidităţi, fie de o 

eroare în desfăşurarea operaţiei de aprindere. 

În consecinţă, aprinderea va fi efectuată manual cu ajutorul produselor utilizate pentru aprinderea 

focului în cămine, comercializate pe piaţă.  

 
 

 

8.2.3 Funcţionarea în regim 

După efectuarea pornirii şi a reglajelor, funcţionarea generatorului de căldură se desfăşoară în mod automat.  

 

8.2.4 Condiţie de solicitare frecventă de căldură 
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În funcţionarea în regim, cu solicitare de apă caldă, mecanismul melcat de transport al combustibilului şi a 

aerului de combustie sunt comandate de către termostatul de reglare, adică: 

• după atingerea temperaturii maxime prestabilite, mecanismul melcat şi ventilatorul se opresc 

• când temperatura apei a scăzut cu câteva grade, mecanismul melcat şi ventilatorul repornesc automat 

până la următoarea atingere a temperaturii maxime prestabilite. 

Solicitarea de căldură poate să fie comandată şi prin intermediul unui termostat ambiental (crono-termostat), 

care trebuie să fie conectat la bornele corespunzătoare cu care este prevăzută centrala electronică (A se 

vedea schema electrică). 

8.2.5 Condiţie de solicitare ocazională de căldură  

În cazul în care solicitarea de apă caldă nu se produce pentru lungi perioade de timp, pentru evitarea 

stingerii combustibilului în incinta de combustie şi a ulterioarelor operaţii de aprindere (paragraful 7.3.1), 

centrala electronică este prevăzută cu un temporizator specific care are funcţia de a acţiona mecanismul 

melcat de alimentare la intervale regulate, asigurând cantitatea de combustibil suficientă pentru menţinerea 

arzătorului aprins.  

8.2.6 Reglarea 

În general, combustia corectă se obţine odată cu atingerea raportului adecvat între cantitatea de combustibil 

şi cantitatea de aer carburant. În condiţii ideale de combustie se generează o flacără de culoare deschisă şi 

luminoasă, care este uşor de văzut prin hublou.  

 

8.2.7 Reglarea aerului carburant. 

Cantitatea corectă a aerului carburant primar şi secundar este condiţionată de tipul şi de consistenţa 

combustibilului utilizat. Combustia optimă se va obţine după intervenţii repetate de punere la punct, 

condiţionate de tipul şi de calitatea combustibilului utilizat. Reglarea aerului carburant se efectuează pe cale 

manuală prin acţionarea manetei indicate în fig. 8.3 Odată stabilit debitul combustibilului (a se vedea 

paragraful următor 8.2.8 în funcţie de puterea cazanului şi de consumul corespunzător (a se vedea tab. 

3.3.1), aerul primar poate să fie optimizat printr-o reglare minimă pe gradaţia "1" şi maximă pe gradaţia "2" 

(fig.8.2). Acest interval de reglare asigură corecta combustie în majoritatea situaţiilor reale, uneori ar putea 

să se dovedească necesară creşterea fluxului de aer chiar şi depăşind gradaţia numărul 3. 

 
 
 

8.2.8 Reglarea combustibilului 

Cu ajutorul Potenţiometrului mecanismului melcat se reglează debitul combustibilului. Acesta este 

deja poziţionat pe o valoare corespunzătoare puterii modelului generatorului de căldură, aşa cum se 

poate vedea din desenul de mai jos ( fig. 8.5) 
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Este permisă efectuarea de mici ajustări de reglare a combustibilului cu ajutorul indicatorului 

Potenţiometrului mecanismului melcat, prin utilizarea unei şurubelniţe adecvate. Manevrând în sens 

orar debitul combustibilului creşte, în sens contrar celui orar scade. Capacitatea de transport al 

combustibilului, măsurabilă în mc/h o kg/h, depinde de masa volumetrică a combustibilului şi de numărul 

de rotaţii ale mecanismului melcat; se va lua în considerare exemplul combustibilului în granule de lemn, 

care are o putere calorică mai mică (p.c.i.) de 17.6 MJ/kg (4.9 kWh/kg) aşa cum rezultă din prospectul 8 

al normei EN303-5 pentru combustibilul de probă "C", dimensiuni aproximative 06 x 25mm şi masa 

volumetrică aparentă variabilă între 600 şi 660 kg/mc. 

În cazul în care utilizatorul are o  solicitare mai mare decât valoarea precedentă, debitul combustibilului 

va putea fi mărit până la valoarea de reglare maximă indicată în fig 8.4 

 

 
 

ATENŢIE !! 
Este cu desăvârşire interzisă depăşirea valorilor de reglare maximă în cazul în care se utilizează 

combustibili cu p.c.i. de 4.9 kWh/kg. 

 

 

În cazul în care se utilizează combustibili solizi diferiţi de combustibilul de referinţă (granule de lemn) 

fără certificare, se recomandă verificarea puterii calorice a acestora în scopul de a garanta prestaţii 

optime. În cazul în care  combustibilul are o putere calorică diferită de cea de referinţă (granule de lemn) 

fig. 8.4 va avea o valoare pur orientativă, pentru obţinerea unei reglări optime se va proceda prin 

efectuarea de tentative, respectând operaţiile descrise mai sus.. 

8.2.9 Oprirea 

Oprirea se produce în momentul consumării totale a combustibilului în incinta de combustie. Pentru 

stingerea acesteia va fi suficient să aduceţi sistemul în stadiul OPRIT, apăsând timp de 5 secunde tasta 

ON/OFF. 

 

 

8.3 CAZUL FUNCŢIONĂRII CU LEMNE DE FOC 

 



26 

8.3.1 Prima pornire 

1. Stivuiţi lemnul în camera de combustie superioară 

2. Activaţi întrerupătorul general din tablou. 

3. Pentru a intra în modul LEM, apăsaţi tasta MOD, eventual de mai multe ori, până când LED-ul 5 se va 

aprinde. 

4. Aprindeţi cazanul apăsând timp de circa 3 secunde butonul ON/OFF 

5. Deschideţi uşa superioară ( ventilatorul de aspiraţie va rămâne în funcţiune ) 

6. Aprindeţi combustibilul cu ajutorul produselor comercializate pe piaţă utilizate pentru aprinderea 

lemnului în cămine.  

7. Aşteptaţi până când combustibilul se aprinde complet 

8. Închideţi uşa superioară 

9. Efectuaţi reglarea aerului primar şi secundar conform indicaţiilor de la punctul 8.2.7 

8.3.2 Funcţionarea în regim 

După efectuarea pornirii şi a reglajelor, funcţionarea generatorului de căldură se produce în mod automat 

prin reglarea combustiei printr-o abordare în stadii, în conformitate cu indicaţiile expuse în capitolul 14 

referitoare la funcţionarea centralei electronice. Combustia continuă până la epuizarea combustibilului în 

camera superioară. În cazul în care temperatura gazelor arse coboară sub o limită prestabilită (a se vedea 

parametri de programare) ventilatorul de insuflare a aerului se opreşte iar generatorul se opreşte, în 

aşteptarea unei noi încărcări de combustibil. 

8.3.3 Reluarea încărcării cu combustibil 

Dacă se doreşte reîncărcarea camerei de combustie superioară, procedaţi după cum urmează: 

1. Slăbiţi butonul de închidere a uşii superioare 

2. Deschideţi lent şi uşor uşa până la deblocarea blocatorului de siguranţă (ventilatorul de insuflare a 

aerului se opreşte iar aspiraţia se declanşează simultan) 

3. Aşteptaţi 10-M5 secunde cu uşa întredeschisă, până când supapa motorizată va ajunge în poziţia de 

deschidere. 

4. Deschideţi apărătoarea de flacără utilizând o ustensilă sau orice altă protecţie pentru a evita arsurile, 

aşa cum este ilustrat în figura 8.3.2. 

5. Efectuaţi o nouă operaţie de încărcare cu lemne 

6. Aprindeţi din nou lemnele, dacă este necesar. 

7. Închideţi din nou protecţia şi închideţi uşa superioară (ventilatorul de insuflare aer reporneşte) 

Supapa Motorizată 

DESCHISĂ 
Supapa Motorizată 

ÎNCHISĂ  

 
 

 
ATENŢIE!! 

Gazele de combustie ar putea să fie cauza unei “explozii” în momentul deschiderii uşii 
superioare. Urmaţi cu rigurozitate procedura descrisă mai sus în momentul operaţiei de 

încărcare cu lemne. 



27 

 

Este oportun să subliniem că executarea manevrelor descrise anterior garantează efectuarea 

încărcării cu lemne în cele mai bune condiţii de siguranţă şi de confort, garantând faptul că 

incinta de combustie superioară nu emite gaze arse şi cenuşă înspre utilizator. 

Se recomandă efectuarea corectă a operaţiilor descrise anterior în condiţiile în care scopul supapei 

motorizate este în mod substanţial acela de a asigura conducerea fumului, a pulberilor şi a gazelor direct în 

cămin.  

Dacă este alimentată, supapa rămâne în mod constant închisă, în aşa fel încât să permită fluxul produselor 

de combustie în jos, cu alte cuvinte în camera de combustie inferioară şi în conductele de fum (ciclul de 

combustie normal) 

Prin deschiderea supapei se garantează faptul că, în cazul absenţei curentului şi al opririi ulterioare a 

ventilatorului de tiraj, nu se vor acumula în camera de combustie gaze nocive şi/sau periculoase. În cazul 

efectuării unei noi operaţii de încărcare cu combustibil, prin deschiderea supapei şi cu ventilatorul de tiraj în 

funcţiune, este garantată aspirarea fumului şi a cenuşii reziduale figura 8.3.3. 
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8.3.4 Reglarea aerului carburant primar şi secundar 

Cantitatea corectă de aer carburant primar şi secundar este condiţionată de tipul şi de consistenţa 

combustibilului utilizat. Combustia optimă se va obţine după intervenţii repetate de punere la punct, 

condiţionate de tipul şi de calitatea combustibilului utilizat. Aerul produs de singurul ventilator de insuflare, 

acţionează asupra lemnului de sus (aer primar) şi de jos (aer secundar). 

Reglarea debitului se produce prin intermediul unei supape de reglare superioară (aer primar) şi al unei 

supape inferioare (aer secundar) vezi foto 

 
 

 

 

Supapele inferioară şi superioară trebuie să fie reglate exclusiv de către personal specializat în faza 

primei aprinderi, sau în cazul în care, din pricina combustibililor de natură specială, este necesară 

reoptimizarea combustiei. 

 

8.4 CAZUL DE FUNCŢIONARE GRANULE/LEMN 

8.4.1 Prima pornire 

1. Stivuiţi lemnele în camera de combustie superioară 

2. Activaţi întrerupătorul general din tablou. 

3. Pentru a intra în modul GRANULE/LEMN, apăsaţi tasta MOD, eventuale de mai multe ori, până când  

LED-ul 6 se va aprinde. 

4. Pentru pornirea mecanismului melcat de alimentare ţinând apăsată tasta SET pentru o perioadă de 

timp. 

5. Controlaţi, prin deschiderea uşii inferioare, dacă nivelul combustibilului a ajuns la jumătatea vanei 

incintei de combustie, lăsând descoperite cel puţin două rânduri de orificii de insuflare  (fig.8.1) 

6. Închideţi uşa inferioară. 

7. Aprindeţi cazanul ţinând apăsată timp de circa 3 secunde tasta ON/OFF 

8. Efectuaţi reglarea aerului primari şi secundar conforma indicaţiilor de la punctul 8.2.7 
 



 

 
 

8.4.2 Trecerea funcţionării de la granule la lemn 

 

După efectuarea aprinderii, generatorul va funcţiona pentru o perioadă prestabilită (configurabilă prin 

intermediul parametrilor de programare) în modul GRANULE. 

În timpul acestei perioade, flacăra declanşată de către arzătorul de granule va incendia lemnul stivuit în 

camera superioară.  

După terminarea acestei perioade, arzătorul va înceta să funcţioneze, oprind mecanismul melcat de 

alimentare şi ventilatorul aerului de combustie, turbina de aspiraţie îşi va mări viteza şi se declanşează 

ventilatorul de insuflare a aerului în camera superioară.  

Centrala electronică controlează, prin intermediul temperaturii fumului, aprinderea lemnului, produsă 

anterior. În cazul în care aceasta nu s-a efectuat integral, generatorul se opreşte şi va fi nevoie de 

repetarea procedurii de aprindere prezentată în paragraful 8.4.1 ţinând cont însă de faptul că, în acest 

caz, incinta arzătorului este deja umplută cu combustibil. 

 



 

 
 

9. CURĂŢAREA 

9.1 Generalităţi 

Incinta de combustie şi conductele de fum trebuie să fie eliberate periodic de reziduurile solide rezultate din 

combustie (cenuşă). 

Menţinerea conductelor de fum libere de cenuşi garantează eficacitatea tirajului şi prin urmare un mai bun 

randament al generatorului de căldură. În tab.8.1 sunt enumerate operaţiile de curăţare în ordine 

cronologică. 

 
 
ATENŢIE !! 

ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAŢIILOR DE CURĂŢARE DECONECTAŢI ENERGIA 

ELECTRICĂ DIN GENERATOR ACŢIONÂND ASUPRA ÎNTRERUPĂTORULUI GENERAL ŞI  

ASIGURAŢI-VĂ CĂ COMBUSTIBILUL REZIDUAL ÎN INCINTA DE COMBUSTIE ESTE STINS ŞI 

RECE 

 

  

CURĂŢAREA CAMEREI DE COMBUSTIE INFERIOARĂ             REFERINŢĂ: fig. 8.1.1  

OPERAŢIE: îndepărtarea cenuşilor de pe latura arzătorului şi la nivelul incintei de combustie 

PERIODICITATE: 4 / 5 zile 

CURĂŢAREA CAMEREI DE COMBUSTIE SUPERIOARE            REFERINŢĂ: fig. 8.1.1 OPERAŢIE: 

îndepărtarea cenuşilor de pe latura arzătorului PERIODICITATE: 2 / 3 zile 

CUŢAREA CANALULUI CONDUCTOR                                               REFERINŢĂ: fig. 8.1.3 OPERAŢIE:  

controlul şi curăţarea cenuşilor în ansamblul de ţevi conductoare; prin deschiderea uşii inferioare şi 

utilizarea periei adecvate din dotare. În cazul în care există montate dispozitive de aspiraţie (opţional) este 

nevoie să vă luaţi precauţia de a le demonta de pe fiecare conductă înainte de efectuarea curăţeniei.  

PERIODICITATE: 5 / 10 zile 

RACORD DE FUM                                                             REFERINŢĂ: fig. 8.1.2 OPERAŢIE: controlul şi 

curăţarea cenuşilor depuse în partea inferioară, la nivelul uşilor de extracţie, prin utilizarea unei ustensile 

adecvate. PERIODICITATE: 20 / 30 zile 

NOTE: controlaţi periodic şi coşul de fum şi etanşeizările de-a lungul acestuia 

CONDUCTE AER ARZĂTOR                                REFERINŢĂ: fig. 8.1.4 şi fig. 8.1.1 OPERAŢIE: controlul 

şi curăţarea cenuşilor din conductele de aer prin deschiderea capacului inferior din postament şi 

îndepărtarea încrustaţiilor din orificiile elementelor de fontă ale incintei de combustie. 
PERIODICITATE: o dată pe an 
NOTE: se recomandă utilizarea unui aspirator industrial 

CUVĂ DE ÎNCĂRCARE COMBUSTIBIL REFERINŢĂ:                 REFERINŢĂ: POZ. 16 fig. 3.3; 

OPERAŢIE: controlul şi curăţarea cu cuva goală a pulberilor şi încrustaţiilor cauzate de umiditate şi de tipul 

de combustibil utilizat PERIODICITATE: 30 / 60 zile 

NOTE: controlaţi să nu existe în combustibil corpuri străine care ar putea deteriora mecanismele melcate.  

NB. SITA POZIŢIONATĂ PE CUVA DE UMPLERE NU ARE FUNCŢIA DE FILTRU 
tab. 8.1 
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În toate operaţiile de curăţare şi întreţinere se recomandă restabilirea stadiului 

garniturilor capacelor în condiţiile iniţiale de demontare, în scopul de a evita emiterea 

în centrala termică a pulberilor periculoase şi/sau a fumului. 
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10. ÎNTREŢINERE 

10.1 Generalităţi 

Generatorul de căldură trebuie să fie supus unei întreţineri corespunzătoare, în scopul de a garanta eficienţa 

tuturor componentelor care asigură funcţionarea corectă a generatorului şi randamentul general al acestuia.  

Tab.9.1 recapitulează operaţiile principale ale procedurii. 

 

ATENŢIE !! 
ÎNTREŢINEREA TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ DOAR DE CĂTRE 

PRESONAL CALIFICAT
 
 

ATENŢIE !! 
ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAŢIILOR DE ÎNTREŢINERE DECONECTAŢI ENERGIA 

ELECTRICĂ DIN GENERATOR ACŢIONÂND ASUPRA ÎNTRERUPĂTORULUI GENERAL ŞI 

ASIGURAŢI-VĂ CĂ COMBUSTIBILUL REZIDUAL ÎN ARZĂTOR ESTE STINS ŞI RECE. 

  

OPERAŢIE OBIECTUL 

CONTROLULUI 

PERIODICITATE ACŢIUNI CARE TREBUIE EFECTUATE REFERINŢĂ 

CONTROL VENTILATOR AER 

PRIMAR ŞI 

SECUNDAR 

ÎNCEPUTUL SEZONULUI controlaţi ca ventilatorul să se învârtă şi să nu provoace 

vibraţii; la nevoie, curăţaţi excesele de praf şi murdărie 

 

Pag 10 Poz 34,35 şi 

23 

LUBRIFICARE REDUCTOARE ÎNCEPUTUL SEZONULUI controlaţi nivelul uleiului în reductoare cu ajutorul ledului 

aferent. În cazul în care nivelul este scăzut, alimentaţi 

cu tipul de ulei corespunzător. 

Pag 10 Poz. 20 

PALETTE CONDOTTI 

ARIA DI 

VENTILAZIONE 

ÎNCEPUTUL SEZONULUI 

SAU DUPĂ O LUNGĂ 

PERIOADĂ DE 

INACTIVITATE 

lubrifiaţi cu ulei spray sau pensulă axul transversal de 

rotaţie al paletei interne a conductei de aer primar.  Pag 10 Poz. 33 

tab.9.1 
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11. ANOMALII, DEFECŢIUNI ŞI FUCŢIONĂRI NECORESPUNZĂTOARE – ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI  

11.1 Tabel cu anomalii şi defecţiuni. Întrebări şi răspunsuri. 

 
 

ATENŢIE !! 
ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAŢIILOR DESCRISE LA CAP. 9 DECONECTAŢI 

ENERGIA ELECTRICA DIN GENERATOR ACŢIONÂND ASUPRA 
ÎNTRERUPĂTORULUI  GENERAL ŞI ASIGURAŢI-CĂ CĂ COMBUSTIBILUL CARE A 

RĂMAS ÎN INCINTA DE COMBUSTIE ESTE STINS ŞI RECE 
 

 
 

 

 
SIMPTOM CAUZE PROBABILE SOLUŢII 

nu se produce suficient transport de combustibil 

 

a) controlaţi ca în cuva de încărcare pag 10 poz. 
16, să existe cantitatea de combustibil suficientă. 

 

a) umpleţi cuva de încărcare cu combustibil 

 

b) controlaţi ca în cuva de încărcare pag 10 poz 
16 să nu existe obiecte care împiedică coborârea  
combustibilului sau asiguraţi-vă că nu s-au 
format punţi în combustibili. 

 

b) reamestecaţi combustibilul în interiorul cuvei 
de încărcare 

 

c) controlaţi funcţionarea motoreductorului pag 
10 poz. 20 observând dacă motorul se învârte 
şi/sau pinionul lanţului de transmisie.   

c) asiguraţi-vă că motorul este alimentat; în caz 
contrar chemaţi asistenţa tehnică. 

d) prin scoaterea carterului pag 10 poz. 19, 
controlaţi ca bulonul de siguranţă fig.10.1 care 
fixează pinionul arborelui secundar să nu fie rupt.  

d) în cazul în care se roteşte în gol, prin urmare 
bulonul este rupt, chemaţi asistenţa tehnică. 

e) prin scoaterea carterului pag 10 poz. 19, 
controlaţi ca lanţul de transmisie să nu sară din 
dinţii pinionului din cauza lipsei tensiunii. 

e) chemaţi asistenţa tehnică. 

f) verificaţi să nu se fi produs blocaje ale 
motorului mecanismului melcat din pricina 
efortului excesiv, cel mai probabil cauzate de 
prezenţa unor corpuri străine în combustibil.    

În acest caz, ecranul poziţionat în partea 
superioară al suportului centralei va arăta un 
mesaj de eroare  OL1 ( a se vedea fig. 10.2) 

 

f) eliberaţi mecanismul melcat de obiectul care a 
produs blocajul. Stingeţi cazanul de la 
întrerupătorul general şi aşteptaţi 15 secunde 
înainte de a-l porni din nou. 

 

Intră fum în interiorul cuvei de alimentare cu 
combustibil. 

 

a) controlaţi ca tirajul coşului de fum să fie cel 
impus, aşa cum se indică în tab.3.3.1 

a) În acest caz, obţineţi indicaţii tehnice de la 
personalul calificat din sector 

Combustie necorespunzătoare. 

 
a) controlaţi proporţionalitatea între debitul 

combustibilului şi debitul aerului, prin consultarea 

indicaţiilor descrise în  cap.6 

a) În cazul în care fenomenul persistă, chemaţi 

asistenţa tehnică.   

tab. 10.1 
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SIMPTOM CAUZE PROBABILE SOLUŢII 

Nu este suficient aer pentru 

realizarea combustiei 

 

a) controlaţi ca funcţionarea ventilatoarelor pag 10 poz. 23,34,35 

să nu fie împiedicată de corpuri străine intrare în grilajul de 

protecţie sau ca motorul să fie alimentat în mod corect.  

a) îndepărtaţi eventualele corpuri străine şi 

controlaţi branşarea conectorului electric. În 

cazul în care problema persistă, chemaţi 

asistenţa tehnică.   

b) controlaţi cu butoanele de reglare de la pag 10 poz. 33,28,29 

care reglează deschiderea paletelor se mişcă liber şi nu sunt 

blocate de încrustaţii, praf sau altceva.  

b) curăţaţi filetul butonului de la poz. 33 sau 

pivoţii de la poz. 28,29 prin îndepărtarea 

încrustaţiilor şi lubrifiaţi. În caz contrar chemaţi 

asistenţa tehnică. 

c) controlaţi ca orificiile arzătorului să nu fie obstruate de reziduuri 

de combustibil nears.   

c) efectuaţi intervenţia de curăţare aşa cum este 

indicat la cap.7 

d) controlaţi eventualele depuneri de praf pe paletele 

ventilatoarelor. 

d) îndepărtaţi prajul cu ajutorul aerului 

comprimat. 

 
 

 

 

12. ZGOMOT 

12.1 

Generalităţi 

Nivelurile de presiune acustică a generatorului nu sunt semnificative. 

 

12.2 Valorile emisiei sonore 

Măsurătorile efectuate în ambiente de acest tip (centrală termică cu suprafaţă mai mare de 6 mp au 

evidenţiat valori ale presiunii sonore continuative Leq,d şi valori minime mai mici de 76 dB(A) 

 

 

 

 

 

13. SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE ŞI CASAREA 

13.1 Generalităţi 

Generatorul, construit în totalitate din material feros, nu conţine materiale dăunătoare pentru mediul 

înconjurător. 

 

13.2 Casarea 

La terminarea perioadei de exploatare, generatorul constituite „deşeu” aşa cum este definit de Decretul Lege 

nr.152  din 3 aprilie 2006 şi trebuie să fie predat societăţilor aflate în posesia Autorizaţiei Regionale de 

colectare a Deşeurilor. 

 

 



35 

 

 
 

14. CENTRALA ELECTRONICĂ 

14.1 INTRODUCERE 

 

14.1.1 Descriere 

Centrala de control a fost proiectată pentru gestionarea generatorului în mod complet 

automatic, prin utilizarea de senzori pentru evaluarea condiţiilor de funcţionare şi ieşirile de 

control pentru acţionarea asupra diverselor elemente. 

Scopul acestui mod de funcţionare este acela de a permite utilizatorului să exploateze 

generatorul chiar şi în cazul în cazul în care se constată defecţiuni minore de funcţionare.  
 

Centrala de control gestionează generatorul pe stadii de funcţionare, iar fiecare dintre acestea 

este configurat în mod automat de această centrală la producerea condiţiilor care influenţează 

principalii parametrii de funcţionare, precum temperatura gazelor arse, temperatura apei în 

cazan, eventuala intervenţie a siguranţelor şi, în fine, producerea de erori de funcţionare.  

Gestionarea se produce atât în cazul funcţionării cu combustibil granulat, cât şi al funcţionării 

pe lemne. Stadiile de funcţionare în chestiune sunt următoarele: 

1. Oprit 

2. Check-Up 

3. Aprindere 

4. Stabilizare 

5. Recuperare Aprindere 

6. Normal 

7. Modulare 

8. Automenţinere 

9. Siguranţă 

10. Stingere 
 

De remarcat faptul că enumerarea nu respectă ordinea în care se prezintă stadiile în timpul 

funcţionării maşinii.  
 

Pentru orice stadiu de funcţionare, combustia este reglată de diverşi parametri care 

caracterizează în ansamblu Puterile de funcţionare (numite în continuare PdF). Aceşti 

parametri sunt: 

• Viteza ventilatorului de aspiraţie  

• Viteza ventilatorului de aer de combustie pentru funcţionarea pe lemne 

• Viteza ventilatorului de aer de combustie pentru funcţionarea cu combustibil granulat 

• Timpi de aprindere/întrerupere a mecanismului melcat 
 

Prin reglarea acestor parametri este posibilă definirea cantităţilor de combustibil şi de aer 

necesare bunei funcţionări a generatorului. Ansamblul PdF este definit drept Prescripţie de 

funcţionare (RdF). 

Referitor la aspectele de mai sus, evoluţia stadiilor de funcţionare ale maşinii depinde de 

modul de funcţionare selectat. 

 

În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât ce a termostatului TH-CALDAIA-

SICUR[A04] sistemul este adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ 
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14.1.2 Funcţii disponibile 

Termostat ambiental 

Centrala pune la dispoziţie o intrare la care trebuie să fie conectat un termostat ambiental, prin intermediul 

căruia centrala va controla pompa de circulare a instalaţiei. Utilizarea acestei intrări este extrem de 

importantă pentru funcţionarea corectă a sistemului. Se recomandă în mod energic conectarea directă a 

pompei de circulare la termostat. 

 

Ceasul exterior 

Funcţia permite reglarea perioadelor de funcţionare ale cazanului cu ajutorul unui ceas exterior. În cazul unui 

contact închis, cazanul funcţionează în mod corect, în cazul unui contact deschis cazanul este adus la 

stadiul de AUTOMENŢINERE. În acest stadiu, cazanul nu mai lucrează, în scopul de a menţine apa la 

temperatură pentru a menţine activ jarul în arzător, în scopul de a obţine o reaprindere imediată în momentul 

în care aceasta este solicitată. (caracteristicile acestui stadiu de funcţionare vor fi tratate în paragrafele 

următoare). 

 

NOTA 1 : Utilizarea unui ceas exterior este opţională, în cazul în care nu există necesitatea acestei funcţii, 

lăsaţi contactele corespunzătoare în scurtcircuit, aşa este configurarea din fabrică. 

 

NOTA 2: Această funcţie va fi utilizată doar pentru scurte perioade de timp, de ordinul a câteva ore. În cazul 

unor perioade lungi în care nu există necesitatea asigurării căldurii este convenabilă stingerea cazanului.  

Funcţia antigel 

Această funcţie prevede activarea pompei de circulare în scopul de a evita condiţiile de blocare din cauza 

temperaturii joase a apei în instalaţie. 

Pentru o Temperatură a Cazanului mai mică decât a termostatului TH-CALDAIA-ICE activaţi pompa.  

 

Notificare epuizare combustibil granulat (Opţional) 

Centrala gestionează un senzor (Opţional) care verifică permanent stadiul de umplere a cuvei de 

alimentare. În cazul epuizării combustibilului granulat se emite un semnal acustic iar cazanul este adus în 

stadiul de funcţionare AUTOMAT în scopul de a menţine activ jarul şi în aşa fel încât să nu se golească 

conducta mecanismului melcat, pentru a evita o nouă aprindere.   

14.5 Situaţii de urgenţă 

În cazul apariţiei unor probleme legate de motoare, spre exemplu blocaje sau supraîncălziri, centrala 

electronică de control va opri motorul mecanismului melcat pentru a evita defecţiuni ireversibile. În această 

situaţie, ecranul poziţionat în partea superioară al locaşului centralei ( a se vedea fig. 10.2) va 

prezenta mesajul OL1. Pentru soluţionarea acestei probleme a se vedea tabelul 10.1 

Cazanul dispune de diverse niveluri de siguranţă în scopul de a preveni situaţiile de supratemperatură a 

apei. Ordinea intervenţiei de siguranţă este următoarea: 

1. La atingerea temperaturii configurate în parametrul A04 (TH-Cazan-Sigur) cazanul este adus în 

stadiul SIGURANŢĂ. 

2. În cazul în care temperatura continuă să crească, la atingerea valorii configurate în A07 (TH-Cazan-

Alarm) cazanul se opreşte complet. 

3. Faza ulterioară se referă la intervenţia termostatelor cu reactivare manuală. În acest caz, cazanul nu 

va putea fi reactivat fără reactivarea celor două termostate poziţionate pe panou: 
 

• În partea stângă a panoului se găseşte dispozitivul de rearmare referitor la o blocare a  mecanismului melcat 

• În partea stângă a panoului se găseşte dispozitivul de rearmare referitor la o blocare a ventilatorului de aer. 

4. Ultima măsură de siguranţă este eliminarea căldurii reziduale prin supapa de evacuare termică (a se 

vedea pag. 13 a prezentului manual). 

NB. Înainte de a proceda la reactivarea sistemului în urma unui blocaj este necesar să verificaţi care a fost 

cauza care a provocat supratemperatura. 



 

 

14.2 DESCRIEREA FUNCŢIONĂRII PE STADII 14.2.1 Stadii de 

funcţionare în modul GRANULE 

STADIUL OPRIT 

Este stadiul de Stand-By al Sistemului. Se trece în acest stadiu de funcţionare la terminarea fazei de 
OPRIRE. 

 

Stadiul OPRIT 

Vizualizare Ecran OFF Temperatura în cazan alternată la mesajul OFF 

Eventuale mesaje de alarmă 

Ventilator Granule OFF  
Ventilator Aspirare OFF  
Mecanism melcat OFF  
Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapă Gaze arse OFF  
 

STADIUL CHECK UP 

Această fază, cu durată programabilă, permite spălarea, prin introducerea de aer proaspăt, a camerei 

de combustie înainte de procedura de APRINDERE. Durata acesteia este egală cu valoarea de Timp 

Curăţare Aprindere Granule [t08]. În aceste Stadiu se intră: 

•      Prin apăsarea Tastei ON/OFF din Panul de Comandă al Stadiului OPRIT. 

•      La terminarea Stadiului de AUTOMENŢINERE 

 

ATENŢIE: Aprinderea nu este permisă în prezenţa  Alarmelor sau a Uşilor deschise. 
 

Stadiul CHECK-UP 

Vizualizare Ecran  Temperatura in cazan 

Ventilator Granule OFF  
Ventilator Aspirare ON La viteza Poterii Curăţare Aprindere [UA02] 

Mecanism melcat OFF  
Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapă Gaze arse ON  

Pentru a sări peste acest stadiu configuraţi valoarea Timp Curăţare Aprindere Granule [t08] la 0. 

Ieşirea din Stadiul de CHECK-UP: 

• La terminarea perioadei de timp prevăzută pentru faza de Check-Up. Sistemul este adus în 

stadiul de funcţionare de APRINDERE 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât cea a termostatului TH-CAZAN-

SIGUR[A04] sistemul este adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ 
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STADIUL APRINDERE 

Se trece în acest stadiu de funcţionare la terminarea Stadiului de CHECK UP. 

Stadiul de APRINDERE este împărţit în două faze, fiecare dintre ele având o durată programabilă: 

 

Aprindere Fixă 

Faza are scopul de a încărca combustibilul în interiorul camerei de combustie. Durata acesteia este 

programabilă şi egală cu parametrul Timp Fix[t01] 
 

Stadiul APRINDERE: Faza fixă 

Vizualizare Ecran  Temperatura în Cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii de Aprindere[Uc00] 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Aprindere [UA00] 

Mecanism melcat ON Pauză/Lucru la Puterea de Aprindere [CL00] 

Lampă ON  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapă Gaze arse ON  

Pentru a sări peste acest stadiu configuraţi valoarea de Timp Fix[t01] la 0. 

 

 

Aprindere Variabilă 

Faza are scopul de a amorsa combustia înainte de trecerea la stadiul de STABILIZARE. Durata acesteia 

este programabilă şi egală cu parametrul Timp Var[t02]. 
 

Stadiul APRINDERE: Faza Variabilă 

Vizualizare Ecran  Temperatura în Cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii de Aprindere [Uc00] 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Aprindere [UA00] 

Mecanism melcat OFF  
Lampă ON  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapă Gaze arse ON  

Ieşirea din stadiul de APRINDERE:  

Pentru Aprindere din faza de Cazan oprit (prin apăsarea Tastei ON din Panoul de Comenzi), în cazul în 

care Temperatura Gazelor arse este mai mare de TH-ON-Gaze arse[F18] într-una din fazele Aprinderii, 

sistemul este adus în stadiul de funcţionare de STABILIZARE 

• În funcţionarea automată (după stadiul de AUTOMENŢINERE), în cazul în care Temperatura 

Gazelor arse este mai mare de TH-ON-Gaze arse[F18] într-una din fazele Aprinderii, sistemul este 

adus în stadiul de funcţionare NORMAL 

• În orice situaţie de lucru în cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât TH-ON-

Gaze arse [F18] sistemul reîncearcă  Aprinderea până la numărul maxim de tentative programate 

(parametrul Tentative de Aprindere[P02]) În cazul în care numărul de tentative a fost epuizat, 

sistemul este adus în stadiul OPRIT cu mesajul de Aprindere Ratată (ALt AccF) 

 



 

 
 

STADIUL DE STABILIZARE 

Se intră în acest stadiu la terminarea Stadiului de APRINDERE. 

Faza are scopul de a potenţa combustia înainte de trecerea la stadiul NORMAL. Durata acesteia este 

programabilă şi egală cu parametrul TIMP Stabilizare[t03]. 
 

Stadiu STABILIZARE 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii de Stabilizare[Uc04] 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Stabilizare [UA04] 

Mecanism melcat ON Pauză/Lucru la Puterea de Stabilizare [CL04] 

Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapă Gaze arse ON  

Pentru a sări acest stadiu configuraţi valoarea de TIMP Stabilizare[t03] la 0. 

Ieşirea din Stadiul de STABILIZARE: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât TH-ON-Gaze arse[F18] la 

sfârşitul timpului de Stabilizare, sistemul este adus în funcţionarea NORMALĂ 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] în timpul fazei de 

Stabilizare, sistemul este adus în funcţionarea NORMALĂ 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât a Termostatului TH-ON-Gaze 

arse[F18] ] în timpul fazei de Stabilizare, sistemul  reîncearcă  Aprinderea până la numărul 

maxim de tentative programate (parametrul Tentative de Aprindere [P02]) În cazul în care 

numărul de tentative a fost epuizat, sistemul este adus în stadiul OPRIT cu mesajul de Aprindere 

Ratată (ALt AccF) 

 

 

STADIUL RECUPERARE APRINDERE 

Se intră în acest stadiu în cazul în care se constată o carenţă de alimentare. 
 

Stadiu RECUPERARE APRINDERE 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Această fază prevede restabilirea stadiului în momentul lipsei alimentării în conformitate cu secvenţa: 

1. ANALIZAREA STADIULUI ACTUAL AL SISTEMULUI (durata circa 5 secunde) 

2. APRINDERE 
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STADIUL NORMAL 

Se trece în acest stadiu de funcţionare în următoarele cazuri: 

• la terminarea stadiului de STABILIZARE pentru prima Aprindere 

• la terminarea stadiului de MODULARE pentru Sistemul deja pornit 
 

Stadiul NORMAL 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii de Normal[Uc05] 
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Normal [UA05] 
Mecanism melcat ON Pauză/Lucru la Puterea Normală[CL05] 
Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapă Gaze arse ON  

Ieşirea din Stadiul NORMAL: 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] - Delta Modulare[A05] 

sistemul este adus în funcţionarea de MODULARE 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] sistemul este adus în 

funcţionarea de AUTOMENŢINERE 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât a Termostatului TH-OFF-Gaze 

arse[F16] sistemul aşteaptă o perioadă de timp egală cu Timp Prestingere Granule[t06] şi apoi este 

adus în funcţionarea de OPRIRE Automată cu mesajul de Oprire Accidentală (ALt SPAc). 

STADIUL MODULARE 

Sistemul este adus în acest stadiu în următoarele cazuri: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât TH-GAZE ARSE-MAX[F22] 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN [A03] - Delta 

Modulare[A05] 

Faza are scopul de a reduce combustia şi de a readuce sistemul în stadiul NORMAL 
 

Stadiul MODULARE 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii de Modulare[Uc07] 
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Modulare [UA07] 
Mecanism melcat ON Pauză/Lucru la Puterea de Modulare[CL07] 

Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapă Gaze arse ON  

Ieşirea din Stadiul de MODULARE: 

În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mică decât TH-CAZAN[A03] - Delta Modulare[A05] 

sistemul este readus în funcţionarea NORMALĂ 

În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] sistemul este readus în 

funcţionarea de AUTOMENŢINERE. 

În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât a termostatului TH-OFF-Gaze arse[F16] 

sistemul aşteaptă o perioadă de timp egală cu Timp Prestingere Granule[t06] şi apoi este adus în 

funcţionarea de OPRIRE Automată cu mesajul de Oprire Accidentală (ALt SPAc). 

 



 

 
 

STADIUL DE AUTOMENŢINERE 

Sistemul este adus în acest stadiu în următoarele cazuri: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât termostatul TH-GAZE ARSE 

MENTIF24] 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] 

Stadiul de AUTOMENŢINERE este împărţit în două faze cu ciclu continuu, fiecare dintre ele cu durată 

programabilă. Scopul acesteia este acela de a reduce cu precădere combustie iar nu acela de a aduce 

Cazanul în Stadiul de SIGURANŢĂ. 

 

 

Faza de Pauză 

Faza are scopul de a reduce la minimum posibil combustia. Durata acesteia este programabilă şi egală 

cu parametrul Timp Auto[t04]. 
 

Stadiul AUTOMENŢINERE Pauză 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule OFF  
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Normal[UA05] pentru Time Delay Mant 

Pellet[t14] 

 
 

OFF  

Mecanism melcat OFF  
Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapa Gaze arse OFF  
 

 

Faza de Menţinere 

Faza are scopul de a încărca cantitatea minimă posibilă de combustibil pentru a produce stingerea 

Cazanului. Durata acesteia este programabilă şi egală cu parametrul Timp Ment[t05]. 
 

Stadiul AUTOMENŢINERE: Menţinere 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii de Normal [Uc05] 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Normal [UA05] 

Mecanism melcat ON Întotdeauna Activ 

Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapă Gaze arse ON  
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NOTE: 

Faza de Menţinere este sărită în mod automat în cazul în care temperatura apei în cazan este mai 

mare decât cea a Termostatului TH-CAZAN[A03]. 

Pentru evitarea acestei faze, configuraţi în orice caz valoarea de Timp Ment[t05] la 0. 

Ieşirea din Stadiul de AUTOMENŢINERE: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât termostatul TH-GAZE ARSE-

MENT[F24] sistemul este adus în stadiul de funcţionare de MODULARE 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mică decât TH-CAZAN[A03] sistemul este adus în 

stadiul de funcţionare de CHECK UP 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN -SIGUR[A04] ] sistemul este 

adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ 

 

 

 

 

STADIUL SIGURANŢĂ 

Sistemul este adus în acest stadiu în cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN 

-SICUR[A04] 

Este un stadiu pentru semnalarea şi controlul condiţiilor de siguranţă ale sistemului 
 

Stadiul SIGURANŢĂ 

Vizualizare Ecran CALd Temperatura în cazan 

Ventilator Granule OFF  
Ventilator Aspirare OFF  
Mecanism melcat OFF  
Lampă OFF  
Pompă ON Întotdeauna Activă 

Supapă Gaze arse OFF  

În cazul în care temperatura apei continuă să crească până când devine mai mare decât a termostatului TH-

CAZAN-ALARM[A07], Ecran a afişa inscripţia CALd. 

 

Ieşire din Stadiul de SIGURANŢĂ: 

În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mică decât termostatul TH-CAZAN-SIGUR[A04] sistemul 

este adus în stadiul de funcţionare de AUTOMENŢINERE 



 

 
 

14.2.2 Stadii de funcţionarea în modul LEMN 

 

STADIUL OPRIT 

Este stadiul de Stand-By al Sistemului. Se trece în acest stadiu de funcţionare la terminarea fazei de  

OPRIRE. 
 

Stadiul OPRIT 

Vizualizare Ecran OFF Temperatura în cazan alternată la mesajul OFF Eventuale mesaje 

de alarmă 

Ventilator Lemn OFF  
Ventilator Aspirare OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapa Gaze arse OFF  

STADIUL CHECK UP 

Această fază, cu durată programabilă, permite spălarea, prin introducerea de aer proaspăt,  a camerei 

de combustie înainte de procedura de APRINDERE. Durata acesteia este egală cu valoarea de Timp 

Curăţare Aprindere Granule [t08]. În aceste Stadiu se intră: 

•      Prin apăsarea Tastei ON/OFF din Panul de Comandă al Stadiului OPRIT. 

•      La terminarea Stadiului de AUTOMENŢINERE 

 

 

ATENŢIE: Aprinderea nu este permisă în prezenţa  Alarmelor sau a Uşilor deschise. 
 

Stato CHECK-UP 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Lemn OFF  
Ventilator Aspirare ON La viteza Poterii Curăţare Aprindere [UA02] 

Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapa Gaze arse ON  

Pentru a sări peste acest stadiu configuraţi valoarea Timp Curăţare Aprindere Granule [t08] la 0. 

 

Ieşirea din Stadiul de CHECK-UP: 

• În faza de aprindere: la terminarea perioadei de timp prevăzută pentru faza de Check-Up. 

Sistemul este adus în stadiul de funcţionare de APRINDERE 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât cea a termostatului TH-CAZAN-

SIGUR[A04] sistemul este adus în stadiul de funcţionare de SIGURANŢĂ

 



44 

 

STADIUL APRINDERE 

Se trece în acest stadiu de funcţionare în următoarele cazuri la terminarea Stadiului de CHECK UP. 

Stadiul de APRINDERE are scopul de a amorsa combustia înainte de trecerea la stadiul de NORMAL. 

Durata acestuia este programabilă şi echivalentă cu parametrul Timp Var[t02]. 
 

Stato APRINDERE 

Vizualizare Ecran  Temperatura în Cazan 

Ventilator Lemn ON La viteza Puterii de Aprindere [UL00] 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Aprindere [UA00] 

Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapa Gaze arse ON  

Ieşirea din Stadiul de APRINDERE: 

Pentru aprinderea cazanului stins (prin apăsarea tastei ON/OFF din Panoul de Comenzi), în cazul în care 

Temperatura Gazelor arse este mai mare de TH-LemnON-Gaze arse[F27] în faza de Aprindere, sistemul 

este adus în stadiul de funcţionare NORMALĂ 

În funcţionarea automată, în cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât TH-LemnON-

Gaze arse[F27] la terminarea fazei de Aprindere, sistemul reîncearcă  Aprinderea până la numărul maxim 

de tentative programate (parametrul Tentative de Aprindere[P02]) În cazul în care numărul de tentative a 

fost epuizat, sistemul este adus în stadiul OPRIT cu mesajul de Aprindere Ratată (ALt AccF). 

 

 

 

STADIUL NORMAL 

Se trece în acest stadiu de funcţionare în următoarele cazuri: 

la terminarea stadiului de APRINDERE pentru prima Aprindere 

la terminarea stadiului de MODULARE pentru Sistemul deja aprins 
 

Stadiul NORMAL 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Lemn ON La viteza Puterii de Normal [UL05] 
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Normal [UA05] 

Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapa Gaze arse ON  

Ieşirea din Stadiul NORMALE: 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] - Delta Modulare[A05] 

sistemul este adus în funcţionarea de MODULARE 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] sistemul este adus în 

funcţionarea de AUTOMENŢINERE 

În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât a Termostatului TH-OFF-Gaze arse[F16] 

sistemul aşteaptă o perioadă de timp egală cu Timp Prestingere Granule[t06] şi apoi este adus în 

funcţionarea de OPRIRE Automată cu mesajul de Oprire Accidentală (ALt SPAc). 
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STADIUL RECUPERARE APRINDERE 

Se intră în acest stadiu în cazul în care se constată o carenţă de alimentare. 
 

Stadiu RECUPERARE APRINDERE 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Această fază prevede restabilirea stadiului în momentul lipsei alimentării în conformitate cu secvenţa: 

1. ANALIZAREA STADIULUI ACTUAL AL SISTEMULUI (durata circa 5 secunde) 

2. ULTIMUL STADIU SALVAT 

 

LO STATO MODULAZIONE 

Sistemul este adus în acest stadiu în următoarele cazuri: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât TH-GAZE ARSE-MAX[F22] 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN [A03] - Delta Modulare 

Lemn [A80] 

Faza are scopul de a reduce combustia şi de a readuce sistemul în stadiul NORMAL 
 

Stadiul MODULARE 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Lemn ON La viteza Puterii de Modulare [UL07] 
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Modulare [UA07] 
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapa Gaze arse ON  

Ieşirea din Stadiul de MODULARE: 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mică decât TH-CAZAN[A03] - Delta Modulare 

Lemn [A80] sistemul este readus în funcţionarea NORMALĂ. 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] sistemul este 

readus în funcţionarea de AUTOMENŢINERE  

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mică decât a termostatului TH-OFF-Gaze 

arse[F16] sistemul aşteaptă o perioadă de timp egală cu Timp Prestingere Lemn [t60] şi apoi 

este adus în funcţionarea de OPRIRE Automată cu mesajul de Oprire Accidentală (ALt SPAc). 

 

STADIUL DE AUTOMENŢINERE 

Sistemul este adus în acest stadiu în următoarele cazuri: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât termostatul TH-GAZE ARSE 

MENTIF24] 

• În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN[A03] 

Stadiul de AUTOMENŢINERE este împărţit în două faze cu ciclu continuu, fiecare dintre ele cu durată 

programabilă. Scopul acesteia este acela de a reduce cu precădere combustie iar nu acela de a aduce 

Cazanul în Stadiul de SIGURANŢĂ. 

 

Faza de Pauză 

Faza are scopul de a reduce la minimum posibil combustia. Durata acesteia este programabilă şi egală 

cu parametrul Timp Auto[t04]. 

 

Faza de Menţinere 

Durata acesteia este programabilă şi egală cu parametrul Timp Ment [t05]. 
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Stadiul AUTOMENŢINERE Pauză 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Lemn OFF  
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Normal[UA05] pentru Time Delay Mant  

Lemn[t63] 

OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapa Gaze arse OFF  

Stadiul AUTOMENŢINERE: Menţinere 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Lemn 
Ventilator Aspirare 

OFF Pentru o perioadă de timp egală cu Time Delay Ventilator 

Lemn ON[t64] 

ON La viteza Puterii de Normal [UA05] 

 
 

ON La viteza Puterii de Normal [UA05] 

Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapa Gaze arse ON  

NOTE: 

Faza de Menţinere este sărită în mod automat în cazul în care temperatura apei în cazan este mai 

mare decât cea a Termostatului TH-CAZAN[A03]. 

Pentru evitarea acestei faze, configuraţi în orice caz valoarea de Timp Ment[t05] la 0. 

Ieşirea din Stadiul de AUTOMENŢINERE: 

•     În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mică decât TH-CAZAN[A03] sistemul este adus în 
stadiul de funcţionare de 

CHECK UP LO 

STADIUL SIGURANŢĂ 

Sistemul este adus în acest stadiu în cazul în următorul caz: 

În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mare decât TH-CAZAN-SIGUR[A04] 

Este un stadiu pentru semnalarea şi controlul condiţiilor de siguranţă ale sistemului 
 

Stadiul SIGURANŢĂ 

Vizualizare Ecran CALd Temperatura în cazan 

Ventilator Lemn OFF  
Ventilator Aspirare OFF  
Pompă ON Întotdeauna Activă 

Supapa Gaze arse OFF  

În cazul în care temperatura apei continuă să crească până când devine mai mare decât a termostatului TH-

CAZAN-ALARM[A07], Ecranul va afişa inscripţia CALd. Sfârşitul Stadiului de SIGURANŢĂ: 

În cazul în care Temperatura Cazanului este mai mică decât termostatul TH-CAZAN-SIGUR[A04] sistemul 

este adus în stadiul de funcţionare de AUTOMENŢINERE. 

 



 

 
 

STADIUL DE STINGERE 

Sistemul este adus în acest stadiu în următoarele cazuri:  

• Stingere Manuală: Cu ajutorul Tastei ON/OFF din Panul de Comenzi al oricărui Stadiu 

• Stingere Automată: Temperatura Gazelor arse este mai mică decât Termostatul TH-LemnOFF-

Gaze arseF28] 

Faza este destinată curăţării finale al arzătorului pentru o perioadă de timp Programabilă, egală cu 

Timp Curăţare Stingere Lemn[t62 
 

Stadiul Stingere 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan. Eventuale 

mesaje de alarmă 

Ventilator Lemn OFF  
Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Oprire[UA10] 

Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 
Supapa Gaze arse OFF  

Pentru a sări peste faza de Curăţare configuraţi valoarea Timp Curăţare Stingere Lemn [t62] la 0 

 

Ieşirea din stadiul de STINGERE: 

La sfârşitul fazei de CURĂŢARE FINALĂ sistemul este adus în stadiul de funcţionare STINS 

 

 

14.2.3 Stadii de funcţionare în modul LEMN 

APRINDERE SISTEM CU GRANULE 

Se trece în acest stadiu de funcţionare prin apăsarea Tastei ON-OFF din Panoul de Comenzi din stadiul 
de STINS sau STINGERE. 

• În această fază, Sistemul efectuează stadiile de CHECK-UP, APRINDERE şi STABILIZARNE în 

modul descris pentru funcţionarea cu Granule (a se vedea 14.1) Odată Aprins acest combustibil  

şi după îndeplinirea condiţiilor referitoare la Termostatele de Gaze Arse pentru Granule, se trece 

la funcţionarea de APRINDERE LEMN. 

 

ATENŢIE: Aprinderea este permisă în prezenţa Alarmelor sau a Uşii deschise. 

 

APRINDERE LEMN 

Faza de APRINDERE LEMN este împărţită în două părţi, fiecare din ele cu durată programabilă: 

• Faza GRANULE + LEMN 

Faza are scopul de a amorsa aprinderea Lemnului prin intermediul combustiei Granulelor. Durata 

acesteia este programabilă şi egală cu parametrul Timp Granule+Lemn[t55]. Funcţionarea 

Sistemului este încă cu Granule. 

 

• Faza de VERIFICARE A APRINDERII LEMNULUI 

Faza are scopul de a verifica ca Lemnul să se di Aprins cu adevărat.  

Durata acesteia este programabilă şi egală cu parametrul Timp Verificare Aprindere Lemn[t56]. 

Funcţionarea Sistemului trece acum la Lemn. 
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Stadiu GRANULE+LEMN 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule ON La viteza Puterii Granule+Lemn[Uc06] 

Ventilator Lemn ON La viteza Puterii Granule+Lemn [UL06] 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii Granule+Lemn [UA06] 

Mecanism melcat ON Pauză/Lucru la Puterea Granule+Lemn [CL06] 

Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapa Gaze arse ON  

Ieşirea din faza GRANULE+LEMN: 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât termostatul TH-GAZE ARSE-

Lemn ON[F27] la terminarea timpului Timp Granule+Lemn[t55] sistemul este adus în a doua 

fază VERIFICARE APRINDERE LEMN 

• În cazul în care Temperatura Cazanului  este mai mare decât termostatul TH-CAZAN[A03] sistemul 

este adus în funcţionarea de AUTOMENŢINERE. 

NOTA: în cazul în care sistemul este adus în funcţionarea de AUTOMENŢINERE înainte de expirarea 

timpului configurat în t55 , în momentul în care toate condiţiile care duc la stadiul de AUTOMENŢINERE 

lipsesc, sistemul se va întoarce în faza GRANULE+LEMN 
 

Stadiul VERIFICARE APRINDERE LEMN 

Vizualizare Ecran  Temperatura în cazan 

Ventilator Granule OFF  
Ventilator Lemn ON La viteza Puterii de Normal[UL05] (Lemn) 

Ventilator Aspirare ON La viteza Puterii de Normal [UA05] (Lemn) 

Mecanism melcat OFF  
Lampă OFF  
Pompă ON Acţionează asupra termostatului TH-POMPA[A01] 

Supapa Gaze arse ON  

Ieşirea din Stadiul de APRINDERE LEMN: 

În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât termostatul TH- GAZE ARSE-Lemn 

ON[F27] la terminarea timpului Timp Verificare Aprindere Lemn[t56] sistemul este adus în funcţionarea de 

NORMAL cu Lemn 

• În cazul în care Temperatura Gazelor arse este mai mare decât termostatul TH- GAZE ARSE-Lemn ON 

[F27] în oricare moment al fazei VERIFICARE APRINDERE LEMN, sistemul reîncearcă APRINDEREA 

cu Granule până la numărul maxim de tentative configurate (parametrul Tentative Aprindere[P02]) 

• Dacă a fost epuizat numărul de tentative, sistemul se adus în stadiul STINS cu mesajul de Aprindere 

Eşuată (ALt AccF) 

• În cazul în care Temperatura Cazanului  este mai mare decât termostatul TH-CAZAN [A03] sistemul 

este adus în funcţionarea de AUTOMENŢINERE 

 

NOTA: în cazul în care sistemul este adus în funcţionarea de AUTOMENŢINERE cu t56 care nu a expirat, 

în momentul în care toate condiţiile care duc la stadiul de AUTOMENŢINERE vor lipsi, sistemul se întoarce 

la faza precedentă.  
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FUNCŢIONAREA ÎN SISTEMUL CU LEMNE 

La terminarea fazei de VERIFICARE APRINDERE LEMN sistemul efectuează Stadiile de funcţionare 

cu Lemn în conformitate cu descrierile anterioare. 

 

Dacă incinta de încărcare cu lemne este umplută corect, cazanul rămâne în modul lemn, urmând 

etapele funcţionării descrise în secţiunea 14.2. 

În cazul epuizării lemnului, combustia încetineşte în mod progresiv cu diminuarea în consecinţă a 

temperaturii gazelor arse de evacuare. În cazul în care Temperatura Gazelor Arse coboară sub 

valoarea configurată în parametrul TH-LemnOFF-Gaze Arse[F28] în stadiul de NORMAL sau 

MODULARE sistemul aşteaptă un timp echivalent cu valoarea de Timp Prestingere Lemn[t60] şi apoi 

intră în stadiul de funcţionare în modul GRANULE, plecând de la stadiul de CHECK-UP cu Granule. 

 

FUNCŢIONAREA ÎN SISTEM CU GRANULE 

După terminarea Combustiei cu Lemne, Sistemul revine la Reaprinderea Granulelor. Prima Aprindere a 

acestui combustibil, imediat după modul de funcţionare cu Lemn, este efectuată în acelaşi mod descris 

anterior, cu diferenţa Termostatul de Gaze Arse se schimbă pentru Cazan Aprins TH-AutoON[F29] 

 

 

14.3 PROGRAMARE 

Parametrii de funcţionare prezentaţi în paragrafele precedente între paranteze pătrate sunt în întregime  

programabile prin utilizarea unei interfeţe a centrale electronice de control. Aceşti parametri sunt 

constituiţi în două grupe:  

• Meniu utilizator: Accesul este uşor, conţine parametrii care sunt cei mai utili pentru gestionarea 

cazanului 

• Meniu protejat: Conţine parametrii care gestionează tranziţiile de stadiu ale cazanului, nivelurile 

termostatelor, parametrii de gestionare a motoarelor şi abilitările tuturor sistemelor care sunt 

conectate la cazan.   

 

14.3.1 Meniu utilizator 

Este accesibil prin intermediul tastei MENIU de pe panoul frontal. Cu ajutorul butoanelor + şi – este  

posibilă vizualizarea diverşilor parametri. Fiecărui parametru îi corespunde unul din ledurile poziţionate 

pe panoul frontal. Odată cu modificarea valorii parametrului selectat, ledul respectiv emite o lumină 

intermitentă iar pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.  

Pentru modificarea valorilor asociate respectaţi următoarea procedură: 

• Poziţionaţi-vă pe parametrul pe care doriţi să-l modificaţi ( cu ajutorul tastelor - o + ) 

• Apăsaţi tasta SET pentru a intra în faza de modificare ( valoarea apare pe ecran cu lumină 

intermitentă) 

• Configuraţi valoarea dorită cu ajutorul tastelor + şi - ( menţinând tasta apăsată, valorile se 

modifică rapid) 

• Apăsaţi tasta SET pentru memorarea valorii ( sau, în caz contrar, ESC pentru a nu memora 

valoarea 

• Ieşiţi din meniu cu ajutorul tastei ESC 

 

NOTE: În cazul în care parametrul vizualizat este valoarea temperaturii citite de o sondă a Sistemului, 

pe Ecran va apărea sigla de recunoaştere a acesteia. Prin apăsarea Tastei SET va fi vizualizată 

valoarea temperaturii. 

 

NOTE:  Parametrii A12 şi A13, reprezintă pragul superior al termostatului TH-CAzan[A03]. Valorile 

acestora sunt programabile şi se găsesc în Meniul Protejat. 
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Parametrii din meniul utilizatorului 

LED Sigla Descriere Val. Default Min. Max. 

Cazan TH-CALDAIA 

[A03] 

Termostat cazan pentru automenţinere 80°C A12 A13 

 Gaze Arse Citire temperatură sondă de gaze arse Temperatura în °C 

 

 

 

14.3.2 Meniu Protejat 

Este accesibil prin apăsarea concomitentă timp de circa 5 secunde a tastelor MENIU şi " - " din panoul 

frontal. Cu ajutorul butoanelor + şi – este posibilă vizualizarea diverşilor parametri, fiecăruia dintre ei fiindu-i 

asociată o siglă care va apărea din când în când pe ecran.   

Pentru vizualizarea valorii asociate parametrului curent, este suficient să apăsaţi tasta SET. 

Pentru modificarea valorilor asociate respectaţi următoarea procedură: 

• Poziţionaţi-vă pe parametrul pe care doriţi să-l modificaţi ( cu ajutorul tastelor - o + ) 

• Apăsaţi tasta SET pentru a intra în faza de modificare ( valoarea apare pe ecran cu lumină 

intermitentă) 

• Configuraţi valoarea dorită cu ajutorul tastelor + şi - ( menţinând tasta apăsată, valorile se modifică 

rapid) 

• Apăsaţi tasta SET pentru memorarea valorii ( sau, în caz contrar, ESC pentru a nu memora valoarea 

• Ieşiţi din meniu cu ajutorul tastei ESC 

 

NOTE: În cazul în care parametrul vizualizat este valoarea temperaturii citite de o sondă a Sistemului, pe 

Ecran va apărea sigla de recunoaştere a acesteia. Prin apăsarea Tastei SET va fi vizualizată valoarea 

temperaturii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul de identificare, siglele şi descrierile întregului set de parametri de programare sunt  

prezentate sub formă de tabele în paginile următoare. 
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14.4 PARAMETRI DE PROGRAMARE 

14.4.1 Termostate 
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L00 TH-OFF-Foto Termostat Fotorezistenţă pentru Cazan stins 

cu Granule  

1 % 100 % 5 % 

L01 TH-ON-Foto Termostat Fotorezistenţă pentru Cazan 

aprins cu Granule 

1 % 100 % 15 % 

F16 TH-OFF-Gaze arse Termostat Gaze arse pentru cazan stins cu 

granule 

30 °C Hi 40 °C 

F18 TH-ON- Gaze arse Termostat Gaze arse pentru cazan aprins cu 

granule 

30 °C Hi 50 °C 

F22 TH-GAZE-MAX Termostat Gaze arse pentru Modulare 30 °C Hi Hi 

F24 TH-GAZE-MENT Termostat Gaze arse pentru Automenţinere 30 °C Hi 350 °C 

F27 TH-GAZEARSE-
Lemn-ON 

Termostat Gaze arse pentru cazan aprins cu 

lemne 

30 °C Hi 80 °c 

F28 TH- GAZEARSE-

Lemn -OFF 

Termostat Gaze arse pentru cazan stins cu 

lemne 

30 °C Hi 70 °C 

F29 TH-Auto-ON Termostat Gaze arse pentru reaprindere 

granule după epuizarea lemnului  

30 °C Hi 80 °C 

IF22 Histereză 
TH-GAZE-MAX 

Histereză  termostat gaze arse pentru 

modulare 

1 °C 40 °C 2 °C 

IF24 Histereză 
TH-GAZE -MENT 

Histereză  termostat gaze arse pentru 

menţinere 

1 °C 40 °C 2 °C 

IF27 Histereză TH-
GAZE - Lemn-ON 

Histereză  termostat gaze arse pentru cazan 

aprins cu lemne 

1 °C 40 °C 2 °C 

IF28 Histereză TH-
GAZE - Lemn OFF 

Histereză  termostat gaze arse pentru cazan 

stins cu lemne 

1 °C 40 °C 1 °C 

IF29 Histereză TH- 
AutoON 

Histereză  termostat gaze arse pentru 

reaprindere granule după epuizarea lemnului 

1 °C 40 °C 1 °C 

A01 TH-POMPĂ Termostat cazan activare pompă 20 °C 80 °C 50 °C 

A04 TH-CAZAN- 
SIGUR 

Termostat cazan pentru siguranţă 85 °C 95 °C 90 °C 

A05 Delta Modulare Diferenţă de temperatură din TH-Cazan 

pentru modulare 

0 °C 20 °C 5 °C 

A12 TH-CAZAN-MIN Valoare minimă configurabilă pentru 

termostat cazan 

40 °C 70 °C 65 °C 

A13 TH-CAZAN-MAX Valoare maximă configurabilă pentru 

termostat cazan 

70 °C 90 °C 80 °C 

A80 Delta Modulare 

Lemn 

Diferenţă de temperatură din TH-Cazan 

pentru modulare cu lemne 

0 °C 20 °C 5 °C 

 

 



 

 
 

14.4.2 Ventilatoare 
 

NUME SIGLA DESCRIERE 
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Uc00 
Putere  

Aprindere 
Viteză Ventilator Granule în Aprindere Uc20 99 % 99 % 

Uc04 
Putere  

Stabilizare 
Viteză Ventilator Granule în Stabilizare Uc20 99 % 99 % 

Uc05 Putere Normală Viteză Ventilator Granule în faza Normală Uc20 99 % 99 % 

Uc06 
Putere 

Granule + Lemn 
Viteză Ventilator Granule în faza Granule +Lemn Uc20 99 % 99 % 

Uc07 
Putere 

 Modulare 
Viteză Ventilator Granule în Modulare Uc20 99 % 99 % 

Uc10 
Putere 

 Stingere 
Viteză Ventilator Granule în Stingere Uc20 99 % 99 % 

Uc20 
Viteză minima 

Ventilator 
Viteză Ventilator Granule în Minimă Configurabilă 0 % 99 % 99 % 

UA 00 
Putere  

Aprindere 
Viteză Ventilator Aspiraţie în Aprindere  

Granule 
UA20 99 % 

32 % 

Lemn 35 % 

UA 02 
Putere Curăţare 

Aprindere 
V Viteză Ventilator Aspiraţie în  

Check-Up 

Granule 

UA20 99 % 

32 % 

Lemn 35 % 

UA 04 
Putere  

Stabilizare 
Viteză Ventilator Aspiraţie în 

Stabilizare 

Granule UA20 

 

 

99 % 
 

 

32 % 

Lemn N.U. 

UA 05 Putere Normală 
Viteză Ventilator Aspiraţie în faza 

Normală 

Granule UA20 

 

 

99 % 
 

 

32 % 

Lemn 40 % 

UA 06 
Putere Lemn + 

Granule 
Viteză Ventilator Aspiraţie în faza Granule +Lemn UA20 99 % 32 % 

UA 07 
Putere  

 Modulare 
Viteză Ventilator Aspiraţie în  

Modulare 

Granule 

UA20 99 % 

32 % 

Lemn 35 % 

UA 10 
Putere 

 Stingere 
Viteză Ventilator Aspiraţie în Stingere 

Granule 

UA20 99 % 

32 % 

Lemn 35 % 

UA 20 
Viteză minima 

Ventilator 
Viteză Ventilator Aspiraţie Minimă Configurabilă 0 % 99 % 32 % 

UL 00 
Putere  

Aprindere 
Viteză Ventilator Lemn în Aprindere UL20 99 % 99 % 

UL 05 Putere Normală Viteză Ventilator Lemn în faza Normală UL20 99 % 99 % 

UL 06 
Putere 

Granule + Lemn 

Viteză Ventilator Lemn în faza Granule 

+Lemn 
UL20 99 % 0 % 

UL 07 
     Putere  

 Modulare 
Viteză Ventilator Lemn în Modulare UL20 99 % 40 % 

UL 20 
Viteză minima 

Ventilator 

Viteză Ventilator Lemn 

Minimă Configurabilă 
0 % 99 % 0 % 
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14.4.3 Mecanismul melcat 
 

NUME SIGLA DESCRIERE 
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CL00 Putere 

Aprindere 

Timp de Lucru Mecanism melcat în 

Aprindere 

0 s. C 40 99 s. 

CL04 Putere  

Stabilizare 

Timp de Lucru Mecanism melcat în 

Stabilizare 

0 s. C 40 50 s. 

CL05 Putere 

Normală 

Timp de Lucru Mecanism melcat în 

faza Normală 

0 s. C 40 99 s. 

CL06 Putere Granule 

+Lemn 

Timp de Lucru Mecanism melcat în faza 

Granule + Lemn 

0 s. C 40 99 s. 

CL07 Putere 
Modulare 

Timp de Lucru Mecanism melcat în 

Modulare 

0 s. C 40 80 s. 

C 40 Perioada Totală 

Mecanism melcat 

Timp Total de funcţionare 

Mecanism melcat 

1 s. 300 s. 99 s. 

 

 

14.4.4 Timer 
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t 01 Timp Fix Timp prima fază de aprindere cu granule   0 min 300 min 5 min 

t 02 
 
 

Timp Var 
 
 

Timp a doua fază de aprindere cu 

granule  / timp de aprindere cu lemne 

 
 

Granule 1 min 
 
 

300 min 
 
 

10 min 

Lemne 10 min 

t 03 Timp 

Stabilizare 

Timp faza de stabilizare Granule 0 min 300 min 5 min 

t 04 
 
 

Timp Auto 
 
 

Timp de pauză în stadiul de 
Automenţinere 

Granule 1 min 300 min 90 min 

Lemne 90 min 

t 05 
 
 

Timp Ment 
 
 

Timp de Menţinere în stadiul de 
Automenţinere  

Granule 0 s 900 s 90 s 

Lemne 90 s 

t 06 Timp 

Prestingere 

Granule 

Timp de aşteptare înainte de stingerea 

automată a granulelor 

10 s 900 s 120 s 

t 08 Timp Curăţare 

Aprindere 

Granule 

Timp faza de curăţare în Aprindere cu Granule  0 s 900 s 0 s 

t 09 Timp Curăţare 
Stingere 
Granule 

Timp faza de curăţare în Stingere cu Granule  0 s 900 s 10 s 

 



 

  

t 14 
Timp Delay 

Ment Granule 

Întârziere Ventilatorul de Aspiraţie închis în 

Menţinere cu Granule 

 

0 s. 900 s. 0 s. 

t 16 
Timp de 

Stingere 

Timp de Stingerea din cauza lipsei 

Granulelor 
0 s. 900 s. 10 s. 

t 55 
Timp  

Granule +Lemn 
Timp faza Granule + Lemn 0 min. 300 min. 

10 
min. 

t 56 

Timp Verificare 

Aprindere 

Lemn 

Timp de Producere a Aprinderii Lemnelor după 

faza Granule + Lemn 
0 s. 900 s. 300 s. 

t 60 

Timp 

Prestingere 

Lemn 

Aşteptare pentru stingerea automată a 

Lemnelor  
1 min. 

300 
min. 

10 
min. 

t 61 

Timp Curăţare 

Aprindere 

Lemn 

Timp faza de curăţare în Aprindere 

a Lemnului 
0 s. 900 s. 20 s. 

t 62 
Timp Curăţare 

Stingere Lemn 

Timp faza de curăţare în Stingere a 

Lemnului 
0 s. 900 s. 0 s. 

t 63 

Timp Delay 

Menţinere 

Lemn 

Întârziere Ventilatorul de Aspiraţie închis în 

Menţinere cu Lemne 
0 s. 900 s. 0 s. 

t 64 

Timp Delay 

Ventilator Lemn 

ON 

Întârziere în Aprindere a Ventilatorului pe 
Lemne 

0 s. 900 s. 20 s. 

 
14.4.4 Abilitări 

NUME SIGLA DESCRIERE 

V
A
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P 02 
Tentative de 

Aprindere 
Numărul tentativelor de repetare a Aprinderii 1 5 2 

P 04 
Funcţionare 

TH- Ambiental 
Selectare funcţionare intrare TH- Ambiental 1  0 

P 08 
Funcţionare 

Stingere 
Programare faza de Stingere 0  0 

P 15 

Abilitare 

Ventilator de 

Aspiraţie Max 

Abilitare Ventilator de Aspiraţie la maximul cu 

Uşa de încărcare Lemne deschisă   
0  1 

P 27 
Abilitare 

Fotorezistenţă 
Abilitare funcţionare cu Fotorezistenţă 0  0 

P 31 
 
 

Abilitare 
Ventilator de 

Aspiraţie 

Abilitare ieşire Ventilator de 
Aspiraţie 

Granule 
0  

1 

Lemn 1 

P 40 
Inversarea 

Consensului 
Granule 

Selectare citire intrare consens granule 0  0 

Parametrul P04 gestionează modul de funcţionare al termostatului ambiental în modalitatea de funcţionare 
cu GRANULE. 
Pentru P04 = deschiderea contactului termostatului va duce la oprirea arzătorului. 
Pentru P04 = 0 deschiderea contactului TA va duce la oprirea pompei de circulare. 
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14.4.5 Parametri neprogramabili 
 

NUME SIGLĂ DESCRIERE VALOARE 

TERMOSTATI 

A00 TH CAZAN ICE Termostat cazan pentru antigel 5 °C 

A07 TH CAZAN ALARM Termostat cazan pentru alarmă 97 °C 

HISTEREZĂ 

F16 TH GAZE ARSE OFF Termostat gaza arse pentru cazan stins 2 °C 

F18 TH GAZE ARSE ON Termostat gaza arse pentru cazan aprins 2 °C 

A00 TH CAZAN ICE Termostat cazan pentru antigel 0 °C 

A03 TH CAZAN Termostat Cazan pentru Automenţinere 2 °C 

A04 TH CAZAN SIGUR Termostat cazan pentru siguranţă 0 °C 

A07 TH CAZAN ALARM Termostat cazan pentru alarmă 2 °C 

A01 TH POMPĂ Termostat cazan pentru activare pompă 2 °C 

NOTA: Termostatele de funcţionare a Sistemului sunt considerate în felul următor: 

În faza de Temperatură în Creştere se ia Valoarea Termostatului (Ex: TH-CAZAN = 80° C) 

În faza de Temperatură în Descreştere se ia Valoarea Termostatului – histereza acestuia (Ex: TH- 

CAZAN = 80° - 2° = 78° C) 

14.4.6 Note pentru citirea tabelelor 

• Toţi parametrii care depind de modalitatea de funcţionare selectată (lemn/granule) sunt 

evidenţiaşi prin aprinderea ledului LEMN respectiv al ledului GRANULE. 

• Parametrul C40 reprezintă PERIOADA TOTALĂ DE LUCRU a mecanismului melcat, înţeleasă ca 

[ PERIOADA DE FUNCŢIONARE ] + [ PERIOADA DE PAUZĂ ] în conformitate cu schema 

următoare: 

 
De remarcat faptul că parametrii de gestionare a mecanismului melcat sunt vizibili doar în 

modalitatea de funcţionare "Granule". 

 

Parametrul Uc20, este valoarea minimă configurabilă pentru Ventilator. 

Parametrii referitori la Ventilatorul Granule sunt vizibili doar dacă este selectată funcţionarea cu  
Granule.  

Parametrul UA20, este valoarea minimă configurabilă pentru Ventilatorul de Aspiraţie. 

I Parametrii referitori la Ventilatorul de Aspiraţie pot să fie diferenţiaţi în funcţie de funcţionarea 

selectată. Lemn sau Granule. Parametrul UA06 este vizibil doar dacă este selectată funcţionarea 

cu Granule (parametru referitor la puterea fazei Granule+Lemn), UA04 este vizibil în funcţionarea 

pe Lemne, dar nu este utilizat de către Sistem.   

                  Parametrul UL20, este valoarea minimă configurabilă pentru Ventilatorul pe Lemne. 



 

 

• Parametrii referitori la Ventilatorul Lemne sunt vizibili doar dacă este selectată funcţionarea cu Lemne, 

cu excepţia parametrului UL20 care este independent de funcţionare, şi a parametrului UL06 care 

este vizibil doar dacă este selectată funcţionarea cu Granule (parametru referitor la puterea fazei 

Granule + Lemne). 

• Termostatele de Gaze Arse care pot să fie configurate până la Hi (901° C), au posibilitatea de a fi 

dezactivaţi. Pentru că ultima valoare bună configurabilă este 900° C, aducerea unuia dintre aceştia la 

Hi înseamnă că nu va mai putea să intervină niciodată. 

• Parametrul A05 reprezintă valoarea temperaturii care, scăzută din valoarea Termostatului Cazanului 

TH_CAZAN, determina valoarea Termostatului pentru intrarea în MODULARE GRANULE. În cazul în 

care acest parametru este configurat egal cu 0° C, stadiul de MODULARE pentru Temperatura Cazan 

nu va fi efectuat. 

• Parametrul A80 reprezintă valoarea temperaturii care, scăzută din valoarea Termostatului Cazanului 

TH_CAZAN, determina valoarea Termostatului pentru intrarea în MODULARE LEMNE. În cazul în 

care acest parametru este configurat egal cu 0° C, stadiul de MODULARE pentru Temperatura Cazan 

nu va fi efectuat. 

• Parametrul A12 reprezintă valoarea minimă programabilă pentru termostatul TH-CAZAN, în Meniul 

Utilizatorului. 

• Parametrul A13 reprezintă valoarea maximă programabilă pentru termostatul TH-CAZAN, în Meniul 

Utilizatorului. 

• Parametrul P02 indică numărul de dăţi în care se doreşte repetarea Aprinderii, în cazul absenţei 

combustiei.  În cazul în care acest parametru este configurat egal cu 1, Aprinderea nu va mai fi 

repetată. 

• Parametrul P15 abilitează/dezactivează Ventilatorul de Aspiraţie la viteza maximă în caz de 

deschidere a Uşii pentru Lemne:   
 

• Prin setarea acestuia la 0 şi Ventilatorul de Aspiraţie va fi oprit. 

• Prin setarea acestuia la 1 Ventilatorul de Aspiraţie va funcţiona la viteza maximă 

• Parametrul P27 abilitează/dezactivează funcţionarea Sistemului cu Fotorezistenţa: 

• Prin setarea acestuia la 0 termoregulatorul va funcţiona cu Sonda Gaze Arse 

• Prin setarea acestuia la 1 termoregulatorul va funcţiona cu Fotorezistenţa 

• Parametrul P31 abilitează/dezactivează ieşirea Ventilatorului de Aspiraţie 

• Prin setarea acestuia la 0 termoregulatorul va dezactiva ieşirea corespunzătoare Ventilatorului 

de Aspiraţie în ceea ce priveşte funcţionarea selectată în mod curent; de asemenea, din Meniul 

Protejat, nu vor fi vizibili parametrii referitori la această ieşire.  

• Parametrul P51 abilitează/dezactivează ieşirea Ventilatorului Lemne 

• Prin setarea acestuia la 0 termoregulatorul va dezactiva ieşirea corespunzătoare Ventilatorului 

Lemne în ceea ce priveşte funcţionarea selectată în mod curent; de asemenea, din Meniul 

Protejat, nu vor fi vizibili parametrii referitori la această ieşire. 

 

 

14.5 Schema completă a conexiunilor 
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14.6 Intrările digitale 

14.6.1 Intrare Termostat cu reactivare 1 (ventilator) 

Deschiderea contactului Termostatului cu Reactivare Manuală 1 (Ventilatoare) în orice stadiu de funcţionare 

blochează funcţionarea Mecanismului melcat, a Ventilatoarelor şi, în plus, aduce sistemul în stadiul de 

STINGERE. 

Intervenţia acestuia blochează la modul propriu alimentarea celor trei Ventilatoare iar pe Panoul de Comenzi 

este vizualizată eroarea Termostatului  ALt tSic. 

Valoarea de intervenţie a Termostatului cu Reactivare 1 este de 100° C, dar este posibilă modificarea 

acesteia prin rotirea piuliţei poziţionate în partea frontală  a termostatului, de la 90° C la 110° C. 

În cazul în care sistemul nu prevede instalarea unui Termostat cu Reactivare pentru Ventilatoare, 

scurtcircuitaţi Pin 7-8 din caseta cu borne. 

 

14.6.2 Intrare Termostat cu reactivare 2 (Mecanism melcat) 

Deschiderea contactului Termostatului cu Reactivare Manuală 2 (Mecanism melcat) ) în orice 

stadiu de funcţionare blochează funcţionarea Mecanismului melcat. 

ATENŢIE: Termoregulatorul nu citeşte acest al doilea Termostat cu Reactivare, prin urmare pe Panoul de 

Comenzi nu va fi vizualizată nicio eroare.   

, dar este posibilă modificarea acesteia prin rotirea piuliţei poziţionate în partea frontală  a termostatului, de 

la 90° C la 110° C. 

În cazul în care sistemul nu prevede instalarea unui Termostat cu Reactivare pentru Mecanismul melcat, 

alimentaţi direct inversorul Mecanismului melcat. 

 

14.6.3 Intrare UŞĂ GRANULE 

Fişa este prevăzută cu un contact în cutia cu borne la perechea de pin 25-26, pentru eventuala utilizare a 

unui blocator pe uşa camerei de combustiei a Granulelor. Contactul trebuie să fie de tipul normal închis.   

Deschiderea contactului UŞĂ GRANULE: 

• Vizualizare pe Ecran a inscripţiei Por2 

• Ventilator Granule OFF 

• Ventilator Lemne OFF 

• Ventilator Aspiraţie OFF 

• Mecanism melcat OFF 

• Lampă OFF 

• Supapă Gaze Arse OFF 

Această funcţionare garantează sistarea combustiei în cazul deschiderii Uşii pentru Granule cu Cazanul 

aprins. 

În cazul în care Sistemul este în modul de funcţionare cu Lemne iar Uşa Granule este deschisă, la 

închiderea acesteia Ventilatorul  

 

 

14.6.4 Intrare Consens Ceas 

Fişa este prevăzută cu un contact în cutia cu borne la perechea de pin 29-30 pentru eventuala utilizare a 

unui modul Ceas exterior, activ doar în Funcţionarea cu Granule. Contactul trebuie să fie de tipul normal 

închis. 

Deschiderea contactului Consens Ceas: 

• Sistemul trece în stadiul de AUTOMENŢINERE 

Închiderea contactului Consens Ceas: 

• Sistemul trece în stadiul de CHECK UP 

În cazul în care sistemul nu prevede utilizarea unui modul Ceas scurtcircuitaţi Pin 29-30 din caseta cu borne 
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14.4.5 Intrare UŞĂ LEMNE 

Fişa este prevăzută cu un contact în cutia cu borne la perechea de pin 31-32, pentru eventuala utilizare a 

unui blocator pe uşa camerei de combustiei a Lemnelor. Contactul trebuie să fie de tipul normal închis. 

Deschidere contact UŞĂ: 

• Vizualizare pe Ecran a inscripţiei Port 

• Ventilator Granule OFF 

• Ventilator Lemne OFF 

• Ventilator Aspiraţie în cazul în care P15=1 ON la Viteza Maximă dacă P15=0 OFF 

• Mecanism melcat OFF 

• Lampă OFF 

• Supapă Gaze Arse OFF 

Această configuraţie este activă în toate Stadiile de funcţionare a Termoregulatorului, mai puţin în cel de 

STINS cu Temperatura Gazelor Arse sau Luminozitatea Flăcării mai mică decât valoarea Termostatului de 

OFF. În acest caz, deoarece cazanul este stins, Ventilatorul de Aspiraţie va rămâne închis. Această 

funcţionare garantează sistarea combustiei în cazul deschiderii Uşii cu Cazanul aprins. 

În cazul în care Sistemul este în modul de funcţionare cu Lemne iar Uşa Lemne este deschisă, la închiderea 

acesteia Ventilatorul Lemne va fi reactivat cu o întârziere egală cu Timp Delay Ventilator Lemne ON [t64]. 

 

14.4.6 Intrare Termostat Ambiental 

Fişa este prevăzută cu un contact în cutia cu borne la perechea de pin 33-34, pentru eventuala utilizare a 

unui modul Termostat Ambiental exterior. Contactul trebuie să fie de tipul normal închis. Funcţionarea 

acestei intrări poate să fie programată din meniul secret prin intermediul parametrului Funcţionare TH-

Ambiental [P 04]. 

1. Funcţionare TH - Ambiental [P 04] = 0 

• Deschidere contact Termostat Ambiental: Pompa OFF 

• Închidere contact Termostat Ambiental: Pompa Funcţionează conform descrierii pentru orice 

stadiu. Această funcţie nu este activă în cazul unei alarme pentru Siguranţă Apă sau Antigel.   

 

2. Funcţionare TH - Ambiental [P 04] = 1 

• Deschidere contact Termostat Ambiental: Sistemul, dacă se găseşte în stadiul NORMAL sau în  

MODULARE trece în stadiul de AUTOMENŢINERE 

• Închiderea contactului Termostat Ambiental: • Sistemul trece în stadiul de 

CHECK UP 

Programarea acestei intrări este valabilă doar în Funcţionarea cu Granule, În Funcţionarea cu Lemne, 

intrarea Termostat ambiental va îndeplini întotdeauna trecerea forţată în stadiul AUTOMENŢINERE, în mod 

independent de valoarea parametrului P04. 

În cazul în care sistemul nu prevede utilizarea unui modul Termostat Ambiental Scurtcircuitaţi perechea de 

Pin 3334 din caseta cu borne. 

 

14.4.7 Intrare Termostat Granule 

Fişa este prevăzută cu un contact în cutia cu borne la perechea de pin 46-47, pentru eventuala utilizare a 

unui Termostat Granule exterior.  Contactul trebuie să fie de tipul normal închis. Deschiderea contactului 

Termostat Granule:  

Vizualizare pe Ecran a inscripţiei ALt tPEL 

• Sistemul este adus în Stadiul de STINGERE. 

În cazul în care sistemul nu prevede utilizarea unui Termostat Granule, scurtcircuitaţi perechea de Pin 46-47 

din caseta cu borne. 



 

14.4.8 Intrare Consens Granule 

Fişa este prevăzută cu un contact în cutia cu borne la perechea de pin 42-43-44, pentru utilizarea unui sen-

zor pentru indicarea nivelului minim al combustibilului în Rezervor. Gestionarea senzorului variază în funcţie 

de tipul acestuia: 

 

• Senzor Consens Granule cu ieşire cu contacte libere: Contactul poate să fie atât În Mod Normal Închis 

cât şi În Mod Normal Deschis şi va fi conectat la perechea de pin 42 (+12V) şi 44 (semnal). 

• Dacă este În Mod Normal Închis, setaţi parametrul Configurare Consens Granule [P40] = 0 

• Dacă este În Mod Normal Deschis, setaţi parametrul Configurare Consens Granule [P40] = 1 

• Senzor Consens Granule cu ieşire în tensiune continuă: Conectaţi firul de 

alimentare pozitivă la pin-ul 42 (+12V) Conectaţi firul de masă la pin-ul 43 

(GND Conectaţi firul de ieşire la pin-ul 44 (semnal) 

• În cazul în care, în prezenţa Granulelor, ieşirea acestuia este la nivel înalt (5V o 12V), setaţi 

parametrul Configurare Consens Granule [P40] = 0. 

• În cazul în care, în prezenţa Granulelor, ieşirea acestuia este la nivel jos (0V), setaţi parametrul 

Configurare Consens Granule [P40] = 1. 

În cazul în care Sistemul este în modul de Funcţionare cu Lemne, semnalarea nivelului combustibilului în 

Rezervor este dezactivată, prin urmare Termoregulatorul nu va semnala evenimentul. 

În cazul în care Sistemul este în modul de Funcţionare cu Granule, imediat ce senzorul va semnala absenţa 

materialului, Ledul Granul începe să emită lumină intermitentă iar după o perioadă de timp egală cu TIMP 

Stingere [t16], Sistemul este adus în Stadiul de STINGERE cu mesajul de eroare ALt PELL. Dacă nu se 

doreşte Stingerea Cazanului, ci doar vizualizarea Ledului Granule emiţând lumină intermitentă (în timpul 

funcţionării) şi mesajul PELL (în stadiul Stins), configuraţi TIMP Stingere [t16] egal cu 0. 

 

În cazul în care Sistemul este în modul de Funcţionare Combinat Lemne + Granule, imediat ce senzorul va 

detecta lipsa materialului, Ledul Granule va începe să emită lumină intermitentă iar după o perioadă de timp 

egală cu TIMP Stingere [t16], Sistemul este adus în Stadiul de STINGERE cu mesajul de eroare ALt PELL. 

Dacă nu se doreşte Stingerea Cazanului, ci doar vizualizarea Ledului Granule emiţând lumină intermitentă 

(în timpul funcţionării) şi mesajul PELL (in Spento), în stadiul Stins), configuraţi TIMP Stingere [t16] egal cu 

0. 

În cazul în care sistemul nu prevede utilizarea unui Senzor Consens Granule, scurtcircuitaţi perechea de Pin 

42-44 din caseta de borne dacă parametrul P40 este setat la 0. 




