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Stimate Client,

Vi felicitam cd ati ales un produs de inaltd calitate Immergas, in mdsurd si va asigure timp indelungat confort si sigurantd. In calitate de Client Immergas vi
veti putea baza intotdeauna pe un Serviciu calificat de Asistentd Autorizat, pregatit si actualizat pentru a garanta eficientd constantd centralei dumneavoastrd.
Cititi cu atentie paginile urmdtoare: veti putea descoperi sugestii utile referitoare la utilizarea corectd a aparatului, a ciror respectare va confirma satisfactia
dvs. fata de produsul Immergas.

Contactati unul dintre centrele autorizate Immergas pentru punerea in functiune a centralei. Tehnicianul va verifica conditiile de bund functionare; va face
reglajele necesare si vi va ardta modul corect de utilizare a centralei.

Pentru eventuale interventii de rutind sau intretinere adresati-vd centrelor autorizate: acestea au piese de schimb originale si beneficiazd de o pregdtire specificd
direct de la producdtor.

Recomandiiri generale

Toate produsele Immergas sunt protejate cu ambalaj adecvat pentru transport.

Materialul trebuie depozitat la loc uscat si ferit de actiunea agentilor atmosferici.

Aceste instructiuni constituie parte integrantd si importantd a produsului si trebuie puse la dispozitia utilizatorului chiar si in cazul schimbdrii proprietarulu.
Ele trebuie pdstrate si consultate cu atentie, deoarece furnizeaza informatii importante pentru fazele de instalare, utilizare si intretinere.

Acest manual de instructiuni contine informatii tehnice privind instalarea centralelor Immergas. In ceea ce privesc celelalte aspecte legate de instalarea
centralelor (de ex.: siguranta la locul de muncd, protectia mediului inconjurdtor, prevenirea accidentelor), este obligatorie respectarea prevederilor normelor
in vigoare si principiile tehnicii.

Instalatiile trebuie proiectate de cditre personal autorizat si profesional calificat conform prescriptiilor legilor in vigoare. Instalarea si intretinerea trebuie
efectuate conform normelor in vigoare, conform instructiunilor producdtorului, de cdtre personal autorizat si profesional calificat, intelegdnd prin acesta cd
detine competenta tehnicd specificd in sectorul instalatiilor, conform prevederilor Legale.

Instalarea sau montarea improprie a aparatului si/sau componentelor, accesoriilor, kit-urilor si dispozitivelor Immergas pot provoca probleme care nu pot fi
prevazute, persoanelor, animalelor, lucrurilor. Cititi cu atentie instructiunile puse la dispozitie impreund cu produsul pentru instalarea corectd a acestuia.

Intretinerea trebuie efectuatd de personal tehnic autorizat, Serviciul de Asistentd Tehnicd Autorizat Immergas reprezintd in acest sens o garantie de calificare
si profesionalitate.

Aparatul trebuie utilizat doar in scopul pentru care a fost proiectat. Orice altd utilizare este consideratd improprie si de aceea periculoasd.

In cazul erorilor de instalare, utilizare sau intretinere cauzate de nerespectarea normelor tehnice in vigoare sau a prezentelor instructiuni (sau furnizate oricum
de cdtre producdtor), este exclusd orice rdaspundere contractuald sau extracontractuald a producdtorului pentru eventualele daune si produsul isi pierde garantia.

Pentru informatii ulterioare privind instalarea centralelor termice consultati site-ul Immergas de la adresa: www.immergas.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
In conformitate cu Directiva 2009/396/CE privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,
cu Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetica, cu Directiva 92/42/CE privind cerintele de randament pentru cazanele noi de
apa caldd si cu Directiva 2006/95/CE de Joasi tensiune.
Producatorul: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) Mauro Guareschi

Director Cercetare & Dezvoltare

DECLARA CA: centrala Immergas model:
.. . w0/ -8
Victrix Pro35-5511 Semnatura: J

este conformai cu aceste Directive ale Comunitatii Europene

Immergas S.p.a. nu isi asuma responsabilitatea pentru greseli de tipar sau transcriere, rezervandu-si dreptul de a aduce modificiri fara preaviz, propriilor
prospecte tehnice si comerciale.
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INSTALAREA
CENTRALEI

1.1 RECOMANDARI PENTRU
INSTALARE.

Aparatele cu functionare pe gaz Immergas pot fi

instalate numai de citre un instalator autorizat si

profesional calificat.

Centralele Victrix 35 1 I instalate in cascadd (2
sau mai multe) si centralele Victrix 55 1 I insta-
late individual sau in cascada, pot fi instalate in
exterior sau intr-o incipere adecvati (centrald
termicd).

Instalarea trebuie s fie conforma recomandarilor
legilor si normelor in vigoare.

Numai in cazul instalirii individuale, centralele
Victrix Pro 35 1 I pot fi amplasate si intr-un me-
diu de uz casnic, conform prevederilor normelor
de instalare pertinente.

Locul de instalare al aparatelor si al accesoriilor
Immergas trebuie s aiba caracteristicile (tehnice
si structurale) care sa permita (in conditii de
sigurant, eficienta si accesibilitate):

instalarea (conform prevederilor legislatiei si
normelor tehnice in vigoare);

- operatiunile de intretinere (inclusiv cele pro-
gramate, periodice, ordinare si extraordinare);

mutarea (pand in exterior intr-un loc special
pentru incércarea si transportul aparatelor si a
componentelor) precum si inlocuirea acestora,
in caz de nevoie, cu aparate si/sau componente
echivalente.

Atentie: aceste centrale trebuie folosite pentru
incalzirea incéperilor si a altor spatii echiva-
lente; aceste centrale au rolul de a incilzi apa
la o temperaturd inferioara celei de fierbere la
presiune atmosfericd; trebuie si fie racordate la
o instalatie de incilzire si la o retea de distribu-
tie a apei de consum adecvata performantei si
puterii acestora.

Inainte de a instala aparatul este necesar sa veri-
ficati ca acesta sa fi fost livrat complet; dacd nu
sunteti siguri de acest lucru, adresati-va imediat
furnizorului.

Elementele ambalajului (cleme, cuie, saci din
plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lisate
la indeména copiilor deoarece reprezinta surse
de pericol.

Nu lasati obiecte inflamabile in apropierea apa-
ratului (hértie, carpe, plastic, polistiren, etc.).

In caz de anomalii, defectiuni sau mod de func-

tionare incorect, aparatul trebuie oprit i trebuie

solicitata interventia unei societiti autorizate

(de exemplu de la centrul de Asistenta Tehnica

Immergas, care dispune de pregatirea tehnicd

specifica si de piese de schimb originale).

Nu faceti singuri nicio interventie sau tentativa

de reparatie.

Nerespectarea celor de mai sus duce la asuma-

rea de responsabilititi personale si la pierderea

garantiei.

» Norme de instalare: aceste centrale nu au fost
proiectate in niciun caz, pentru instalarea pe
baze sau pe pardoseala (Fig. 1-1), ci numai
pentru instalarea pe perete. Peretele trebuie si
fie neted, fara proeminente si denivelari pentru
a nu permite accesul din partea posterioara.
Instalarea centralei pe perete, trebuie sa garan-
teze o sustinere stabild si eficientd a acesteia.
Diblurile (furnizate de serie) trebuie folosite
numai pentru fixarea centralei pe perete in cazul
in care este prezent un dispozitiv de sustinere sau
de fixare cu care este previzutd centrala; acestea
pot asigura o sustinere adecvatd numai daci
sunt introduse corect (conform regulilor) in
pereti construiti din caramizi pline sau semi-
pline. In cazul peretilor realizati din ciramizi
sau blocuri perforate, pereti despartitori cu
staticitate limitata sau ziduri diferite de cele
indicate, este necesar si efectuati o verificare
statica prealabild a sistemului de sustinere.
Centralele trebuie instalate astfel incat sd nu
fie supuse loviturilor sau modificarilor.

N.B.: suruburile pentru diblurile cu cap hexa-
gonal aflate in kit trebuie folosite exclusiv
pentru fixarea dispozitivului de sustinere pe
perete.

1.2 AMPLASAREA APARATELOR.
Centralele pot fi instalate:
in exterior;

in inciperi externe, adiacente clidirii deservite,
amplasate la loc descoperit, cu conditia si fie
separate din punct de vedere structural si fara
pereti comuni, sau s fie situate pe acoperisul
plan al cladirii deservite, fira pereti in comun;

- in cladiri destinate altor utilizari sau in inciperi
care fac parte din volumul cladirii deservite.

Inciperile amintite trebuie sa fie destinate exclu-
siv instalatiilor termice si trebuie s aiba caracte-
risticile conforme prevederilor legilor in vigoare.

N.B.: Numai in cazul centralei Victrix Pro 3511
cuinstalare individuald, este posibil sa amplasati
aparatul si intr-un mediu de uz casnic sau asema-
nator, conform prevederilor normelor in vigoare.

Atentie: instalarea aparatelor alimentate cu gaz
cu densitatea mai mare de 0,8 (G.P.L) este permi-
sd exclusiv in incéperi aflate deasupra nivelului
solului si care comunici cu alte incdperi aflate,
si acestea, deasupra nivelului solului. In ambele
cazuri, pardoseala nu trebuie sa prezinte denive-
lari care pot duce la crearea acumularilor de caz
si situatii periculoase.
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Iniltimea inciperii de instalare.
Instalarea unui singur aparat: indltimea mimina
a incaperii trebuie sa fie de 2 m.

Instalarea mai multor aparate in cascadd (2 + 5
Victrix Pro): date fiind dimensiunile centralei,
a colectorului de gaze de ardere (care trebuie
instalat cu o inclinatie de 3%) si a colectoarelor
hidraulice, indltimea incaperii trebuie sa fie de
2,30 m.

Inaltimile indicate mai sus permit instalarea
corecta a aparatelor si respectarea normelor
tehnice in vigoare.

Asezarea aparatelor in incépere.

Un singur aparat: distanta dintre un punct
exterior oarecare al centralei si peretii verticali,
orizontali ai incaperii trebuie s permita accesul
la dispozitivele de reglare, siguranta, control si
intretinere ordinara.

Mai multe aparate, neconectate intre ele dar
instalate in aceeasi incdpere: distanta minima
care trebuie péstratd intre mai multe aparate
instalate pe acelasi perete trebuie sa fie de 200
mm, pentru a permite accesul la dispozitivele de
reglare, sigurantd, control si intretinere a tuturor
aparatelor instalate.

Instalare in cascadd (2 + 5 Victrix Pro): Indicatiile
privind instalarea corectd in cascada se afld in
documentatia corespunzitoare, sau pe site-ul
www.immergas.com, in sectiunea inaltd putere.

UTILIZATOR INSTALATOR

TEHNICIAN
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1.3 AERISIREA $I VENTILAREA
INCAPERILOR DE INSTALARE.
Incaperile trebuie prevazute cu una sau mai
multe deschizituri permanente de aerisire am-
plasate pe peretii exteriori. Este permisa protectia
deschizaturilor de aerisire cu grilaje metalice,
plase si/sau dispozitive de protectie impotriva
ploii cu conditia sd nu fie redusa suprafata netd

de aerisire.
Deschiziturile de aerisire trebuie realizate si
amplasate astfel incét sa se evite formarea de
acumulari de gaz, indiferent de conformatia
acoperirii.
Aerisirea pentru instalarea in incaperi exte-
rioare. Suprafetele libere minime, in functie de
debitul caloric total, nu trebuie sa fie mai mici de:
a) incdperi la suprafata solului (S = Q x 10)
S > 350 cm? pentru fiecare Victrix Pro 35 1 I
S > 515 cm? pentru fiecare Victrix Pro 5511
(ex: pentru instalarea a 3 Victrix Pro 35 1 I

in cascadd, suprafata minima este de 350 x 3
=1050 cm?)

b) incéperi aflate la semi-subsol sau subsol pand
la cota de -5 m de la suprafata de referinti (S
>Qx 15).

S > 525 cm? pentru fiecare Victrix Pro 3511
S > 775 cm? pentru fiecare Victrix Pro 55 1 I

(ex: pentru instalarea a 3 Victrix Pro 35 1 I
in cascadd, suprafata minima este de 525 x 3
= 1575 cm?)

incdperi aflate la subsol la o cotd cuprinsd
intre -5 m si-10 m de la suprafata de referintd
(S > Q x 20 cu minim 5000 cm?).

S > 5000 cm? pentru toate configuratiile

—

C

In orice caz, fiecare deschizitura nu trebuie si
aibd o suprafatd netd mai mica de 100 cm?.

Atentie: in cazul instaldrii aparatelor alimentate
cu gaz cu densitate mai mare de 0,8 (G.P.L.) in
incéperi exterioare, la suprafata solului, cel putin
2/3 din suprafata de aerisire trebuie si se afle la
nivelul pardoselii, cu o indltime minima de 0,2 m.
Deschizaturile de aerisire trebuie s se afle la
cel putin 2 m, in cazul capacitatilor termice mai
mici sau egale cu 116 kW si la 4,5 m in cazul
capacitatilor mai mari, de orice fel de denivelare,
cavitati, canale de comunicare cu incéperi aflate
sub pardoseald sau canale de drenare.

Aerisirea in cazul instalirii in cladiri destinate
altor utilizari sau in incéperi care fac parte
din volumul cladirii deservite. Suprafata de
aerisire nu trebuie si fie mai micd de 3000 cm?
in cazul gazului natural si mai mica de 5000 cm?
in cazul G.PL..

Consultati si respectati recomandarile legilor si
normelor in vigoare.

1.4 INSTALAREA IN EXTERIOR.

Centrala este prevazuta cu un grad de protectie
electrica IPX5D si poate fi instalata si in exterior
fard a fi nevoie de protectii suplimentare.

Atentie: toate kit-urile optionale care pot fi ra-
cordate la centrali trebuie protejate in functie de
gradul de protectie electricd al acestora.

1.5 PROTECTIE ANTIINGHET.
Temperatura minima -5°C. Centrala este dotata
standard cu o functie antiinghet care prevede
punerea in functiune a pompei §i a arzatorului
cand temperatura apei din interiorul centralei
coboara sub 5°C.

Functia antiinghet este asiguratd numai daca:
centrala este corect racordati la circuitele de
alimentare cu gaz si energie electricg;

- centrala este constant alimentatd;

intreruptorul general este activat;

centrala nu este in blocare cauzata de neporni-
re;

- componentele esentiale ale centralei nu sunt in
avarie.

In aceste conditii centrala este protejatd impotriva
inghetului pand la temperatura de -5°C.

Temperatura minimi -15°C. In cazul in care
centrala este instalatd intr-un loc in care tempe-
ratura coboard sub -5°C si dacd nu este asiguratd
alimentarea cu gaz (sau centrala intrd in blocare
datorata lipsei aprinderii) este posibil ca aparatul
sd inghete.

Pentru a evita riscul de inghet respectati urma-

toarele instructiuni:

- protejati circuitul de incélzire impotriva inghe-
tului prin introducerea unui lichid antigel de
buna calitate, care nu trebuie s fie ddunator
sanatatii. Respectati cu strictete instructiunile
producitorului lichidului in ceea ce priveste
concentratia in functie de temperatura minima
atinsd in zona de instalare a aparatului. Trebuie
obtinuta o solutie apoasa cu clasa de posibila
poluare a apei 2 (EN 1717).

Materialele din care este realizat circuitul de
incalzire al centralelor Immergas rezistd la lichide
antigel pe bazd de glicoli etilenici si propilenici (in
cazul in care amestecurile sunt realizate conform
instructiunilor).

Pentru informatii privind durata si eliminarea

produsului, respectati informatiile produca-

torului.

- Protejati sifonul si teava de evacuare a con-
densatului impotriva inghetului cu ajutorul
accesoriului livrat la cerere (kit antiinghet)
compus din doud rezistente electrice, cabluri
si un termostat de comanda (cititi cu atentie
instructiunile de montare incluse in kit-ul
accesoriu).

Protectia centralei impotriva inghetului este asi-

guratd numai dacd:

- centrala este corect racordatd la circuitul de
alimentare cu energie electricd;

- intreruptorul general este activat;

- componentele kit-ului antiinghet nu sunt defecte.

In aceste conditii centrala este protejatd impotriva

inghetului pand la temperatura de -15°C.

Garantia aceasta nu acoperd daunele datorate

intreruperii alimentdrii cu energie electricd sau
nerespectdrii indicatiilor de mai sus.

@ EMMERGAS



1.6 DIMENSIUNI PRINCIPALE.
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Legenda:
V - Conexiune electricd
G - Alimentare cu gaz
R - Retur de la instalatie
M - Tur cdtre instalatie
SC - Evacuare condensat (diame-
tru intern minim @ 13 mm)

Adéancime
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Latime
(mm)

843 442 457
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3/4” 171/2 171/2
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UTILIZATOR

1-2

1.7 RACORDAREA LA GAZ (APARAT
CATEGORIATL,,, ).

Centralele noastre au fost proiectate pentru a

functiona cu gaz metan (G20) si G.P.L. Conducta

de alimentare trebuie s fie egald sau mai mare

decét racordul centralei 3/4” G.

N.B.: Conducta de admisie a gazului combusti-
bil trebuie s fie corect dimensionata, conform
prevederilor normelor in vigoare, atat pentru a
garanta cantitatea de gaz necesard la arzitor si
in conditii de functionare la putere maxima a
centralei, cat si pentru a asigura performantele
aparatului (date tehnice). Sistemul de racordiri
trebuie sa fie conform normelor.

Inainte de a efectua racordarea la gaz trebuie
realizatd cu atentie curitarea interioard a tu-
turor conductelor instalatiei de alimentare cu
combustibil pentru a elimina reziduurile care ar
putea compromite buna functionare a centralei.
Trebuie, de asemenea, verificat ca gazul distribuit
sd corespunda cu cel pentru care a fost proiectata
centrala (a se vedea plicuta de timbru aplicata pe
centrald). Daci acestea sunt diferite este necesard
adaptarea la alt tip de gaz (a se vedea modificarea
aparatelor in cazul schimbirii tipului de gaz).
Este importantd verificarea presiunii dinamice
a retelei (metan sau G.PL.) care va fi utilizata
pentru alimentarea centralei, care trebuie si
fie conformé prevederilor EN437 si anexelor
corespunzitoare si normelor tehnice locale in
vigoare; dacd aceasta nu este suficienta poate
influenta puterea centralei, provocand neplaceri
utilizatorului.

Asigurati-va ca racordarea robinetului de gaz si
fie efectuatd corect.

In exteriorul spatiului de instalare in care se afld
aparatul trebuie instalat, pe conducta de alimen-
tare cu gaz in pozitie vizibild si usor de atins, un
robinet de separare manual cu inchidere rapida
prin rotirea la 90° si oprire cu sfarsit de cursd
in pozitiile complet deschis sau complet inchis.

N.B.: instalatia interna de alimentare cu gaz tre-

buie realizatd conform recomandarilor normelor

si legilor in vigoare si a prevederilor unei bune
tehnici. Daca generatorul nu depiseste debitul

caloric nominal maxim de 35 kW (Victrix Pro 35

11 cu instalare individuald) este suficient s res-

pectati dispozitiile normelor tehnice in vigoare.

Calitatea gazului combustibil. Aparatul a fost

proiectat pentru a functiona cu gaz combustibil

fara impuritati; in caz contrar se recomanda si
introduceti filtre in amonte de aparat, cu scopul
de a asigura puritatea combustibilului.

Rezervoare de stocare (in cazul alimentarii de

la un depozit de GPL).

- Se poate intdmpla ca noile rezervoare de sto-
care GPL si contina resturi de gaz inert (azot)
care saracesc amestecul distribuit aparatului
cauzandu-i functionari anormale.

- Din cauza compozitiei amestecului de GPL,
in timpul perioadei de stocare in rezervoare,
poate avea loc stratificarea componentelor
amestecului. Acest lucru poate provoca o
variatie a puterii calorifice a amestecului dis-
tribuit aparatului si modificarea ulterioard a
performantelor acestuia.
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1.8 RACORDAREA HIDRAULICA.

Atentie: inainte de a racorda centrala, pentru
a nu pierde garantia modulului cu condensare,
spalati bine instalatia termica (conducte, cor-
puri de incélzire etc.) cu produse decapante sau
dezincrustante, in méisuri sd elimine reziduurile
care ar putea compromite buna functionare a
centralei.

Se recomanda tratarea chimica a apei din
instalatia termica conform normelor tehnice
in vigoare, cu scopul de a proteja instalatia si
aparatul impotriva depunerilor (de exemplu,
depuneri de calcar), impotriva formarii malului
si a altor materiale nocive.

Se recomandd montarea pe instalatie a unui filtru
pentru colectarea si separarea impurititilor pre-
zente in aceasta (filtru separator de mal). Pentru
a evita depunerile, incrustatiile si coroziunile in
instalatia de incilzire, trebuie respectate preve-
derile cuprinse in normele tehnice in vigoare,
privind tratarea apei in instalatiile termice de
uz civil.

Racordarile hidraulice trebuie sa fie efectuate
in mod rational, utilizind racordurile prezente
pe centrald. Evacuarea supapei de sigurantd a
centralei trebuie racordata la o palnie de eva-
cuare care este prezenta pe centrald dar nu este
instalata si care, la rindul sdu, trebuie racordatd
la conducta de canalizare. Producitorul nu isi
asumd responsabilitatea in cazul in care supapa
de evacuare actioneaza si inunda inciperea.

TEHNICIAN
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Atentie: Immergas nu isi asuma responsabili-
tatea in caz de daune cauzate de montarea unor
dispozitive automate de umplere care nu poartd
propria marca.

Pentru a satisface cerintele stabilite de norma EN
1717 si pentru a respecta normele tehnice locale
in vigoare cu privire la poluarea apei potabile, se
recomanda utilizarea kit-ului anti-reflux Immer-
gas care va trebui montat in amonte de punctul
de racordare a admisiei apei reci a centralei.
Se recomands, de asemenea, ca fluidul utilizat
pentru transferul cildurii (ex. apa + glicol) in-
trodus in circuitul primar al centralei (circuitul
de incilzire), sa apartina categoriilor 1, 2 sau 3,
definite de norma EN 1717.

Atentie: pentru a pdstra caracteristicile si eficienta
aparatului se recomandd instalarea unui dispozitiv
adecvat de tratare a apei in cazul utilizdrii apei
cu caracteristici care pot provoca aparitia depu-
nerilor de calcar.

Evacuarea condensatului. Pentru evacuarea
apei de condensare produsa de aparat, racordati
aparatul la o retea de canalizare prin intermediul
unor tevi adecvate, rezistente la condensul acid,
cu @ intern de cel putin 13 mm. Instalatia de
racordare a aparatului la reteaua de canalizare
trebuie s fie efectuata in asa fel incat si fie evitata
inghetarea lichidului continut. Inainte de pune-
rea in functiune a aparatului asigurati-va ca apa
de condensare sd poata fi evacuata in mod corect.
Respectati normele in vigoare si dispozitiile na-
tionale si locale privind evacuarea apelor uzate.

alimentare

1.9 CONEXIUNILE ELECTRICE.
Operatiunile descrise in continuare se vor efectua
dupad intreruperea alimentdrii cu tensiune a

aparatului.

Instalatia electrica trebuie realizatid conform
normelor tehnice si legilor in vigoare. Centrala
este prevazuta cu un grad de protectie IPX5D
pentru intreg aparatul. Siguranta electricd a
aparatului se obtine numai atunci cand acesta
este conectat corect la o instalatie eficienta de
impamdntare, realizati conform prevederilor
normelor de sigurantd in vigoare.

Atentie: Immergas S.p.A. nu isi asumd respon-
sabilitatea pentru daune aduse persoanelor sau
lucrurilor datorate lipsei conexiunii la impa-
mantare a centralei si a nerespectarii normelor
de referinta.

Verificati, de asemenea, ca instalatia electrica si
fie adecvatd puterii maxime absorbite de aparat
indicatd pe pldcuta de timbru aplicata pe acesta.
Centralele sunt dotate cu cablu de alimentare
special de tip “X” fara stecher. Cablul de ali-
mentare trebuie conectat la o retea de 230V
+10% / 50Hz respectand polaritatea L-N si
impdmantarea , retea pe care trebuie sa se
afle un intreruptor omnipolar cu categoria de
supratensiune de clasa III.

Intreruptorul general trebuie instalat in exterio-
rul incaperilor, in pozitie accesibila si semnalatd
adecvat.

In cazul inlocuirii cablului de alimentare adre-
sati-vd unei societati autorizate (de exemplu Ser-
viciul Autorizat de Asistenta Tehnica Immergas).
Cablul de alimentare trebuie sa respecte traseul
prestabilit (Fig. 1-3).

In cazul in care trebuie inlocuiti siguranta de
retea de pe regleta de conexiuni, folositi o sigu-
ranta rapida de 3,15A.

Pentru alimentarea generald a aparatului de la
reteaua electrica, nu e permisa utilizarea adap-
toarelor, a prizelor multiple si a prelungitoarelor.

Important: in cazul utilizérii regulatorului pen-
tru cascadd si zone, este obligatorie stabilirea a
doua linii separate conform normelor in vigoare
privind instalatiile electrice. Conductele centralei
nu trebuie utilizate ca prize de impamaéntare a
instalatiei electrice sau telefonice. Asigurati-va
de acest lucru inainte de efectuarea conexiunilor
electrice ale centralei.

« Instalatii care functioneazi direct cu tempe-
ratura joasd. Centrala poate alimenta direct
o instalatie cu temperaturd joasd daca este
modificatd valoarea parametrului ,,P02” care
defineste temperatura pe turul generatorului.
In aceasta situatie este necesari introducerea in
serie la alimentarea centralei, a unei sigurante
constituite dintr-un termostat avand tempe-
ratura limitd de 55 °C. Termostatul trebuie sa
fie amplasat pe conducta de tur a instalatiei
la o distanta de peste 2 metri fata de centrala.

FUSE
J5AF

230 Vac
50Hz

[oV]

RELEU EXTERN
(OPTIONAL)

BOBINA 230 Vac
MAX0.1A

ALARMA
CONTACTE CURATE
MAXT A, 230 Vac

L Reset extern
= 230 Vac

ADMISIE
ANALOGIC

010 V
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1.10 COMENZI PENTRU
TERMOREGLARE
(OPTIONAL).
Centrala este predispusa pentru montarea regu-
latorului pentru cascada si zone, a dispozitivului
de gestionare a zonei si a sondei pentru exterior.
Aceste componente sunt disponibile ca si kit-uri
separate si sunt livrate la cerere.
Cititi cu atentie instructiunile de montare si
utilizare incluse in kit-ul accesoriu.

« Regulator pentru cascadé si zone (Fig. este
conectat la centrald numai cu doua fire, este
alimentat la 230 V si permite urmatoarele:

- gestionarea unui circuit hidraulic cu 2 zone
amestecate (vand de amestec); 1 zona direct3;
1 boiler si pompele de circulatie corespunz-
toare;

sistem de autodiagnosticare pentru afisarea
pe display a defectelor de functionare a cen-
tralei;

setarea a doud valori de temperaturd ambi-
entald: una pentru zi (temperaturd confort)
si una pentru noapte (temperaturd redusa);

gestionarea temperaturii apei de consum (in
combinatie cu boilerul);

- gestionarea temperaturii de pe circuitul de
tur al centralei in functie de temperatura din
exterior;

- selectarea modului de functionare dorit din-

tre diferite alternative pentru fiecare circuit
hidraulic:

functionare permanentd la temp. confort;

- functionare permanent la temp. reduss;

functionare permanentd la temp. antiinghet
reglabila.

« Dispozitiv de gestionare a zonei (Fig. 1-6).
Panoul dispozitivului de gestionare permite
utilizatorului, in afara functiilor ilustrate la
punctul precedent, sd aibd sub control §i, mai
ales, laindemand, toate informatiile importante
privind functionarea aparatului si a instalatiei
termice, cu posibilitatea de a modifica usor
parametrii setati in prealabil, fard a fi nevoie
sa se deplaseze in locul in care este instalat
regulatorul pentru cascadi si zone. Cronoter-
mostatul incorporat in dispozitivul de gesti-
onare a zonei permite ajustarea temperaturii
de tur catre instalatie la necesitatile efective
ale ambientului care trebuie incilzit, pentru
a obtine valoarea de temperaturd dorita cu
extrema precizie si pentru a reduce costurile
de incélzire. De asemenea, permite vizualiza-
rea temperaturii ambientale si a temperaturii
reale din exterior (daca este prezenta sonda
pentru exterior). Dispozitivul de gestionare a
zonei este alimentat de la termoregulatorul de
cascada prin intermediul a 2 fire.

Conectarea electricd a regulatorului pentru
de cascada si zone sau cronotermostat On/Off
(Optional). Termostatul sau cronotermostatul
On/Off trebuie conectat la bornele “E” si “F”
dupa ce s-a eliminat puntea X40 (Fig. 1-4). Asi-
gurati-va ca contactul termostatului On/Off sa fie
de tip “curat” adicd independent de tensiunea de
retea, in caz contrar placa electronica de reglare
poate fi deterioratd. Regulatorul pentru cascade
si zone, daca este previzut, trebuie conectat prin
intermediul bornelor 37 si 38 la bornele “M” si
“O” aflate pe regleta de conectare a centralei,
respectand polaritatea si eliminand puntea X40,
(Fig. 1-4) conectarea cu polaritate gresitd, desi
nu deterioreazd termoregulatorul, nu permite
functionarea acestuia.

f

O NeRC o

O NOC%CoO

g

= &
)

1.11 SONDA DE TEMPERATURA
PENTRU EXTERIOR
Centrala este compatibild cu sonda pentru
exterior (Fig. 1-7) care este disponibild ca si
kit optional. Pentru montarea sondei externe
consultati fisa cu instructiuni.
Sonda poate fi conectatd direct la instalatia elec-
trica a centralei si permite reducerea automatd
a temperaturii maxime pe tur citre instalatie in
momentul in care creste temperatura externa, cu
scopul de a adapta cildura trimisa in functie de
temperatura externa.
Conectati sonda pentru exterior la bornele G
si ] aflate pe regleta de conexiuni a centralei
(Fig. 1-4).
Standard, sonda pentru exterior nu este activata;
pentru punerea corectd in functiune a acesteia,
trebuie setati parametrii “P14” si “P15”. Corelatia
dintre temperatura pe tur catre instalatie si tem-
peratura exterioara este determinatd de curbele
reprezentate in diagrama (parametrul “P14”) si
de setarea offset (parametrul “P15”) (Fig. 1-8).

N.B.: in cazul conectirii sondei pentru exterior
la regulatorul pentru cascada parametrul “P14”
al centralei, trebuie setat la “0”, iar gestionarea
sondei pentru exterior este incredintati regula-
torului cascadei.

1-7
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standard), schimband valoarea de offset, este schimbatd, in consecintd
si originea curbei temperaturii de pe circuitul de tur.
Ex: cu Offset = 40 originea graficului este 40 §i nu 30 °C.
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1.12 SISTEME IMMERGAS DE EVACUARE
A GAZELOR DE ARDERE.

Immergas va pune la dispozitie, separat de cen-

trale, diferite solutii pentru instalarea terminale-

lor de admisie a aerului si de evacuare a gazelor

de ardere; centrala nu poate fi pusé in functiune

fard aceste terminale.

Atentie: centrala trebuie sa fie instalatd numai
impreuni cu un dispozitiv original Immergas
”Seria Verde” pentru admisia aerului si evacu-
area gazelor de ardere, la vedere sau care poate
fi verificat, conform prevederilor normelor
in vigoare.

Conductele din material plastic nu pot fi insta-
late in exterior pe lungimi mai mari de 40 cm,
fara protectie adecvata impotriva razelor UV
si a agentilor atmosferici.

Acest sistem de conducte pentru aer / gaze de
ardere se recunoaste prin marca de identifica-
re ce poartd nota: “numai pentru centrale cu
condensare”.

« Configuratie de tip B cu camera deschisa si
tiraj fortat. Centrala este livratd din fabrici cu
configuratia de tipul “B,.”.

Admisia aerului are loc direct din mediul in
care este instalata centrala prin intermediul
fantelor aflate in partea din spate a centralei,
iar evacuarea gazelor de ardere se face prin
intermediul unui cos individual sau canalizata
direct in atmosfera exterioara. In aceastd con-
figuratie centrala este clasificata ca fiind de tip
B,, (conform normelor EN 297 si a normelor
in vigoare).

In aceastd configuratie:

admisia aerului are loc direct din mediul in
care este instalat aparatul;

evacuarea gazelor arse trebuie sa fie legata la
propriul cos individual sau canalizata direct
in atmosferd externd;

centralele cu camera deschisd de tip B nu
trebuie instalate in locuri in care se desfdsoara
activitati comerciale, artizanale sau industri-
ale in care se utilizeazd produse care contin
vapori sau substante volatile (de ex. vapori de
acizi, adezivi, vopsele, solventi, combustibili,
etc.), precum si prafuri (de ex. praful rezultat
din prelucrarea lemnului, pulbere de carbon,
de ciment etc.) care pot fi ddunatoare pentru
componentele aparatului si ii pot compromite
functionarea.

Configuratie de tip C cu camera etansa si tiraj
fortat. Centrala este livrata din fabrica in confi-
guratia tip “B,.”; pentru a schimba configuratia
centralei in una de tip ,,C” (camerd etansa si
tiraj fortat) trebuie demontat adaptatorul @
80, elementul limitator de prindere si garnitura
aflatd pe capacul centralei si trebuie montate
conductele corespunzitoare de evacuare a
gazelor de ardere.

« Imbinarea prin cuplare a conductelor prelungi-
toare sia coturilor concentrice. Pentru a monta
prelungitoarele prin cuplare cu alte elemente
ale conductelor de gaze de ardere, actionati in
felul urmator: Introduceti conducta concentri-
ca sau cotul concentric cu capitul tata (neted)
in capdtul mama (cu garniturd cu umdr) al ele-
mentului instalat anterior si impingeti pana la
capit, pentru a obtine etanseitatea si imbinarea
perfecta a elementelor.

Atentie: atunci cand este nevoie sd scurtati
terminalul de evacuare si/sau conducta concen-
tricd prelungitoare, luati in considerare faptul
cd conducta internd trebuie sé iasd in afara cu
5 mm fata de conducta externa.

N.B.: pentru siguranta dvs. se recomanda sa
nu obturati, nici micar provizoriu, terminalul
de admisie / evacuare a gazelor de ardere ale
centralei.

N.B.: in timpul instalarii conductelor orizon-
tale trebuie sd pastrati o inclinatie minima a
acestora de 3% citre centrala si s3 montati la
fiecare 3 metri un colier cu diblu.

Lungimea maxima. Fiecare componentd are o
rezistenta care corespunde unei anumite lun-
gimi in metri a conductei cu acelasi diametru
(parag. 1.13). In cazul instalatiilor in care este
necesard utilizarea diferitelor tipuri de compo-
nente, scideti din lungimea maxima admisa a
kit-ului, lungimea echivalentd a componentei
suplimentare.

Exemplu: dacd trebuie s addugati o curba de
90° la un sistem concentric cu @ 125 trebuie s
scadeti 1,9 m din lungimea maxima admisa.

@ EMMERGAS
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o Asezarea garniturilor (de culoare neagra)
pentru conductele “seria verde”. Acordati
atentie la interpunerea garniturii corecte (pen-
tru coturi sau prelungitoare) (Fig. 1-9):

- garniturd (A) cu crestaturi, de utilizat pentru
coturi;

- garniturd (B) fard crestaturi, de utilizat pentru
prelungitoare.

N.B.:in cazul in care lubrifierea componentelor
(deja efectuatd de catre producitor) nu este
suficientd, indepértati cu o laveta uscata lubri-
fiantul rdmas, apoi, pentru a facilita cuplarea,
aplicati talcul furnizat in kit pe componente.




1.13 TABEL CU FACTORII DE LUNGIME ECHIVALENTA.

Lungimea echivalent,

Lungimea echivalen-

@ EMMERGAS
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TIPUL CONDUCTEI in m, a conductelor TIPUL CONDUCTEI ta, in m, a conductei
concentrice @ 80/125 cu @ 80
Conducti concentrici @ 80/125 m 1 Conducti @ 80 m 1
y 1.0m Evacuare
T > [ M
[,,,,gf,,,ﬂg : H 1,0m
Cot 90° concentric @ 80/125 Terminal complet de evacuare @ 80
n m 1 Evacuare
| om
N } H“EET m 2,6
Cot 45° concentric @ 80/125 Terminal de evacuare @ 80
Evacuare
1,4m
»
Terminal complet de admisie-evacuare Cot 90° @ 80
concentric orizontal @ 80/125 80/125 ©
1000 Evacuare
5,5m 21
m 2z,
****** [
777777 [N
Terminal complet de admisie-evacuare Cot 45° @ 80
concentric orizontal @ 80/125 ©
Evacuare
m 4,7
P 1,3m
4
Terminal complet de admisie-evacuare Terminal complet de evacuare vertical
concentric vertical @ 80/125 @ 80
1000 m 3,4 1400 Evacuare
m3
Loz oz A
- - - o7 T T ] 1
Terminal complet de admisie-evacuare
concentric vertical @ 80/125
m 2,7
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1.14 INSTALAREA KIT-URILOR

ORIZONTALE CONCENTRICE.
Configuratie tip C cu cameri etansa si tiraj
fortat.

Instalarea acestui terminal trebuie sd corespunda
prevederilor legilor si normelor in vigoare care
pot permite, in anumite cazuri, evacuarea prin
perete pentru centralele cu condensare cu emisii
NOx reduse.

Amplasarea terminalului (in functie de distantele
fata de deschizaturi, clddirii alaturate, pardoseal,
etc.) trebuie realizata conform prevederilor
normelor tehnice in vigoare si a bunei tehnici
(ex.: EN 15287) pentru generatoarele cu debitul
caloric nominal maxim mai mic de 35 kW (ex.:
Victrix Pro 35 1 I cu instalare individuald) si
pentru generatoarele cu debitul caloric nominal
maxim mai mare de 35 kW.

Cu ajutorul acestui terminal admisia aerului
necesar combustiei si evacuarea gazelor de ardere
sunt efectuate direct in exteriorul locuintei. Kit-ul
orizontal poate fi instalat cu iesirea in spate, in la-
teral dreapta si in lateral stinga. Pentru instalarea

o Grilaj extern. Terminalul de admisie/evacuare,
daca este instalat corect are un aspect estetic
plicut in afara cladirii. Asigurati-va ca rozeta
din silicon de tamponare aflaté in exterior este
corect fixatd pe peretele extern al cladirii.

Kit-uri orizontale de admisie - evacuare @
80/125. Montarea kit-ului (Fig. 1-10): Montati
adaptatorul © 80/125 (1) pe orificiul central al
centralei si impingeti pana la capat. Impingeti
garnitura (2) de-a lungul adaptatorului (1) pani
la proeminenta corespunzatoare si apoi fixati-o
pe capac cu ajutorul placutei de tabla (3) demon-
tatd in precedentd. Introduceti cotul (4) cu ca-
patul tata (neted) pe adaptator (1) si impingeti-
pand la capit. Introduceti conducta terminald
concentricd ©@80/125 (5) cu capatul tata (neted)
in capatul mama al cotului (4) - impingeti pand
la capit, asigurandu-va ca ati introdus rozeta
interna (6) si cea externd (7); in acest mod se
va obtine etangeitatea si imbinarea perfectd a
elementelor ce compun kit-ul.

 Lungimea maxima (L MAX) (Fig. 1-11). Kit-ul
cu aceastd configuratie poate fi prelungit pana

[~ iesirea in fati trebuie utili Lsi la o lungime max. de 8,0 m in cazul Victrix Pro
(@) cu lesirea in fafd trebuie utilizat mansonul §i un 3511 ide 14,5 m in cazul Victrix Pro 55 11,
= cot concentric cu cuplare pentru a asigura spatiul : . : - s %
. . " inclusiv terminalul cu grild si curba concentricd
< util pentru efectuarea probelor la prima punere in PR .
N ; M RN aflatd la iesirea centralei.
functiune, prevazute de legile in vigoare.
— ;
-
p—
2
—
S

C13 C13
‘ @ 136 L MAX
? | 180
v =
@@
@ . . i I
- \@ Kit-ul contine:
@ 1buc. - Adaptator @ 80/125 (1) =
1buc. - Garniturd (2) -~ m
1 buc. - Cot concentric @ 80/125 la 87° (4) -
1 buc. - Terminal concentric adm./evacuare i |
0 80/125 (5) N~J
1buc. - Rozetd internd (6)
1buc. - Rozeti externd (7)
1-10 1-11
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1.15 INSTALAREA KIT-URILOR

VERTICALE CONCENTRICE.
Configuratie de tip C cu camera etansa si
tiraj fortat.

Kit vertical concentric de admisie si evacuare.
Cu ajutorul acestui terminal evacuarea gazelor
de ardere si admisia aerului necesar combustiei
sunt efectuate in sens vertical.

N.B.: kit-ul vertical cu tigld din aluminiu permite
instalarea pe terase si pe acoperisuri cu inclinatie
maxima de 45% (aprox. 25°); trebuie respectata
intotdeauna distanta dintre capétul terminalului
si dispozitivul semiconcav (260 mm).

Kit vertical cu tigla din aluminiu @ 80/125.
Montarea kit-ului (Fig. 1-13): Montati adap-
tatorul @ 80/125 (1) pe orificiul central al
centralei si impingeti pana la capat. Impingeti
garnitura (2) de-a lungul adaptatorului (1) pana
la proeminenta corespunzitoare si apoi fixati-o
pe capac cu ajutorul plicutei de tabld (3) de-
montata in precedentd. Montarea tiglei false din
aluminiu: inlocuiti tiglele cu placa din aluminiu
(5), asezand-o astfel incat apa de ploaie si se
poatd scurge fard obstacole. Pozitionati pe tigla
din aluminiu dispozitivul semiconcav fix (6) si
introduceti conducta de admisie - evacuare (7).
Introduceti terminalul concentric @80/125 cu
capitul tatd (neted) in capatul mama al adaptato-
rului (1) (cu garnituri cu umdr) si impingeti pana
la capit, asigurandu-vi ci ati introdus rozeta (4);
in acest fel se va obtine etangeitatea si imbinarea
perfecta a elementelor ce compun kit-ul.

« Lungimea maxima (L MAX) (Fig. 1-13). Kit-ul
cu aceastd configuratie poate fi prelungit pana
la o lungime max. de 11,5 m in cazul Victrix
Pro 35 115ide 18,0 m in cazul Victrix Pro 55 1
I, inclusiv terminalul.

Kit-ul contine:
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
% | 1 buc.

@@ 1 buc

C33

L MAX

Adaptator @ 80/125 (1)
Garniturd (2)

Rozetd (4)

Tigla din aluminiu (5)
Dispozitiv semiconcav fix (6)
Terminal concentric adm./
evacuare @ 80/125 (7)
Dispozitiv semiconcav mobil

(8)

1-12
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1.16 INSTALAREA TERMINALELOR
VERTICALE O 80.

Configuratie de tip B cu camera deschisa si

tiraj fortat.

Kit vertical @ 80 (material plastic pentru
interior).

Montarea kit-ului (Fig. 1-14): introduceti ter-
minalul @80 (2) in orificiul central al centralei
- impingeti pana la capat, asigurandu-va ca ati
introdus rozeta (1); in acest mod se va obtine
etangeitatea si imbinarea perfectd a elementelor
ce compun kit-ul.

« Lungimea maxima (L MAX) (Fig. 1-15). Kit-ul
cu aceastd configuratie poate fi prelungit pani
la o lungime max. de 24,0 m in cazul Victrix Pro
351 Iside 30,0 m in cazul Victrix Pro 55 1 1,
inclusiv terminalul.

Daci folositi terminalul vertical @ 80 pentru
evacuarea directd a gazelor de ardere trebuie sd
scurtati terminalul (vezi dimensiunile fig. 1-16);
si in acest caz este necesard introducerea rozetei
(1) de etansare; aceasta trebuie impinsd pand la
capat pe capacul centralei.

Kit vertical @ 80 (din otel pentru exterior).
Montarea kit-ului (Fig. 1-17): introduceti termi-
nalul @80 (1) in orificiul central al centralei si
impingeti pand la capdt; in acest mod se va obtine
etanseitatea si imbinarea perfectd a elementelor
ce compun kit-ul.

Terminalul @ 80 din otel permite instalarea
centralei in exterior, cu descircare directd; dupa
instalare, terminalul nu mai poate fi scrutat si are
o lungime de 630 mm (Fig. 1-18).
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1.17 INSTALAREA TERMINALELOR
ORIZONTALE O 80.

Configuratie de tip B cu camera deschisa si

tiraj fortat.

Kit orizontal @ 80 cu evacuare prin perete.
Montarea kit-ului (Fig. 1-19): introduceti cotul @
80 (1) cu capitul tata (neted) in orificiul central
al centralei §i impingeti pana la capit. Introduceti
conducta de evacuare (2) cu capatul tatd (neted),
in capatul mama al cotului (1); impingeti pand
la capit, asigurandu-va ca ati introdus rozeta
interna (3) si externa (4); in acest fel se va ob-
tine etanseitatea si imbinarea elementelor ce
compun kit-ul.

Kit orizontal @ 80 cu evacuare prin cos de fum.
Montarea kit-ului (Fig. 1-21): introduceti cotul @
80 (1) cu capatul tatd (neted) in orificiul central
al centralei si impingeti pana la capit. Introduceti
conducta de evacuare (2) cu capitul tatd (neted)
in capatul mamai al cotului (1); impingeti pana
la capat, asigurdndu-vi ci ati introdus rozeta
internd (3); in acest fel se va obtine etanseitatea si
imbinarea elementelor ce compun kit-ul.

« Lungimea maxima (L MAX) (Fig. 1-20 si 22).
Kit-ul cu aceasta configuratie poate fi prelun-
git pana la o lungime max. de 24,0 m in cazul
Victrix Pro 35 1 1 si de 30,0 m in cazul Victrix
Pro 55 1 I, inclusiv terminalul.

1buc. - Cot90°®80(1)

1buc. - Terminal de
evacuare @ 80 (2)

1buc. - Rozetd internd (3)

inclina;ia minimé 1,5 %

EEEE

L MAX

H

B23 B23
Q @ L MAX
I Q 80 10
Q
Kit-ul contine: M\
1buc. - curbd90° @80 (1)
1buc. - Terminal de evacuare @ 80 (2) %
1buc. - Rozetd internd (3) ~
1buc. - Rozetd externd (4) / T \
| \/\,ﬂ/\/\ |
1-19 1-20
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Q ]
110
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1.18 INTUBAREA COSURILOR DE FUM
SAU A NISELOR TEHNICE.

Intubarea este operatia prin care sunt introduse
una sau mai multe conducte speciale cu ajutorul
cérora se realizeaza un sistem de evacuare a
gazelor de ardere ale unui aparat cu gaz prin
imbinarea unei intubdri cu cosul, canalul de fum
sau niga tehnica deja existente sau nou construite
(in cazul cladirilor noi). Pentru realizarea in-
tubdrilor trebuie folosite conducte declarate ca
fiind adecvate acestui scop de catre producitor,
respectand modalititile de instalare si utilizare
indicate de catre acesta, precum si dispozitiile
normelor in vigoare.

Sistem de intubare Immergas @ 80 . Sistemul de
intubare @80 flexibil “Serie Verde” trebuie sd fie
utilizat doar cu centrale cu condensare Immergas.
In orice caz, operatiunile de intubare trebuie sa
respecte prevederile normelor si legislatia teh-
nica in vigoare; in mod deosebit, la incheierea
lucrérilor, in momentul punerii in functiune
a sistemului trebuie completatd declaratia de
conformitate. De asemenea, trebuie respectate
indicatiile din proiect sau din raportul tehnic
in cazurile previzute de normele si de legislatia
tehnica in vigoare. Sistemul sau componentele
sistemului au o viata tehnica conforma cu preve-
derile normelor in vigoare, cu conditia:

B23

f

Evacuare

Evacuare —>
]
|

1-23

- sa fie utilizate in conditii atmosferice si ambien-
tale normale, conform prevederilor normelor
in vigoare (in special de normele privind:
absenta gazelor de ardere, pulberilor sau ga-
zului care poate altera conditiile termofizice
sau chimice normale; temperaturi cuprinse in
intervalul standard de variatie zilnica etc.).

Instalarea si intretinerea si fie efectuate con-
form indicatiilor furnizate de producitor si
conform indicatiilor normelor in vigoare.

Lungimea maxima a portiunii verticale intu-
bate @ 80 flexibile este egald cu 24,0 m in cazul
Victrix Pro 35 1 I si cu 30,0 m in cazul Victrix
Pro 55 11. Aceasta lungime este obtinutd luand
in considerare terminalul complet de evacuare,
1m de conductd @80 in evacuare, cele doud
coturi la 90° @80 la iesirea din centrala si cele
doud schimbari de directie a conductei flexibile
in interiorului cosului / nisei tehnice.

1.19 EVACUAREA GAZELOR DE
ARDERE IN CAZUL CENTRALELOR
INSTALATE IN CASCADA.
Centralele instalate in cascada compuse din 2
péna la 5 generatoare, pot fi directionate citre o
singura conducta de evacuare a gazelor de ardere
care converge in cosul de fum.
Immergas furnizeaza separat de centrale, un
sistem original si adecvat de evacuare a gazelor
de ardere.

1.20 UMPLEREA INSTALATIEIL

Dupa racordarea centralei, umpleti instalatia.
Umplerea trebuie facuta lent, pentru ca bulele de
aer din apa si fie eliberate si sa iasd prin dezae-
ratoarele centralei si ale instalatiei de incilzire.
Centrala este prevazutd cu doud supape de dezae-
rare automate: una amplasatd pe pompa de circu-
latie si una pe modulul de condensare. Verificati
sd fie slabit cdpacelul. Deschideti dezaeratoarele
caloriferelor. Dezaeratoarele caloriferelor trebuie
inchise atunci cand din acestea iese doar apa.

N.B.: in timpul acestor operatiuni puneti in
functie pompa de circulatie la intervale regula-
te, actionand selectorul general aflat pe panou.
Aerisiti pompa de circulatie desurubdnd busonul
anterior si mentindnd motorul in functiune. Stran-
geti la loc busonul dupi operatiune

Atentie: aceastd centrla nu este dotatd cu vas de
expansiune montat pe instalatie. Este obligatorie
montarea unui vas de expansiune inchis pentru
a asigura functionarea corectd a centralei. Vasul
de expansiune trebuie sé fie conform directivelor
europene in vigoare. Dimensiunile vasului de
expansiune depind de caracteristicile instalatiei
de incalzire, instalati un vas cu capacitate adec-
vatd, conform cerintelor normelor in vigoare
(anexa ,R”).

1.21 UMPLEREA SIFONULUI DE
COLECTARE A CONDENSATULUI.

La prima pornire a centralei se poate intdmpla
ca prin conducta de evacuare a condensatului s
iasa produse rezultate in urma combustiei; veri-
ficati dupd cateva minute de functionare ci prin
conducta de evacuare a condensatului nu mai ies
gaze de ardere. Aceasta inseamna ca sifonul s-a
umplut pana la inaltimea corectd cu condensat si
nu mai permite iesirea gazelor de ardere.

@ EMMERGAS
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1.22 PUNEREA IN FUNCTIUNE A
INSTALATIEI DE GAZ.

Respectati normele tehnice in vigoare cu privire

la punerea in functiune a instalatiei. Instalatiile si

operatiile de punere in functiune sunt impartite

in trei categorii: instalatii noi, instalatii modifi-

cate, instalatii reactivate.

In ceea ce privesc instalatiile noi, este necesar:

sa deschideti ferestrele si usile;

- sa evitati situatii care pot duce la producerea
de scantei si flacari libere;

sd evacuati aerul din intreaga instalatie;

- sa verificati etangeitatea instalatiei interne
conform indicatiilor normelor tehnice in
vigoare (pentru informatii privind ,testul de
etanseitate” a instalatiilor servite de generatoare
unice sau in cascada cu debitul caloric nominal
mai mare de 35 kW, consultati normele locale
in vigoare.

1.23 PUNEREA IN FUNCTIUNE A
CENTRALEI (PORNIREA).

Pentru ca Declaratia de Conformitate previzuta

de Lege sé poati fi eliberatd, trebuie respectate ur-

matoarele mésuri pentru punerea in functiune a

centralei (operatiile enumerate in continuare tre-

buie efectuate de personal profesionist si calificat,
iar prezenta este permisd numai operatorilor):

- verificati etanseitatea instalatiei interne con-
form indicatiilor normelor in vigoare. P4na la
presiuni de functionare de 40 mbar este posibila
utilizarea metodologiei de probi prevazuta de
normele tehnice in vigoare si pentru instalatii
servite de aparate unice (sau aparate in cascada)
cu debitul caloric nominal mai mare de 35 kW.
Pentru presiuni mai mari, consultati legile in
vigoare si alte metode cu eficacitate dovedits;

- verificati echivalenta gazului utilizat cu cel
pentru care este previzutd centrala;

verificati s nu existe cauze externe care sd
poata duce la formarea acumulirilor de com-
bustibil;

porniti centrala si verificati pornirea corecta a
acesteia;

- verificati ca numdrul de rotatii a ventilatorului
sd fie cel indicat in manual (Parag. 3.17);

verificati interventia dispozitivului de siguranta
in cazul lipsei gazului §i timpul de interventie
al acestuia;

- verificati functionarea intreruptorului general
aflat in amonte de centrala si in centrald;

verificati ca terminalul concentric de admisie/
evacuare (daci este prezent) s nu fie obturat.

Daca doar unul din aceste controale este negativ,
centrala nu trebuie si fie pusa in functiune.

N.B.: verificarea initiald trebuie sd fie efectuatd
de o societate autorizatd. Garantia conventionald
a centralei incepe de la data verificdrii acesteia.
Certificatul de verificare si de garantie sunt emise
utilizatorului.



1.24 POMPA DE CIRCULATIE.

Centralele din seria "Victrix Pro 1 I" sunt dotate
cu pompi de circulatie incorporatd, prevazutd cu
regulator electric de viteza, cu trei pozitii. Cand
pompa este la viteza intéi, centrala nu functionea-
za corect. Pentru o functionare optima a centralei
se recomandd ca in cazul instalatiilor noi (cu
o singura conductd si modul) sa se foloseascd
pompa de circulatie la viteza maxima. Pompa de
circulatie este dotatéd cu condensator.

Eventuala deblocare a pompei. Dacd dupi o
lunga perioada de inactivitate pompa de circula-
tie se blocheaz, este necesar si desfaceti capacul
din fata si sd rotiti cu o surubelnitd arborele
motor. Efectuati operatiunea cu extrema atentie,
pentru a nu-1 deteriora.

Sarcina hidraulica disponibila in instalatie.

1.25 KIT-URI DISPONIBILE LA CERERE.
« Kit termoregulator pentru cascadi si zone.

« Kit suport pentru fixarea termoregulatorului
pe perete.

« Kit dispozitiv de gestionare a zonei.

« Kit termostat ambiantd cu modulatie.
« Kit sondi pentru exterior.

« Kit sondi tur pe instalatie.

« Kit sonda apé calda de consum pe boilerul
extern.

« Kit antiinghet cu rezistentd -15 °C.
« Kit mansoane de siguranta centrald unica.
« Kit mangoane de siguranta centrale in cascada.

« Kitvana cu trei cai pentru combinarea cu Boiler
extern.

« Kit disjunctor hidraulic centrala unica.

« Kit colectoare hidraulice pentru racordarea a
doua centrale in cascada.

« Kit colector hidraulic centrald suplimentara in
cascadd.

« Kit colector evacuare gaze de ardere cu clapete
pentru doua centrale in cascad.

« Kit colector evacuare gaze de ardere cu clapeta
pentru centrala suplimentard in cascada

« Kit orizontal concentric @80/125.

« Kit vertical concentric @80/125.

« Kit orizontal @ 80 cu evacuare prin cos de fum.

« Kit terminal orizontal @80 cu evacuare prin
perete.

« Kit terminal vertical @80.

Kit-urile de mai sus sunt livrate complete si
impreund cu fisa de instructiuni de montare si
utilizare.

Victrix Pro35-5511
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1.26 COMPONENTELE CENTRALEI.
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Legenda:
1 - Placa electronicd
2 - Vanad de gaz
3 - Duzdide gaz
4 - Mangon cu locas pentru tubul Venturi
5 - Ventilator pentru aer

16
17
18
19
20
21

@@@gﬁ)?@

7
8
9
10
11
12
13
14
15

6- - Sondd NTC de reglare a circuitului de tur

cdtre instalatie

Termostat de sigurantd supratemperaturd
Electrod de indicare

Capac colector

Capac modul cu condensare

22

23
24
25

Aprinzdtor 26
Electrod de aprindere 27
Sondd gaze de ardere 28

Supapd dezaerare modul cu condensare
Prize pentru masurare (aer A) - (gaze de ardere F)

29
30

Colector gaze de ardere
Supapd evacuare aer manual
Modul cu condensare

Sigurantd termicd schimbdtor
Arzdtor
Tub aspirare aer

Sondd NTC de reglare a circuitului de retur de la

instalatie

Debitmetru instalatie
Supapd dezaerare

Pompa de circulatie
Evacuare condensat
Colector tur

Supapd de sigurantd 4 bari
Robinet de gas

Palnie de evacuare

1-25
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1.27 SCHEMA HIDRAULICA CU COMPONENTELE OPTIONALE.

——

Legenda:
1 - Generator
2 - Prizd port-termometru

- Manometru

Arc amortizor

- Robinet cu manometru

- Termometru

Termostat cu rearmare manuald
10 - Racord pentru vasul de expansiune
11 - Presostat cu rearmare manuald

NN Ww
'

o
i

- Presostat de sigurantd presiune minimd
- Sondd pentru termometrul vanei de separare a combustibilului

UTILIZATOR INSTALATOR

TEHNICIAN

12 - Robinet de separare a combustibilului

13 - Vas de expansiune

14 - Vand cu trei cdi de racordare a boilerului
15 - Colector hidraulic/dispozitiv de amestecare
16 - Filtru din alamd pentru colectarea malului

1-26

Atentie: Elementele sensibile ale intreruptoarelor
termice automat de reglare si blocare, precum si
cele ale termometrului (nu sunt livrate standard
impreund cu generatorul) trebuie instalate con-
form descrierii din instructiunile de instalare,
conform dispozitiilor din anexa ,R”. In cazul in
care generatoarele nu sunt instalate in cascada
conform instructiunilor si cu kit-uri originale
Immergas, elementele sensibile trebuie instalate
pe conducta de tur a instalatiei de incalzire,
trebuie introduse in curentul de apa la maxim

0,5 metri de la iesirea din generator.

centralele trebuie instalate in configuratiile si
folosind kit-urile pentru cascada si pe cele de
sigurantd originale Immergas. Immergas S.p.a.
nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care
instalatorul nu utilizeaza dispozitivele si kit-urile
originale Immergas sau daci acestea sunt folosite
in mod neadecvat.

@ EMMERGAS
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1.28 EXEMPLE DE INSTALARE A CENTRALEI INDIVIDUALE.
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INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE $I
INTRETINERE

2.1 CURATARE SI INTRETINERE.
Atentie: instalatiile termice trebuie s fie supuse
intretinerii periodice (in acest sens consultati, in
acest manual, in sectiunea dedicatd tehnicianului,
punctul referitor la “controlul si intretinerea
anuald a aparatului”) si verificérii periodice a
eficientei energetice conform dispozitiilor nor-
melor nationale, judetene sau locale in vigoare
Acest lucru permite péstrarea de-a lungul timpu-
lui a caracteristicilor de siguranta, randament si
functionare care caracterizeaza centrala.

Se recomanda stipularea unor contracte anuale
de curitare si intretinere cu Tehnicianul din zona.

2.2 AERISIREA SI VENTILAREA

INCAPERILOR DE INSTALARE.
Consultati capitolul , Aerisirea si ventilarea
incaperilor de instalare” din acest manual si
respectati recomandarile tuturor legilor si nor-
melor in vigoare.

2.3 AVERTISMENTE GENERALE.

Este interzisa utilizarea centralei de catre copii

sau persoane nepregitite.

Pentru sigurantd verificati ca terminalul con-

centric de admisie aer/evacuare gaze de ardere

(daca este prezent), sd nu fie obturat nici macar

provizoriu.

In cazul in care se decide dezactivarea temporara

a centralei va trebui sa:

a) goliti instalatia de ap4, dacd nu este prevazuta
folosirea de antigel;

b) intrerupeti alimentarea cu energie electrici,
apd si gaz.
N.B.: In cazul interventiilor de intretinere a cen-
tralei pentru care este nevoie de inchiderea unuia
sau a mai multor robinete de separare a instalatiei
(Fig. 1-30 Ref 34 - 35), centrala trebuie opriti.
In cazul in care au loc lucrari in zona conductelor
si a dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere
si a accesoriilor acestora, opriti aparatul, iar la
incheierea lucrarilor eficienta conductelor si a
intregului sistem trebuie verificatd de personal
calificat.
Nu curatati aparatul sau componentele acestuia
cu substante inflamabile.
Nu lasati recipiente sau substante inflamabile in
spatiul in care este instalat aparatul.

« Atentie: respectati urmatoarele reguli in timpul
folosirii componentelor care prevad utilizarea
energiei electrice:

- nu atingeti aparatul cu partile corpului ude
sau umede; nu atingeti nici dacd sunteti cu
picioarele goale;

- nu trageti de cablurile electrice;

- cablul de alimentare al aparatului nu trebuie
si fie inlocuit de citre utilizator;

- in caz de distrugere a cablului, opriti aparatul
si adresati-vd exclusiv personalului calificat
profesional pentru inlocuirea acestuia;

- daca se decide sd nu se utilizeze aparatul
pentru o anumité perioads, este oportun si
dezactivati intrerupatorul electric de alimen-
tare.
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( Y 2.4 PANOU DE COMENZI.
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Legendi:
I - Intreruptor general
- Butoane de reglare a temperaturii de incdlzire
- Usd glisantd
- Butoane de reglare a temperaturii apei calde de consum (optional)
- Manometru centrald
Buton modalitate vard/iarnd (A)
- Buton reset, info, confirmare parametri (B)
- Buton multifunctional: istoric anomalii, excludere apd de consum (C)
- Display multifunctiune
10 - Functionarea cu regimul de incdlzire activ
11 - Indicator de temperaturd, info centrald si coduri de eroare
12 - Neutilizat
13 - Vizualizare parametri si info centrald
14 - Neutilizat
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15 - Neutilizat

z
é é é é %D 16 - Reglarea parametrilor in curs

”””””””””””””””””””””””””””””” Y17 - Centrald in stand-by
18 - Sondd externd conectatd (optional)
19 - Unitate de mdsurd
20 - Functionare regim producere apd caldd de consum activi (optional)
21 - Excluderea circuitului de apd de consum
22 - Simbol prezentd flacdird
23 - Prezentd anomalie resetabild
24 - Pompa de circulatie in functiune
25 - Modalitate vara

TEHNICIAN

2-1
2.5 UTILIZAREA CENTRALEL Cand centrala este pornitd dar nu este in functi-  In caz de solicitare, centrala porneste si sunt
Inainte de punerea in functiune verificati cain-  une, pe display este afisatd temperatura misuratd afisate simbolurile corespunzitoare impreuna
stalatia sa fie plind cu ap4; controlati caindicato- ~ de sonda aflata pe tur. cu indicarea temperaturii masurate de sonda

rul manometrului centralei (5) si indice valoarea aflaté pe tur.

de proiectare si calculare a instalatiei; in orice caz,

presiunea nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 bar.

- Deschideti robinetul de gaz aflat in amonte
de centrald.

- Rotiti intrerupétorul general, in acest moment
centrala efectueaza autodiagnosticul si revine
la starea dinaintea opririi.

« Buton mod de functionare “A” (-*—&’):
Dupi ce ati pornit centrala, daca apasati in
mod repetat butonul “A” se schimbd modul de
functionare si se trece alternativ de la regimul
de functionare vara (%) (numai incélzire apa
de consum) la regimul de functionare jarna
(incalzirea incaperilor si apd calda de consum).

@ EMMERGAS




o Vara (*): in aceastd modalitate centrala
functioneaza numai in regim de incilzire a apei
de consum.

Apisati o singurd datd butoanele + sau - (4
fig. 2-1) puteti vizualiza temperatura setati,
iar daci le apasati din nou o puteti modifica
in functie de propriile exigente. Pentru a
memora noua valoare, apisati butonul “B”. In
timpul reglarii, valoarea temperaturii palpaie,
daca asteptati un anumit interval de timp fird
a memora valoarea, centrala iese din modali-
tatea de setare si pastreazd parametrul setat in
precedenta.

$%&  RESET 2-4

Iarna: in acest mod de functionare centrala
functioneaza atit pentru incélzirea apei calde
de consum cat si pentru incalzirea ambientului.

Apasati o singurd datd butoanele + sau - (2
fig. 2-1) pentru a vizualiza temperatura setatd;
apasati din nou pentru a o modifica in functie
de propriile exigente. Pentru a memora noua
valoare, ap3sati butonul “B”. In timpul reglarii,
valoarea temperaturii palpéie, daca asteptati un
anumit interval de timp fira a memora valoa-
rea, centrala iese din modalitatea de setare §i
péstreaza parametrul setat in precedenta.

« Modalitate stand-by ((b ): apasati simultan si
tineti apasate butoanele “A” si “C”, este posibil
sd puneti centrala in stand-by.

2-6

In aceasti modalitate centrala trebuie con-
sideratd ca fiind alimentatd, dar inactivd; in
acest caz este asiguratd functia antiinghet a
aparatului. Pentru a o reporni, este suficient
sd apasati butonul “B”.

2-7

« Excluderea regimului de apé calda de con-
sum ( ): cu centrala in regim apa calda de
consum, apdsati scurt butonul “C” pentru a
exclude functionarea acestui regim. Pentru a
restabili functionarea in regim apa calda de
consum, apasati din nou butonul “C”.
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« Istoric anomalii: apdsati si tineti apadsat buto-
nul “C” pentru a avea acces la istoricul ultime-
lor 8 anomalii ale centralei (listadelaHi0Ola H
i7,unde H i 0 este anomalia cea mai recentd).
Dupa intrarea in meniu, pe display sunt afisate
secvential, numarul “bu 0”, numarul anomaliei
si codul acesteia.

Pentru a derula lista apasati butoanele + si - (ref.
2 fig. 2-1).

Pentru a iesi din meniu apésati si tineti apdsat
din nou butonul “C”.

Atentie: anomaliile codificate cu sigla “FE” nu
sunt memorate in istoricul anomaliilor.

UTILIZATOR INSTALATOR
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2.6 SEMNALAREA DEFECTIUNILOR $I
ANOMALIILOR.

Centrala semnaleazd prezenta unei anomalii

prin intermediul ilumindrii intermitente a

display-ului i aparitia codului. Exista diferite

tipuri de coduri care pot fi impartite in functie

de urmitoarea metoda de codificare:

- “0Axx” pentru anomaliile care pot fi resetate

$e8 RESET

(fig. 2-9). (Inainte ca resetarea anomaliei si aibd 2-9

efect, trebuie sd asteptati ca centrala sa incheie
functia de post ventilatie, care are durata de
aproximativ 60 de secunde).

INSTALATOR

- “0Exx” si “FExx” pentru anomaliile care nu pot
fi resetate.

Sufixul “xx” corespunde codului de eroare descris
in urmatoarele tabele.

odul
¢ .. Defect semnalat Cauza Solutie
erorii
La orice solicitare de incalzire a mediului sau de producere a apei calde de
Blocare datorata lipsei consum centrala nu porneste in intervalul de timp prestabilit. La prima por- .
0Al . .. P . P p ’ fx P p p rima por- Apisati butonul Reset (1)
I~ aprinderii nire sau dupd inactivitate prelungitd a aparatului poate fi necesard interventia ’
@) pentru eliminarea blocarii.
> Blocare datorati flicirii | Apare in faza de aprindere, in cazul unei dispersii in circuitul de detectare sau e
< 0A2 . . . « o Apisati butonul Reset (1)
N parazite al unui defect la sistemul de control al flicarii. ’
: . In timpul regimului normal de functionare, din cauza unui defect poate
= Blocare datorati supra- . I o . < 1 —
0A3 . apdrea supraincilzirea circuitului intern, iar centrala se blocheazd din cauza | Apasati butonul Reset (1)
= temperaturii . :
D supratemperaturil.
Anomalie semnal ven- . . . . < -
0A5 tilator Apare in cazul in care viteza ventilatorului este incorecta. Apisati butonul Reset (1)
Anomalie termostat gaze | In caz de functionare defectuoasi a centralei, este detectati o temperaturd .
0A7 § . . P Apisati butonul Reset (1)
de ardere prea mare in circuitul de gaze de ardere, iar centrala se opreste. ’
Anomalie circuit electric - . - . -
0A9 p Placa electronicd a detectat o anomalie pe circuitul vanei de gaz Apasati butonul Reset (1)
vana de gaz
Atentie: anomalia poate fi resetata de 5 ori
0A13 | Nr. maxim de resetari Numdr disponibil de resetdri deja efectuat. consecutiv in interval de 15 minute. Oprind si
repornind aparatul se recéstigd cele 5 incercéri.
Temperatura detectatid . . - < < <
'z de s;)n dele NTC de pe tur Cand centrala este in stand-by placa electronicd detecteaza o diferenta anormald
0A15 |, . P, .| intre temperatura sondelor NTC de pe tur si retur. Eroarea se poate datora | Apdsati butonul Reset (1)
< si retur este incorecta (in L Lo «
p— functiondrii defectuoase a uneia dintre cele doua sonde.
@) stand-by) ’
| ) : L. R . . N .
Z Contactul termic al In timpul functiondrii centralei, placa electronica nu detecteaza schimbarea
as) 0A16 | sondei NTC de pe tur este | temperaturii sondei NTC aflate pe tur. Eroarea se poate datora contactului termic | Apasati butonul Reset (1)
= defect defectuos al sondei sau instalatiei cu inertie termicd prea mare.
= Contactul termic al In timpul functiondrii centralei, placa electronici nu detecteazi schimbarea
0A17 | sondei NTC de peretur | temperaturii sondei NTC aflate pe retur. Eroarea se poate datora contactului | Apésati butonul Reset (1)
este defect termic defectuos al sondei sau instalatiei cu inertie termicd prea mare.
Detectare incorecta a Daci placa electronicd detecteazd o descrestere importanta si neprevazutd a tem-
0A18 | temperaturii sondei NTC | peraturii uneia dintre cele doud sonde NTC (tur si retur) aceasta va semnala ano- | Apasati butonul Reset (1)
— de pe tur si retur malia. Cauza poate fi functionarea defectuoasd a uneia dintre cele doud sonde.
Sonda NTC de pe tur este - . . . . ‘e
0A30 |, L -cep Placa electronica detecteazi o valoare incorectd a sondei NTC de pe retur. Apésati butonul Reset (1)
in scurtcircuit ’
Sonda NTC de pe tur
. L Placa electronici detecteazd un contact deschis pe sonda NTC de pe circuitul o
0A31 | estein afara limitelor de de tur P P Apisati butonul Reset (1)
functionare '
0A37 Presiunea din instalatie | Dacé pentru o anumitd perioada de timp, debitul instalatiei este insuficient, | Verificati debitmetrul, verificati instalatia.
este insuficientd centrala semnaleazd o anomalie. Apisati butonul Reset (1)
Sonda NTC de pe retur - < - fenps
0A43 . epe Placa electronicd detecteaza un scurtcircuit pe sonda NTC de pe retur. Apisati butonul Reset (1)
este in scurtcircuit ;
Sonda NTC de pe retur
0A44 | estein afara limitelor de | Placa electronica detecteazd un contact deschis pe sonda NTC de pe retur. Apisati butonul Reset (1)
functionare
Eroare de conexiune a N . - - o )
. .. | Incazul inversdrii conexiunii electrice dintre cele doud sonde NTC, placa electro- .
0A80 | sondei NTC de pe circui- . . . . . h Apésati butonul Reset (1)
. nica detecteazd anomalia (trebuie sd asteptati 3 minute pentru a verifica eroarea). ’
tul de tur si retur ’ ’
(1) Daci blocarea sau anomalia persistd, apelati la serviciile unei societiti autorizate (de exemplu Serviciul de Asistentid Tehnica Immergas).

@ EMMERGAS




Codul

.. Defect semnalat Cauza Solutie
erorii
0E2 Blocare datorati flaca- | Apare in faza de aprindere, in cazul unei dispersii in circuitul de detectare @)
rii parazite sau al unui defect la sistemul de control al flacérii.
OES Anomalie circuit Daci in timpul fazei de pornire este detectatd o anomalie pe circuitul @)
flacara electronic de control al flacirii, centrala se opreste.
E licii elec- e
0E21 t:;)o;ir;a placielec Este detectatd o eroare pe placa electronica, iar centrala nu porneste (2) (1)
Eroare a plicii elec- s
0E25 tronice P Este detectatd o eroare pe placa electronica, iar centrala nu porneste | (2) (1)
Sonda NTC d - < - _—
onda € pe Placa electronici detecteazd un scurtcircuit pe sonda NTC de pe circuitul
0E32 | circuitul de apa de con- N (2) (1)
N .. | deapa de consum.
sum este in scurtcircuit
Sonda NTC circuit
apa calda de consum Placa electronicd detecteaza un contact deschis pe sonda NTC de pe
0E33 |, - o o (2) (1)
in afara limitelor de circuitul de apa de consum.
functionare
OE34 Valoare scizuta a tensi- | Se produce in cazul in care tensiunea de alimentare este inferioara @) (1)
unii de alimentare limitelor permise pentru functionarea corecta a centralei.
Verificati pe manometrul centralei ca
presiunea din instalatie si fie cuprinsa
Presiunea sau debitul | - A . . . . P intre 1+1,2 bar si eventual restabiliti
. . In cazul in care presiunea sau debitul din instalatie sunt insuficiente, . . ’
0E37 | din instalatie sunt centrala se opreste ’ presiunea corecta.
insuficiente preste. Verificati debitul centralei; acesta trebuie
s fie adecvat circuitului prezent.
) @)
Sonda NTC pentru - < -
P N Placa electronicé detecteaza un scurtcircuit pe sonda NTC pentru gaze
OE45 | gaze de ardere este in (2) (1)
A de ardere.
scurtcircuit
Sonda NTC gaze de ar- . .
onaa §az€ I€ AT | placa electronici detecteaza un contact deschis pe sonda NTC pentru
0E46 | dere in afara limitelor (2) (1)
. gaze de ardere.
de functionare
Temperatura detectata . . .. T <
de s;)n dele NTC de pe Cand centrala este in stand-by placa electronicé detecteaza o diferenta
OE81 P anormald intre temperatura sondelor NTC de pe tur si retur. Eroarea | (2) (1)

tur si retur este inco-
recti (in stand-by)

se poate datora functionarii defectuoase a uneia dintre cele doud sonde.

(1) Daci blocarea sau anomalia persista, apelati la serviciile unei societati autorizate (de exemplu Serviciul de Asistentd Tehnica Immergas).
2) In caz de restabilire a conditiilor normale de functionare , centrala porneste firi a fi nevoie si o resetati.

COdl.l.l Defect semnalat Cauzd Solutie
erorii
FE90 .Placé elec.trf)ljicé Este de.tectaté o i.ncompatibilitate intre placa electronici a centralei si Verificati placile electronice. (2) (1)
incompatibila placa display-ului. ’
FE94 | Anomalie placa display | Este detectatd o eroare pe placa electronica a display-ului. (2) (1)
Sonda NTC de pe tur
FE95 | este in scurtcircuit sau | Placa electronici detecteaza o valoare incorectd a sondei NTC de pe tur. | (2) (1)
in afara limitelor.
A i 5 ificati confi i lei, verifi-
FE96 nom:i\lle sonda Este detectatd o anomalie pe sonda externa. Ver.1 icafl con lgu,r alia centralel, verifl
externa cati sonda externa (2) (1)
Verificati parametrii de configurare
(dupa configurarea plicii electronice
Eroare de configurare a plicii electronice. apdsati si tineti apisat butonul "-" (fig.
FE97 | Eroare de configurare AN - 1
Poate apidrea si in cazul inlocuirii placii electronice. 2-1rif. 2) pand la aparitia mesajului
"AUTO", iar la aparitia mesajului "bu 1
apdsati butonul "RESET"). (2) (1)
FE99 Anomalie comunicare | Este detectata o eroare de comunicare intre placa display-ului si placa @ W)

interna

electronicd a centralei.

(1) Daci blocarea sau anomalia persistd, apelati la serviciile unei societiti autorizate (de exemplu Serviciul de Asistentd Tehnica Immergas).
2) In caz de restabilire a conditiilor normale de functionare , centrala porneste firi a fi nevoie sa o resetati.
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INSTALATOR

2.7 MENIUL INFORMATII.

Apasati si tineti apdsat butonul “B” pentru a acce-
sa meniul info in care veti gasi diferite informatii
privind functionarea centralei.

Dupd ce ati intrat in meniu, este afisat, mo-
mentan, numdrul parametrului si apoi valoarea
acestuia.

&
=
<
N
=
B
=)

TEHNICIAN

Pentru a derula parametrii apasati butoanele +
e - (ref. 2 fig. 2-1).

Pentru a iesi din meniu, apdsati si tineti apasat
din nou butonul “B”.

In timpul vizualizirii valorii parametrului,
este posibil sa revedeti, temporar, codul co-
respunzitor daci apasati scurt butonul “A” Tn
urmitorul tabel sunt indicati parametrii care
pot fi vizualizati.

2.8 OPRIREA CENTRALEI

Opriti intreruptorul general (1), ducindu-1 in
pozitie “0” si inchideti robinetul de gaz aflat in
amonte de aparat.

Nu lasati centrala activd cand aceasta nu este
utilizatd pe perioade lungi de timp.

2.9 RESTABILIREA PRESIUNII IN
INSTALATIA DE INCALZIRE.

Controlati periodic presiunea apei in instalatie.

Indicatorul manometrului centralei trebuie si

indice o valoare de cel putin 0,5 bar.

Daca presiunea este sub valoarea de 0,5 bar (cu

instalatia rece) este necesar sd restabiliti presiunea.

N.B.: inchideti robinetul dupé efectuarea ope-
ratiunii.

Daca presiunea atinge valori apropiate de 4 bar
existd riscul interventiei supapei de siguranta.
In acest caz solicitati interventia personalului
calificat.

Daci se produc cideri de presiune frecvente,
solicitati interventia personalului profesional
calificat, pentru eliminarea eventualelor neetan-
seitati din instalatie.

2.10 GOLIREA INSTALATIEI

Pentru a putea efectua operatiunea de golire a
centralei actionati robinetul de golire.

Inainte de a efectua aceastd operatiune asigu-
rati-va ca robinetul de alimentare este inchis.

2.11 PROTECTIE ANTIINGHET.

Centrala este dotatd standard cu o functie antiin-
ghet care pune in functiune pompa si arzatorul
cand temperatura apei din instalatie in interiorul
centralei coboard sub 5°C. Functia antiinghet
este asiguratd dacd aparatul este in stare perfectd
de functionare, nu se afla in stare de blocare si
este alimentat cu energie electrica. Pentru a nu
pastra in functiune instalatia in caz de nefolosire
pe perioade indelungate, instalatia trebuie golitd
complet sau trebuie addugate substante antiin-
ghet in instalatia de incalzire. In cazul in care
golirea instalatiei este ficuta in mod frecvent, este
indispensabila umplerea instalatiei cu ap tratatd
in mod corespunzitor pentru a reduce duritatea
apei care poate duce la depuneri de calcar.

2.12 CURATAREA MANTIEL

Pentru a curdta mantaua centralei folositi lavete
umede si sdpun neutru. Nu folositi detergenti
abrazivi sau praf.

2.13 SCOATEREA DEFINITVA DIN UZ.

In cazul in care se doreste scoaterea definitivi
din uz a centralei, operatiunea trebuie efectuatd
de catre personal calificat, asigurandu-v4, printre
altele, ca a fost intreruptd alimentarea cu energie
electrica, apd si combustibil.

Meniu info

Rubrica meniu Descriere Unitate de misurd
P01 Curent de flacara HA
P02 Temperatura citita de sonda NTC de pe tur °C/°F
P03 Temperatura citita de sonda NTC de pe tur °C/°F
P04 Temperatura cititd de sonda NTC de pe circuitul de apa de consum (daci este previzuta) °C/°F
P05 Debitul apei din instalatie 1/minut
P06 Puterea de functionare %
P07 Viteza ventilatorului solicitata de sistem RPM /50
P08 Viteza actuald a ventilatorului RPM /50
P09 Temperatura citita de sonda NTC pentru gaze de ardere °C/°F
P10 Neutilizat -
P11 Temperatura cititd de sonda pentru exterior (daca este prevazuta) °C/°F
P12 Neutilizat -
P13 Temperatura pe tur solicitata de sistem in regim de incalzire °C/°F
P14 Temperatura pe tur solicitata de sistem in regim de apa caldd de consum °C/°F
P15 Neutilizat -
P16 Neutilizat -
P17 Neutilizat -
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PUNEREA IN FUNCTIUNE
A CENTRALEI (VERIFICA-
REA INITIALA)
Pentru punerea in functiune a centralei trebuie
sd:
- verificati existenta declaratiei de conformitate
a instalatiei;

- verificati echivalenta gazului utilizat cu cel
pentru care este prevazuta centrala;

- verificati conectarea la o retea de 230V-50Hz,
respectarea polaritatii L-N si impamaéntarea;

- porniti centrala si sd verificati pornirea corecta
a acesteia;

- verificati valoarea CO, in gazele de ardere la
capacitatea maximd si minimd;

3.1 SCHEMA HIDRAULICA.

verificati ca numarul de rotatii a ventilatorului
sd fie cel indicat in manual (Parag. 3.17);

verificati interventia dispozitivului de siguranta
in cazul lipsei gazului §i timpul de interventie
al acestuia;

verificati functionarea intreruptorului general
aflat in amonte de centrala si in centrald;
verificati tirajul existent in timpul functionarii
normale a aparatului prin intermediul unui
deprimometru amplasat in punctul de iegire
a produselor rezultate in urma combustiei din
aparat;

verificati ca in incipere si nu fie trimise pro-
duse rezultate in urma combustiei nici in cazul
functionarii electroventilatoarelor (daca sunt
prevazute);

- verificati ca terminalele de admisie si/sau eva-
cuare sd nu fie infundate;

- verificati interventia organelor de reglare;

- sigilati dispozitivele de reglare a debitului
gazului (daci reglajele au fost modificate);

- verificati etanseitatea circuitelor hidraulice;

verificati ventilarea si/sau aerisirea locului de
instalare daca este prevazut.

Chiar daca numai una dintre verificarile privind
siguranta este negativa, instalatia nu trebuie pusa
in functiune.

197

(P3)
=

5050660 6 &

8
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Legenda:
1 - Evacuare cu palnie la vedere

2 - Supapd de sigurantd 4 bari
3 - Robinet de golire a centralei
4 - Colector tur
5 - Sifon de colectare a condensatului
6 - Vandgaz
7 - Duzd gaz
8 - Ventilator pentru aer
9 - Capac colector
10 - Electrod de aprindere
11 - Capac modul cu condensare
12 - Modul cu condensare
13 - Supapad dezaerare modul cu condensare
14 - Sonda gaze de ardere
15 - Sigurantd termicd
16 - Put analizator aer
17 - Put analizator gaze de ardere
18 - Colector gaze de ardere
19 - Semnal pozitiv venturi (P1)
20 - Termostat sigurantd supratemperaturd
21 - Sondd NTC de reglare a circuitului de
tur cdtre instalatie
22 - Sondd de reglare a circuitului de retur
de la instalatie
23 - Electrod detectie flacird
24 - Debitmetru instalatie
25 - Tub aspirare aer

26 - Arzadtor

27 - Mangon cu locas pentru tubul Venturi
28 - Supapa de dezaerare manuald

29 - Pompd de circulatie centrald

M - Tur cdtre instalatie

SC - Evacuare condensat

G - Alimentare cu gaz
R - Retur de la instalatie

3-1
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3.2 SCHEMA ELECTRICA.
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stalatd in serie cu alimentarea electricd a vanei de gaz.

4 cu o siguran

t

Din motive de siguran

Vazui

conecteazd Termostatul de ambiantd sau dispozitivul

Puntea X40 trebuie eliminatd in cazul in care se
de reglare al cascadei.



3.3 EVENTUALE INCONVENIENTE $I
CAUZELE LOR.

N.B.: interventiile de intretinere trebuie s fie

efectuate de o societate autorizatd (de exemplu

Serviciul de Asistentd Tehnica Immergas).

- Miros de gaz. Se datoreaza pierderilor din con-
ductele circuitului de gaz. Verificati etanseitatea
circuitului de alimentare cu gaz.

- Blocarea repetata datorata aprinderii. Absenta
gazului, verificati prezenta presiunii in retea si
carobinetul de alimentare cu gaz sa fie deschis.
Reglarea incorecta a vanei de gaz, verificati
verificati calibrarea corecti a vanei de gaz.

- Combustie neregulatd sau zgomote neobis-
nuite. Pot fi cauzate de: arzdtorul murdar,
parametrii incorecti de combustie, terminalul
de admisie — evacuare instalat incorect. Cura-
tati componentele mai sus indicate si verificati
instalarea corectd a terminalului, verificati
reglarea corectd a vanei de gaz (reglarea Off-
Set) si procentul corect de CO, din gazele de
ardere.

Interventii frecvente ale termostatului de sigu-
ranta de protectie impotriva supratemperaturii,
al sondei de tur sau retur. Pot fi cauzate de lipsa
apei din centrald, de circulatia redusd a apei in
instalatie sau de blocarea pompei de circulatie.
Verificati pe manometru ca presiunea instala-
tiei sé fie intre limitele stabilite. Verificati ca
robinetele caloriferelor sa nu fie inchise si ca
pompa functioneazi normal.

Verificati, de asemenea, integritatea sigurantei
termice. In cazul interventiei sigurantei, trebuie
sa modificati integritatea modulului si a circu-
itului de gaze de ardere.

Sifon obturat. Infundarea sifonului se poate
datora depunerilor de murdarie sau de produse
rezultate in urma combustiei. Verificati, cu
ajutorul capacului de evacuare a condensatu-
lui, sd nu existe reziduuri de material care si
impiedice curgerea acestuia.

Schimbitor obturat. Poate fi o consecinta a
infundarii sifonului. Verificati, cu ajutorul
capacului de evacuare a condensatului, s nu
existe reziduuri de material care s impiedice
curgerea acestuia.

- Zgomote datorate prezentei aerului in interi-
orul instalatiei. Verificati capacului dezaerato-
rului - acesta trebuie si fie deschis (Fig. 1-25
Ref. 23). Verificati ca umplerea si dezaerarea
instalatiei sa fi fost efectuate conform indica-
tiilor.

- Zgomote datorate prezentei aerului in in-
teriorul modulului cu condensare. Folositi
dezaeratorul manual (Fig. 1-25 Ref. 13) pentru
a elimina aerul din interiorul modulului cu
condensare. Dupi incheierea operatiei inchi-
deti dezaeratorul manual.

- Nu este produsi apd calda de consum. Centrala
este prevazutd cu o functie care recunoaste
automat cind este prezenta sonda optionala pe
circuitul de apa de consum, iar in caz de func-
tionarea defectuoasa a acesteia, este semnalatd
oanomalie. Daci in timpul functionrii defec-
tuoase este intreruptd alimentarea cu energie
electrica sau centrala este opritd si pornita din
nou, nu va mai fi posibila detectarea acestei
functiondri defectuoase care raiméne vizibild
numai in istoricul anomaliilor.

3.4 PROGRAMAREA PLACII
ELECTRONICE A CENTRALEL
Centrala este proiectatd pentru programarea
anumitor parametrii de functionare. Modificarea
parametrilor conform descrierii de mai jos per-
mite adaptarea centralei exigentelor personale.

- Apisati si tineti apdsate butoanele "B" si "C"
pentru a avea acces la programare.

- Derulati parametrii apasand butoanele + si - de
reglare a incélzirii.

3-4

- Modificati parametrul apasand butoanele +
si - de reglare a circuitului de apa de consum.

£ meseT 3-5

- Pentru a memora parametrii treceti la un alt
parametru sau apasati butonul "B". Dacé apésati
aproximativ 2 minute, centrala iese din meniul
de programare fird a memora eventuale modi-
ficdri, iar in acest moment centrala efectueaza
un autodiagnostic al parametrilor si afiseazd
mesajele “PARA” si apoi “Auto”.

- Apisati si tineti apasate butoanele “B” si “C”
pentru a iesi din modalitatea de programare;
in acest moment centrala efectueazi un auto-
diagnostic al parametrilor si afiseazd mesajele
“PARA” si apoi “Auto’”.

- In timpul vizualizarii valorii unui parametru,
pentru a revedea codul acestuia apdsati scurt
butonul “B”

Meniul programare

Rubrica meniu Descriere Interval de reglare Valoare standard
P01 | SET INC Defineste temperatura pe circuitul de tur al centralei in regim de incélzire 20 + P02 °C 85
P02 | Set inc max Deﬁne@teAter{lpératura maxima care poate fi setatad pe circuitul de tur in 20+ 95 °C 85
regim de incalzire
P03 }_hsut erezis Defineste histerezisul in faza de incalzire 2+10°C 5
incilzire

Anti-cicluri

Permite setarea unui timp de asteptare pentru a evita porniri frecvente si la

disponibila

PO4 |, . . L . P 0 + 15 minute 3 minute
incalzire intervale scurte de timp in regim de incalzire
Timp n r pentr ilizar ntralei; in imp arzitorul . .
P05 | Timp min inc P . ecesa} pent ustal? . aveAa e t.a el In acest t. p arzatoru 3 + 10 minute 3 minute
functioneaza la putere minima intreg intervalul de timp setat
Rampa Timpul utilizat de centrald pentru a atinge temperatura solicitata, numar . .
Po6 |, . Ps P . . b N & P 0+ 60 °C/minut 4 °C/minut
incalzire grade pe minut (0 nicio rampa)
Post circulatie . N ‘. . e e . .
PO7 |, ... ’ Timp de post incilzire dupi incheierea fazei de incilzire 1 + 30 minute 3 minute
incalzire
Put inc max .. . . . R
P08 | . e Defineste procentul setat al puterii maxime utilizate in faza de incilzire P09 + 100% 100%
disponibila
Put inc min S s . .
P09 Defineste procentul setat al puterii minime utilizate in faza de incalzire 0+ P08% 0%
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Meniul programare

Rubricd meniu

Descriere

Interval de reglare

Valoare standard

Debit minim

Defineste debitul minim necesar in instalatie, pentru a permite pornirea

temperaturii

Atentie: nu modificati acest parametru

P10 |. . centralei. 5 + 47 l/minut 14 l/minut
instalatie . . .
I~ ’ Atentie: nu modificati acest parametru
@) Protectia Defineste viteza si modul de functionare al ventilatorului pentru a evita
= electrozilor fenomene de formare a umidititii in interiorul modulului cu condensare, )
5 Pl impotriva fenomene care pot cauza functionarea defectuoasi a electrozilor (0 = P26 =120 RPM x 50 0
< umiditdtii functie dezactivatd, valoarea recomandata = 40)
H P12 |- Neutilizat 20
[72)
Z. . | Defineste puterea centralei (acest parametru nu influenteaza in niciun fel 35 kW =35
P13 | Puterea centralei ’ ’ 0+ 255 kW
- modul de functionare al centralei) 55 kW =50
P14 Curbi sondd Permite selectarea curbei de functionare a sondei pentru exterior 0+10 0
pentru exterior (optionald) (0 = sondi dezactivata) '
P15 Offset sondd Defineste offset-ul de incilzire fata de curba sondei pentru exterior 20 + 70 °C 30°C
L ) pentru exterior selectata ]
P16 | Set San Defineste temperatura apei calde de consum 20 +65°C 65 °C
P17 |- Neutilizat
P18 II;IE:séerems Defineste histerezisul de aprindere in regim apa calda de consum 2+10°C 5°C
P19 Post circulatie Timp de post-circulatie in regim de apd de consum, dupi terminarea 0 + 180 secunde 60 secunde
o ACC producerii apei calde de consum ’
@) P20 Put max Defineste procentul setat al puterii maxime utilizate in regim apa caldd de P21 = 100 % 50 %
: disponibila ACC | consum
N Put min Defineste procentul setat al puterii minime utilizate in regim apa calda de . o N
P21 . I 0+ P20 % 0%
: disponibila ACC | consum
-
= zir:lﬁf;?gler?uie In cazul combinirii cu un boiler si cu un termostat separat, defineste
=) P22 de api calda de temperatura pe circuitul de tur in regim de functionare apa calda de 35+90°C 80°C
COnSl:l),lm consum
Modulatia in Insumat cu parametrul “Set San” (P16) defineste setarea temperaturii pe
P23 | regim api calda tur, temperatura la care centrala trebuie sd moduleze puterea in regim apa 5+30°C 15°C
de consum caldd de consum
P24 | Mirire off ACC Defineste timpul in care centrala, in regim apa caldd de consum, permite 0 + 255 secunde 60 secunde
oprirea arzitorului, dupa mdrirea cu 5 °C a temperaturii pe circuitul de tur.
35 kW Met. 101
Vitezd max Defineste viteza maximi a ventilatorului si puterea maxima . 35 kW GPL 98
P25 VENTILATOR corespunzatoare de functionare a centralei P26 =255 RPM x50 55 kW Met. 131
55 kW GPL 129
Z 35 kW Met. 20
s P26 Vitezd min. Defineste viteza minima a ventilatorului §i puterea minima 0+ P25 RPM x 50 35 kW GPL 20
Q VENTILATOR corespunzitoare de functionare a centralei ’ 55 kW Met. 22
i
55 kW GPL 21
Z
E p27 Xétiizriﬁégfompa Nu este utilizat in cazul acestui model de centrala --- 75 %
I R
Viteza de pompa
irculati
P28 de cired asie Nu este utilizat in cazul acestui model de centrala --- 75 %
la aprinderea
arzatorului
f -
___J P29 rCeOIilnllg;r;ECI; 4 Permite selectarea modului de functionare in regim apa calda de consum; 1=sonda NTC 1
degconsEm puteti alege intre sondd NTC sau termostat on/off 17 = termostat on/off
Vlte?a . Defineste viteza ventilatorului in timpul aprinderii arzatorului 0 1 RPM x50
P30 | ventilatorului in Atentie: nu modificati acest parametru (interval limitat de 46
faza de aprindere o ; P parametrii P25 si P26)
: P . P < . . . . . 0+127=°C-kW
P31 | Unitate de masurd | Defineste unitatea de mdsura afisatd pe display, metric sau imperial britanic 128 = 256 = °F - kKBTu/h 0
P32 |- Neutilizat 0
P33 |- Neutilizat
P34 |- Neutilizat 15
P35 |- Neutilizat 60
Timp de calculare | Defineste timpul necesar pentru efectuarea calculului temperaturii
P36 |a reglarii centralei. 1 + 10 secunde 3 secunde
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3.5 CONVERSIUNEA CENTRALEI IN
CAZ DE SCHIMBARE A GAZULUI.
In cazul in care este nevoie sa modificati aparatul
pentru un tip de gaz diferit fatd de cel indicat pe
pldcuta de timbru, este necesar kit-ul de trans-
formare pe care il puteti solicita producatorului,
iar modificarea se face rapid.
Operatiunea de adaptare la un anumit tip de gaz
trebuie efectuatd de o societate autorizata (de
exemplu Serviciul Asistentd Tehnicd Immergas).
Pentru a trece de la un tip de gaz la altul:
intrerupeti alimentarea cu tensiune a aparatului;

- inlocuiti mansonul cu venturi (det. 4 fig. 1-25);

inlocuiti duza de gaz (det. 3 fig. 1-25);

alimentati aparatul cu tensiune;

reglati puterea calorificd maximd modificand
numdrul de rotatii a ventilatorului (parametrul
P 22 ,,Numar max de rotatii ventilator in regim
de functionare incalzire) conform indicatiilor
din parag. 3.17;

reglati puterea calorificd maxima modificand
numdrul de rotatii a ventilatorului (parametrul
P 26 ,Numir min de rotatii ventilator in regim
de functionare incalzire) conform indicatiilor
din parag. 3.17;

- activati functia cosar;

controlati valoarea CO, fata de tabelul din
parag. 3.18, mai exact:

- controlati valoarea CO, din gazele de ardere
cu functia curatare cos la 0%;

- controlati valoarea CO, din gazele de ardere
cu functia curatare cos la 100%;

- iesiti din functia curatare cos;

sigilati dispozitivele de reglare a debitului ga-
zului (daca reglajele au fost modificate);

- dupi efectuarea modificarii, aplicati eticheta
adeziva din kit-ul de conversie in apropierea
plicutei de timbru. Stergeti cu un marker per-
manent datele privind vechiul tip de gaz de pe
placuta cu date tehnice.

Reglajele trebuie facute in functie de tipul de
gaz in uz.

3.6 CONTROALE DE EFECTUAT DUPA
MODIFICAREA TIPULUI DE GAZ.

Dupi ce v-ati asigurat cd transformarea a fost
facuti folosind tubul Venturi, duza cu diametrul
adecvat pentru tipul de gaz in uz si calibrarea a
fost ficutd la numarul corect de rotatii, trebuie
sd va asigurati ca:

- flacdra arzatorului sa nu fie excesiv de inaltd si

s fie stabild (nu se desprinde de arzitor);
- nu existd pierderi de gaz in circuit.

N.B.: toate operatiunile privind reglirile cen-
tralelor trebuie efectuate de o societate autori-
zatd (de exemplu Serviciul de Asistentd Tehnica
Immergas).

3.7 VERIFICAREA PUTERII
CALORIFICE.

Puterea calorifica a centralei depinde de lungimea

conductelor de admisie a aerului si de evacuare a

gazelor de ardere. Cu cat lungimea conductelor

este mai mare, cu atat mai redusi este puterea.

3.8 REGLAREA RAPORTULUI AER-GAZ.
Reglare CO, minim (putere minima de incélzire).
Porniti centrala si activati functia curatare cos
la puterea minima (0%). Pentru a avea o valoare
exactd a concentratiei de CO, in gazele de ardere,
tehnicianul trebuie sa introduca complet sonda in
put, pe urma sa verifice ca valoarea de CO, s fie
cea indicatd in parag. 3.18, in caz contrar reglati
surubul (3 Fig. 3-8) (regulator Off-Set). Pentru
a méri valoarea de CO, rotiti surubul de reglare
(3) in sensul acelor de ceasornic si invers pentru
a reduce valoarea.

Reglare CO, maxim (putere nominald de in-
célzire).

Dupa reglarea CO, la putere minima, porniti
centrala si activati functia curétare cos la putere
maximé (100%). Pentru a avea o valoare exactd
a concentratiei de CO, in gazele de ardere,
tehnicianul trebuie sa introducd complet sonda
in put, apoi trebuie sd verifice ca valoarea CO,
sé fie cea indicatd in parag. 3.18, in caz contrar
reglati surubul (12 Fig. 3-8) (surub de reglare a
debitului gaz).

Pentru a méri valoarea de CO, rotiti surubul de
reglare (12) in sens invers acelor de ceasornic
si in sensul acelor de ceasornic pentru a reduce
valoarea.

La fiecare reglare a surubului (12) trebuie si
asteptati ca centrala s se stabilizeze la valoarea
reglata (aprox. 30 sec.).

3.9 REGLAREA PUTERII DE INCALZIRE.
In cazul in care este necesard modificarea puterii
circuitului de incilzire, trebuie si adaptati va-
loarea parametrilor “P08” la puterea de incilzire
maxima si “P09” la puterea de incalzire minima.
Pentru a verifica valoarea puterii calorifice reglate,
comparati nr. de rotatii a ventilatorului cu valoa-
rea indicatd in tabel (parag. 3.17).

3.10 REGLAREA PUTERII IN REGIM

DE APA DE CONSUM (NUMAI

IN COMBINATIE CU UN BOILER

EXTERN OPTIONAL).
In cazul in care este necesard modificarea puterii
circuitului de apa caldd de consum, trebuie si
adaptati valoarea parametrilor “P20” pentru
puterea ACC maximai si “P21” pentru puterea
ACC minima.
Pentru a verifica valoarea puterii calorifice re-
glate, comparati nr. de rotatii a ventilatorului cu
valoarea indicatd in tabel (parag. 3.17).

3.11 FUNCTIA,,CO$AR”.

Aceasta functie permite tehnicianului verificarea
parametrilor de combustie. Functionarea centra-
lei in regim de curatare a cosului poate fi reglatd
la o putere de la 0% la 100%.

Pentru a activa functia apasati si tineti apasat
butonul “A”

Reglarea puterii se face cu ajutorul butoanelor +
si - de reglare a apei calde de consum la intervale
de 0si 100%, in timp ce cu ajutorul butoanelor +
si - pentru reglarea incalzirii, variatia procentului
este de 1% la fiecare apésare.

In acest mod de functionare sunt excluse toate
reglajele si rimane activ doar termostatul de si-
guranta si termostatul de limita. Dupa efectuarea
verificarilor apdsati si tineti apasat butonul “A”
pentru a dezactiva functia.

In cazul activirii functiei fird nicio solicitare
activa, va trebui sd asteptati aproximativ 30”
pentru a atinge puterea setatd. In cazul activarii
functiei in timp ce o solicitare este activd trebuie
sd asteptati aproximativ 3 minute inainte de a
obtine puterea setata.

Vani gaz 848

Legenda:

1 - Prizd de presiune intrare vand de gaz
2 - Prizd de presiune iesire vand de gaz
3 - Surub de reglare Off/Set

12 - Regulator de debit a gazului la iesire

3-8
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3.12 FUNCTIA ANTIBLOCARE POMPA
CU 3 CAI (OPTIONAL).

Centrala este prevazuta cu o functie care pune in

functiune pompa si supapa cu 3 cii, cel putin o

dati la 24 ore timp de 20 de secunde, cu scopul

de a reduce riscul de blocare a pompei datoritd

inactivitatii prelungite.

3.13 FUNCTIA ANTIINGHET
CALORIFERE.

Centrala este dotata cu o functie care pune in
functiune pompa cand apa din circuitul de tur
al instalatiei atinge 8 °C. Daca apa din circuitul
de tur al instalatiei atinge o temperaturd mai
mica de 5 °C, centrala incepe si functioneze,
pana cand atinge temperatura de sigurantd de
aproximativ 16 °C.

3.14 FUNCTIA DE PROTECTIE A
ELECTROZILOR IMPOTRIVA
UMIDITATII.

In cazul instalatiilor in cascadd combinate cu

kit-urile colectoare pentru gaze de ardere cu

clapete, este posibil sa se formeze umiditate
pe electrozi, fapt ce poate duce la functionarea
defectuoasd a acestora. Pentru a evita formare
umiditatii activati aceastd functie (setati o valoare
diferitd de 0) care porneste ventilatorul la viteza

setatd in parametrul “P11” (5 minute on si 5

minute off). Functia este activa cand arzatorul

este oprit, iar temperatura citita de sonda NTC
de pe circuitul de tur este mai mare de 30 °C.

3.15 CONTROLUL $I iNTRETINEREA
ANUALA A APARATULUL
Urmatoarele operatiuni de verificare si intreti-
nere trebuie efectuate cu o frecventa cel putin
anuald.
- Curitati partea de gaze de ardere a schimbato-
rului de caldura.

Curitati arzatorul principal.

In cazul in care se observa depuneri in camera
de combustie, acestea trebuie indepdrtate;
de asemenea trebuie curdtate serpentinele
schimbitorului cu ajutorul periilor de nylon
sau sorg; este interzisd folosirea periilor din
metal sau din alte materiale care pot deteriora
camera de combustie.

Verificati integritatea panourilor izolante din
interiorul camerei de combustie; in cazul in
care sunt deteriorate inlocuiti-le.

Verificati vizual sd nu existe scurgeri de apa
si racorduri oxidate si urme de reziduuri de
condensat in interiorul camerei etanse.

Verificati continutul sifonului de evacuare a
condensatului.

Verificati, prin intermediul capacului de eva-
cuare a condensatului, sd nu existe reziduuri de
material care sa impiedice curgerea acestuia;
verificati ca intreg circuitul de evacuare a con-
densatului sé fie liber si eficient.

In cazul in care circuitul este blocat (murdirie,
depuneri, etc.), iar condensatul se scurge in ca-
mera de combustie, trebuie inlocuite panourile
izolante.

- Verificati ca garniturile etanse ale arzitorului si
ale capacului si fie integre si perfect eficiente, in
caz contrar inlocuiti-le. In orice caz, garniturile
trebuie inlocuite cel putin o dati la doi ani,
indiferent de nivelul de uzura.

Verificati ca arzatorul si fie integru, si nu fie
deformat, sa nu prezinte tdieturi si sd fie fixat
corect pe capacul camerei de combustie; in caz
contrar acesta trebuie inlocuit.

- Controlati vizual ca evacuarea supapei de
sigurantd sa nu fie obturata.

Verificati ca presiunea statica a instalatiei (cu
instalatia rece si dupa reincércarea instalatiei
prin intermediul robinetului de umplere) sa
nu fie mai mici de 0,5 bar.
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- Verificati vizual ca dispozitivele de siguranta si
de control, si nu fie atinse si /sau scurtcircuitate
si in special:

- termostatul de siguranta pentru temperatura;

Verificati pastrarea si integritatea instalatiei

electrice si in special:

- firele de alimentare electrica trebuie si fie
asezate in tuburi de protectie;

- nu trebuie si fie prezente urme de innegrire
sau arderi.

- Controlati ca pornirea si functionarea sa fie
regulate.

Verificati calibrarea corectd a arzétorului in
regim de incalzire.

Verificati buna functionare a dispozitivelor de
comanda si reglare a aparatului, in special:

- interventia intrerupatorului general electric
agezat in centrald;

- interventia sondelor de reglare a instalatiei;

Verificati etanseitatea circuitului de gaz al
aparatului si al instalatiei interne.

Verificati interventia dispozitivului de protectie
impotriva lipsei gazului si de control a flacarii
cu ionizare: verificati ca timpul de interventie
sa fie mai mic de 10 secunde.

N.B.: in plus fatd de intretinerea anual, trebuie
sd efectuati controlul instalatiei termice, la inter-
valele de timp si conform modalitatilor indicate
de normele tehnice in vigoare.



3.16 DEMONTAREA MANTALEI

Pentru intretinerea usoara a centralei demon-

tati complet mantaua respectand urmatoarele

instructiuni:

- desfaceti cele doud suruburi (3) din partea de
jos a partii frontale (2);

- demontati partea frontald (2): prindeti de
manerul inferior si trageti spre dvs. pentrua o
desprinde din carligele centrale si apoi trageti
in jos;

- desfaceti cele doud suruburi de fixare (4) ale
panoului impreuna cu rozetele corespunzatoare
(5);

- apasati cele doud carlige laterale (7) pentru a
bascula panoul (6);

- demontati grilajul inferior (8) dupa ce ati des-
facut cele 4 suruburi (9);

- In acest moment, daci este necesar, puteti
demonta capacul de protectie (10) si panourile
laterale (12);

- demontati capacul (10) dupa ce ati desfacut
suruburile (11);

- demontati panourile laterale (12) dupa ce ati
desfacut suruburile frontale (13) si desprindeti
panoul lateral din locasul corespunzitor (ref. A
fig. 3-10).

3-9
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3.17 PUTERE CALORIFICA VARIABILA.

Victrix Pro351 1.

METAN (G20) PROPAN (G31)
¢ . . ROTATII o ROTATII m
PUTERE CALORIFICA PUTERE CALORIFICA DEBIT GAZ ARZATOR VENTILATOR DEBIT GAZ ARZATOR VENTILATOR 8
(W) (keal/h) (m*/h) (0°) (kg/h) (°) j
34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900 ﬁ
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770 %
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640 —
31,0 26660 335 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130 —
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520 QO‘
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400 1>
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280 FE
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150 -
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030 =
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910 =
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290 ()
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0.85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780 4
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650 =
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510 =
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370 é
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230 E
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3.4 2924 0,42 1000 031 1000
N.B.
- Datele privind puterea indicate in tabel au fost ___J

obtinute folosind o conducti de admisie-eva-
cuare cu lungimea de 0,5 m.

- Debitul de gaz se referd la puterea calorifici
inferioara temperaturii de 15°C si la presiunea

de 1013 mbar.

- Presiunea la arzitor a fost stabilita folosind gaz

la temperatura de 15°C.

- Numirul de rotatii al ventilatorului este expri-
mat in rotatii / 50 (Ex.: 1000 rotatii = 20).
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Victrix Pro551 1.

METAN (G20) PROPAN (G31)
PUTERE CALORIFICA | PUTERE CALORIFICA | DEBIT GAZ ARZATOR VE?Q%?fg;L)R DEBIT GAZ ARZATOR VE;%?SE;IOR
(kw) (kcal/h) (m?/h) (n°) (kg/h) (n°)
50,0 43000 5,44 6550 3,99 6450
48,0 41280 5,21 6320 3,82 6220
46,0 39560 4,98 6090 3,65 5990
44,0 37840 4,75 5870 3,49 5760
42,0 36120 4,53 5640 3,33 5530
40,0 34400 4,31 5410 3,17 5310
38,0 32680 4,10 5190 3,01 5080
36,0 30960 3,88 4960 2,85 4850
34,0 29240 3,67 4730 2,69 4620
32,0 27520 3,46 4500 2,54 4400
30,0 25800 3,25 4270 2,39 4170
28,0 24080 3,04 4030 2,23 3930
26,0 22360 2,83 3800 2,08 3700
24,0 20640 2,62 3560 1,93 3470
22,0 18920 2,41 3320 1,77 3230
20,0 17200 2,20 3080 1,62 2990
18,0 15480 1,99 2830 1,46 2740
16,0 13760 1,78 2580 1,31 2500
14,0 12040 1,57 2320 1,15 2250
12,0 10320 1,35 2060 0,99 1990
10,0 8600 1,14 1790 0,83 1730
8,0 6880 0,92 1520 0,67 1460
6,0 5160 0,69 1240 0,51 1190
5,0 4300 0,58 1100 0,43 1050
N.B. - Debitul de gaz se refera la puterea calorifica la temperatura de 15°C.

- Datele privind puterea indicate in tabel au fost

inferioard temperaturii de 15°C si la presiunea

- Numirul de rotatii al ventilatorului este expri-

Z obtinute folosind o conducti de admisie-eva- de 1013 mbar. mat in rotatii / 50 (Ex.: 1000 rotatii = 20).
ﬁ cuare cu lungimea de 0,5 m. - Presiunea la arzitor a fost stabilitd folosind gaz
Q
—
Z
E 3.18 PARAMETRII COMBUSTIEI.
I
Victrix PRO 35
G20 g31
Diametru duza gaz mm 10,5 6,3
L J Presiunea de alimentare mbar (mm c.a.) 20 (204) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominald kg/h 55 56
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minima kg/h 6 7
CO, la Q. Nom./Min. % 9,40 /9,10 10,60 /10,10
COla 0% de O,la Q. Nom./Min. ppm 84/1 99/1
NO, la 0% de O, la Q. Nom./Min. mg/kWh 35/12 37/15
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominala °C 48 48
Temperatura gazelor de ardere la puterea minima °C 47 47
Victrix PRO 55
Diametru duzi gaz mm 8,4 6,5
Presiunea de alimentare mbar (mm H O) 20 (204) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominala kg/h 81 82
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimi kg/h 9 9
CO, la Q. Nom./Min. % 9,40 /9,10 10,60/ 10,10
COla 0% de O, la Q. Nom./Min. ppm 157 /1 184/1
NO, la 0% de O, la Q. Nom./Min. mg/kWh 43/17 43/21
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominala °C 52 53
Temperatura gazelor de ardere la puterea minima °C 48 48
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3.19 DATE TEHNICE.

Victrix PRO 35 Victrix PRO 55

Debitul caloric nominal kW (kcal/h) 34,9 (30051) 51,4 (44193)

Debitul caloric minim kW (kcal/h) 3,9 (3388) 5,5(4715) I~

Puterea calorifici nominala (utila) kW (kcal/h) 34,0 (29240) 50,0 (43000) 8

Puterea calorificd minima (utild) kW (kcal/h) 3,4 (2924) 5,0 (4300) <

Eficienta termica utila la 80/60 Nom./Min. % 97,3/ 86,3 97,3/91,2 é

Eficienta termica utila la 50/30 Nom./Min. % 107,0 / 94,7 106,8 / 99,7 ;

Eficienta termica util la 40/30 Nom./Min. % 107,3/100,2 107,4 /103,5 E

Pierderi de caldura prin manta cu arzitorul On/Off (80-60°C) % 0,44 /1,10 0,30/ 0,90

Pierderi de caldura prin gazele de ardere cu arzitorul On/Off (80-60°C) % 0,04 /1,60 0,03 /1,80

Presiunea max. in circuitul de incélzire bar 4,4 44 L

Temperatura max. in circuitul de incalzire °C 90 90

Temperatura reglabild in circuitul de incélzire °C 20 -85 20 - 85

Sarcina disponibild a pompei la un debit de 1000 1/h kPa (m H,0) 55,00 (5,61) 55,00 (5,61)

Greutatea centralei pline kg 54,0 54,2

Greutatea centralei goale kg 51,2 51,4 =4

Continut de apa generator 1 2,8 2,8 8

Conexiunea electricd V/Hz 230/50 230/50 <Nt

Curentul absorbit A 0,80 0,95 E

Puterea electricd instalata w 100 155 S

Puterea pompei w 57 57

Puterea ventilatorului w 28 79

Clasa de protectie electrica - IPX5D IPX5D

Temperatura max. a mediului de functionare °C +50 +50

Temperatura min. a mediului de functionare °C -5 -5 )

Temperatura min. a mediului de functionare cu kit antigel (Optional) °C -15 -15

Temperatura max. a gazelor de ardere °C 75 75

Clasa de NO, - 5 5 E:

NO, ponderat mg/kWh 25,0 39,0 G

CO ponderat mg/kWh 8,0 15,0 E

Tipul aparatului C13/C33/C63/B23p /B33 /B53p E

Categoria I12H3 P =
- Valorile de temperatura a gazelor de ardere se

referd la o temperatura a aerului de intrare de

15°C si la o temperatura pe circuitul de tur de

—/

50°C.

- Puterea sonord maxima emisd de centrald in
timpul functiondrii este de < 55dBA. Nivelul de
zgomot se referd la teste efectuate cu centrala
functionand la putere maxima intr-o camerd
acusticd, cu conducte de evacuare a gazelor de
ardere atagate conform normelor produsului.
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() 3.20 LEGENDA PLACUTA CU DATE.

& Md Cod. Md

g StN° [CHK [Cod. PIN

< Type

: Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.

= PMS PMW D | ™

c£ NOx Class

~ [CONDENSING

N.B.: datele tehnice se afla pe plicuta cu date a centralei

RO
Md Model

Cod. Md Cod model
Qo-" Sr N° Nr. de serie
j CHK Check (control)
<Nt Cod. PIN Cod PIN
E Type configurarea aparatului (ref. CEN TR 1749)
S Qnw min. Debit caloric minim apa de consum

Qn min. Debit caloric minim incilzire

Qnw max. Debit caloric maxim apd de consum

Qn max. Debit caloric maxim incélzire

Pn min. Putere calorificd minima

Pn max. Putere calorificd maxima

PMS Presiune maxima instalatie
PMW Presiune maxima circuit apé caldd de
consum

'z D Debit specific
s ™ Temperatura maximd de lucru
E NOx Class Classa NOx
% CONDENSING | Centrala cu condensare
=
=
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