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DECLARAŢIE  DE  PERFORMANŢĂ 

Nr. 118/2014 
conform Regulament (UE) nr. 305/2011 

FLOOR  PROTECT 

 

 
Informaţiile din acest document sunt proprietatea exclusivă a companiei LABOREX şi pot fi utilizate către adresant, doar în scopuri confidenţiale. Dacă nu sunteţi adresantul 

acestui mesaj sau un reprezentant al acestuia, vă notificăm prin prezenta, că aţi recepţionat/primit acest mesaj din greşeală astfel încât orice utilizare, diseminare, distribuţie 
sau copiere a documentului/mesajului, este strict interzisă. Dacă aţi recepţionat/primit acest mesaj datorită unei erori, vă rugăm să ne anunţaţi/notificaţi telefonic şi/sau prin 
fax imediat şi să ne returnaţi documentul prin poştă. Nu faceţi copii. 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:   Aditivi pentru beton SR EN 934-2:T2; 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcţii:  Numar de lot / data fabricatie mentionate pe eticheta ambalajului produsului ; 
3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică 
armonizată aplicabilă : Aditiv plastifiant reducator de apa pentru betoane( Aditiv de sapa pentru 
incalzire in pardoseala) 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului : 
S.C. LABOREX S.R.L.- Ploiesti, Str. Mihai Bravu Nr. 206, Bl.25B, Jud. Prahova, ROMANIA 
                        Fabrica: Ploiesti, Str. Mihai Bravu Nr. 239, Jud. Prahova, ROMANIA 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru 
construcţii : Sistem 2+ 
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard 
armonizat: Organismul notificat RINA SIMTEX nr. identificare 2028 a efectuat controlul 
productiei in fabrica  şi a emis Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica 
nr.2028-CPR-060  
8. În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o 
evaluare tehnică europeană:  Nu este cazul 
9. Performanţa declarată:  

 
FLOOR PROTECT – EN 934-2: T2 

Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica de 
referinta 

Masa volumica relativa (kg/l) 1,20 ± 0,03 SR EN 934-2+A1:2012 

Continut conventional de substanta uscata  38 – 45% SR EN 934-2+A1:2012 

Valoare pH 8,5 ± 1,00 SR EN 934-2+A1:2012 

Culoare brun SR EN 934-2+A1:2012 

Continut de cloruri solubile in apa  ≤ 0,1% ( maxim 0,1% in masa) SR EN 934-2+A1:2012 

Continut de alcalii  ≤ 8% ( maxim 0,1% in masa) SR EN 934-2+A1:2012 

Comportare la coroziune Contine exclusiv componenti inclusi 
in Anexa A1 EN934-1 

SR EN 934-2+A1:2012 

Rezistenta la compresiune Rc 28 zile ≥ 110 % Rc 28 zile ref. SR EN 934-2+A1:2012 

Continut de aer din beton proaspat C-C ref. ≤ 2% SR EN 934-2+A1:2012 

Reducerea apei la consistenta egala ≥ 5% SR EN 934-2+A1:2012 

Substante periculoase Nu exista SR EN 934-2+A1:2012 

Durabilitate NPD SR EN 934-2+A1:2012 

 

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată 
de la punctul 9. Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a 
fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:  
 

           Director General                                                                                    Ploiesti : mai 2014 

           Ing. Laurentiu Vlad 


