CUTIE STRADALA <WaterKIT> HIDRANT SUBTERAN DN 80/100

» Cutiile de protectie sunt proiectate si fabricate in principal pentru
accesul si protejarea racordului cu gheara si a capului tijei
hidrantilor subterani, montati in retelele de apa si sisteme de

VALrom

INDUSTRIE

FISA TEHNICA

CORP PEHD SI CAPAC FONTA

1. Domeniu de utilizare

stingere a incendiilor.

» Cutia de protectie este destinata protejarii hidrantilor de incendiu
subterani DN 80 si DN 100 produsi de BOHAMET.

2. Caracteristici tehnice

Cod articol H L | Masa

(mm) | (mm) | (mm) | (kg)

57023065001 | 315 415 310 11,4
» Material:

- capac - fonta gri, calitate EN-GJL 250

conform PN-EN 1561

- corp - PEHD conform DIN 4055
» Dimensiunile cutiei asigura compatibilitatea
cu hidrantii subterani fabricati de

BOHAMET Polonia.

» Capacul din fonta este protejat cu vopsea

neagra bituminoasa.

» Corpul din polietilena nu corodeaza si nu

necesita intretinere.

» Capacul este prevazut cu o ureche pentru

ridicare.

Atat de simplu.
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3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

» Cutiile de protectie hidrant se transporta in mijloace de transport obisnuite, separate de
alte marfuri, prin pozitionare etc. pentru evitarea deteriorarii produselor sau a

acoperirilor exterioare in urma eventualelor loviri.

» Serecomanda depozitarea in spatii inchise, pe stelaje si / sau pe paleti tip EURO, in locuri
curate, lipsite de praf si ferit de UV.

4. Garantie

» 2 ani in baza facturii de achizitie.

SC. VALROM INDUSTRIE SRL. isi rezerva dreptul de a face modificari in prezenta fisa tehnica fara notificare.
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