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Sprinklere 15 mm (1/2”) Conven�onale, Pendent si Upright
Modele: RD020; RD021; RD022; RD023; RD024; RD025

Cu raspuns standard si rapid, bulb de 5 mm si 3 mm, K80
 

 Descriere Produs
RD020/RD021 Conven�onale, RD022/RD023 Pendent si 
RD024/RD025 Upright  sunt sprinklere automate cu raspuns 
Standard si Rapid. Sunt produse cu respectarea standardelor 
EN 12845 si EN 12259-1 si sunt cer�ficate si marcate CE si 
LPCB. Sprinklere conven�onale produc o descarcare sferica 
de apa pe cand cele pendent si upright produc o descarcare 
emisferica de apa sub deflector. in condi�e de incendiu, cal-
dura provoaca dilatarea lichidului din bulb, spargerea s�clei 
si eliberarea ofificiului de distribu�e apa. Apa va curge prin 
orificiu pe deflectorul sprinklerului care va difuza apa intr-un 
jet specific cu rol in controlul si s�ngerea incendiului.

Raspuns Standard - RD020, RD022 si RD024
Temperatura de lucru  Culoare bulb
 57 oC    Portocaliu
 68 oC    Rosu
 79 oC    Galben
 93  oC    Verde
          141 oC    Albastru

Raspuns Rapid - RD021, RD023 si RD025
Temperatura de lucru  Culoare bulb
 57 oC    Portocaliu
 68 oC    Rosu
 79 oC    Galben
 93  oC    Verde
 

 Detalii tehnice
Dimensiune standard orificiu: 15 mm (1/2”)
Factor K: 80 (5.6)
Dimensiune conector: 1/2” NPT
(R1/2 - 1/2” BSPT sunt disponibile la comanda)
Presiune max. de lucru: 12 bar
Presiune de test: 100% la 34 bar
Masa: 57 grame
Doptate cu protec�e pentru tub
(se scoate la montaj)

Accesorii:
Rozeta fixa
Rozeta ajustabila
Protec�e sprinkler
Cheie de montaj pentru o serie de 20 
de sprinklere
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    RD020 si RD021
Conven�onale pentru instala-
rea in pozi�i atarnat si ver�cal, 
produc o descarcare sferica cu 
un procent de apa aruncata 
spre tavan.

    RD022 si RD023
Pendent pentru instalarea 
in pozi�e atarnata  produc o 
descarcare emisferica cu un 
procent de apa aruncata spre 
tavan.

    RD024 si RD025
Upright pentru instalarea in 
pozi�e ver�cala, produc o des-
carcare emisferica sub deflec-
tor cu foarte pu�na sau deloc 
apa aruncata spre tavan.
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 Instalare:
1. Toate sprinklerele RAPIDROP trebuiesc instalate si intre�nute asa cum prevad standardul EN 12845, 
prezentele instruc�uni si regulile locale in vigoare. Orice incalcare a acestora duce la anularea garan-
�ei.
2. Pentru a se asigura minimum de debit necesar, trebuie ca alegerea conductelor de alimentare sa fie 
corect aleasa.
3. Pentru a se evita defectarea sprinklerelor este necesar ca acestea sa se monteze dupa ce au fost in-
stalate tevile.Orice sprinkler care a suferit stricaciuni trebuie inlocuit cu altul nou. Daca se determina 
neetanseita�, se va demonta sprinklerul, se va reface etanseizarea si se va monta sprinklerul la loc.
4. Intotdeauna verifica� ca  sprinklerul pentru montaj sa fie modelul, dimensiunea si temperatura de 
ac�onare cele cerute de proiect.
5. Sprinklerele Pendent trebuie sa fie montate in pozi�e atarnat, iar cele Upright trebuie sa fie mon-
tate ver�cal, in sus.
6. Etansarea filetului se va face cu canepa sau banda de teflon.
7. Monta� sprinklerele prin strangere completa, u�liza� scule adecvate. Exista cheie pentru strange-
rea sprinklerelor, vezi fig. de mai jos. Asigura�-va sa nu existe joc intre cheia de stangere si sprinkler. 
Un moment de 9.5 pana la 19 Nm asigura o strangere op�ma a sprinklerului, aceasta se ob�ne prin 
aplicarea unei forte tangen�ale de 6.35 pana la 12.7 kgf printr-un maner de 150 mm. Un moment 
aplicat mai mare de 29 Nm poate distruge etansarea orificiului si vor rezulta pierderi de apa.
8. Indeparta� protec�a bulbului dupa montarea corecta a sprinklerului.

 Intre�nere:
Sprinklerele trebuiesc manipulate cu grija, depozitarea se va efectua in locuri uscate cu temperaturi 
care nu depasesc 38 oC si ele nu trebuiesc niciodata sa fie vopsite, acoperite cu diverse substante sau 
sa fie modificate in vreun fel dupa ce au parasit fabrica.

Nu se vor instala sprinklerele care au fost avariate in vreun fel.

In cea ce priveste inspec�a si intre�nerea, se vor respecta reulile locale in vigoare, responsabilitatea 
men�nerii func�onale a instala�ei de s�ns incendii ii revine u�lizatorului.

 Informa�i pentru comanda:
Se vor specifica: modelul, dimensiunea orificiului, s�lul, temperatura de raspuns, finisarea. Se reco-
manda comandarea unei chei speciale de montare si strangere a sprinklerelor.


