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FIȘĂ TEHNICĂ 
SUPAPĂ AER <StockKIT> PT. REZERVOARE APA 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

Supapa de aer pentru rezervoarele de apă permite intrarea sau eliminarea aerului pentru 
menținerea valorii presiunii atmosferice indiferent de fluctuațiile nivelului lichidului din rezervor. Se 
montează pe capac în zonă plată. 

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                  
Materiale: PVC     
 
Dimensiuni:  
 

Cod: 49081000000 

 

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare                                                                                                                           
Se ambalează 5 supape într-o cutie.  
Se depozitează în spații curate, uscate, ventilate , departe de surse de caldură și substanțe chimice. 

4. Garanție                                                                                                                           
 2 ani de la data achiziției cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, depozitare și montare 

5. Punere în operă                                                                                                                           

 Pentru montarea acesteia sunt necesare urmatoarele :  

 bormașina cu freză D 32  

 cutter.  

 Montarea supapei  se face pe capacul rezervorului și  urmand  etapele din imagini: 

    
Se gaureste capacul Se debavureaza Supapa de aerisire Supapa de aerisre 

montata 

  

https://crm.valrom.ro:8890/apex/f?p=103:298:14391884450306::NO::P298_CODART,P298_TABS,P298_PAGE_RETURN:49081000000,S,228

