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Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare
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• pompe cu carcasă din fontă cu plăcuţă de 
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bronz cu indicativul B al tipului constructiv.

Module pentru cutia de conexiuni

Pompele simple sunt dotate cu un modul standard 
în cutia de conexiuni.

Pompele duble sunt dotate cu un modul standard 
sau cu un modul releu în cutia de conexiuni.

Modulul releu este disponibil ca extra opţiune pentru 
pompele simple.
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Avertizare

Înainte de instalare, citiţi cu atenţie 
aceste instrucţiuni de instalare şi 
utilizare. Instalarea şi funcţionarea 
trebuie de asemenea să fie în 
concordanţă cu regulamentele locale şi 
codurile acceptate de bună practică.

Avertizare

Utilizarea acestui produs necesită 
experienţă şi cunoaşterea produsului.
Persoanele cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse nu 
trebuie să folosească acest produs, 
excepţie cazul în care sunt 
supravegheate sau au fost instruite 
pentru utilizarea produsului de o 
persoană responsabilă pentru 
siguranţa lor. Copii nu trebuie să 
folosească sau să se joace cu acest 
produs.

Avertizare

Dacă nu se ţine cont de aceste 
instrucţiuni de siguranţă, există 
pericolul unei accidentări! 

Atenţie

Dacă nu se ţine cont de aceste 
instrucţiuni de siguranţă, poate exista o 
proastă funcţionare sau echipamentul 
se poate defecta!

Notă
Instrucţiuni care uşurează munca sau 
asigură funcţionarea în condiţii de 
siguranţă. 
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3. Aplicatii
Pompele sunt proiectate pentru circularea lichidelor 
in sistemele de încălzire şi de aer condiţionat. 
Pompele pot fi de asemenea folosite în sisteme de 
apă caldă menajeră.

3.1 Lichide pompate

Lichide curate, nevâscoase, neagresive şi 
neexplozive, ce nu conţin particule solide, fibre sau 
uleiuri minerale.

Dacă pompa este instalată într-un sistem de 
încălzire , apa trebuie să îndeplinească standardele 
acceptate de calitate a apei în sistemele de încălzire, 
de exemplu standardul german VDI 2035.

În sistemele de apă caldă menajeră, se recomandă 
folosirea pompelor UPS şi UPSD numai pentru apă 
cu o duritate sub aprox. 14 °dH.
Pentru apă cu o duritate mai ridicată, se recomandă 
pompa TP cu cuplaj direct.

Temperatura lichidului, 
vezi secţiunea 10. Date tehnice.

3.2 Glicol

Pompele UPS și UPSD pot fi folosite pentru 
pomparea amestecurilor de apă/glicol până la 50 %.

Vâscozitatea maximă a unui amestec de glicol 50 % 
la -10 °C este aprox. 32 cSt.

Pentru a preveni degradarea amestecurilor de glicol, 
evitați temperaturile care depășesc temperatura 
nominală a lichidului și minimizați timpul de 
funcționare la temperaturi înalte.

Este important să curățați și să spălați sistemul 
înainte de adăugarea amestecului de glicol.

Pentru a preveni coroziunea sau precipitarea, 
amestecul de glicol trebuie verificat și menținut în 
mod regulat. Dacă este necesară o diluție mai mare 
de glicol, urmați instrucțiunile furnizorului de glicol.

4. Funcţionare

4.1 Pompe simple şi pompe duble cu 
modul standard

Fig. 1 Modul standard şi comutator turaţie

Funcţionarea indicatorilor luminoşi de pe pompă este 
indicată în tabelele următoare.

Pompe monofazate

Pompele monofozate încorporează numai un 
indicator luminos verde.

Pompe trifazate

Pompele trifazate încorporează un indicator luminos 
verde şi unul roşu.

Avertizare

Pompa nu trebuie folosită pentru 
transferul lichidelor inflamabile, cum ar 
fi motorină, petrol sau lichide similare.

Notă

Atunci când se pompează amestecuri 
de glicol, performanța pompei poate fi 
redusă.

Consultați WebCAPS pe 
www.grundfos.com pentru mai multe 
detalii.

Atenţie Glicolul DEX-COOL® poate defecta 
pompa.
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Poz. Descriere

1 Modul standard

2 Comutator turaţie

Indicator luminos Descriere

Pornit
Alimentarea cu tensiune a 
fost pornită.

Oprit

Alimentarea cu tensiune a 
fost oprită sau pompa a fost 
întreruptă de protecţia 
termică.

Indicatori luminoşi
Descriere

Verde Roşu

Oprit Oprit

Alimentarea cu tensiune a 
fost oprită sau pompa a fost 
întreruptă de protecţia 
termică.

Pornit Oprit
Alimentarea cu tensiune a 
fost pornită.

Pornit Pornit
Alimentarea cu curent a fost 
pornită.
Direcţia de rotaţie e greşită.

1

2
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4.2 Pompe duble cu modul releu

Cele două cutii de conexiuni sunt conectate prin 
cablu cu patru conductori.

Fig. 2 Cutie de conexiuni cu modul releu

Modulul releu are un semnal extern pentru conectare 
la un transmiţător pentru indicator funcţionare sau 
avarie sau pentru controlul funcţionării alternative 
ale pompei 1 şi 2.

Printr-un selector semnalul extern poate fi activat în 
timpul:

Toate pompele cu modul releu încorporează un 
indicator luminos verde şi unul roşu. Funcţionarea 
celor doi indicatori luminoşi şi a semnalului extern se 
arată în tabelul următor.

Sunt disponibile trei moduri de funcţionare:

• Funcţionare alternativă (setare din fabrică). 
Pompele funcţionează alternativ ca pompă de 
serviciu şi pompă de rezervă.

• Funcţionare în rezervă. O pompă funcţionează 
constant ca pompă de serviciu şi cealaltă ca 
pompă de rezervă.

• Funcţionarea cu o pompă simplă. Pompele 
funcţionează independent una de cealaltă.
Notă: Dacă pompele trebuie să funcţioneze 
simultan, trebuie setate la aceeaşi turaţie. În caz 
contrar, robinetul de reţinere cu clapă va închide 
pompa care funcţionează la turaţia cea mai mică.
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Poz. Descriere

1 Comutator pentru semnal extern

2 Modul releu

3 Comutator turaţie

Funcţionare: Semnalul extern este 
activat când pompa funcţionează.

Avarie: Semnalul extern e activat în caz 
de avarie.

Funcţionare alternativă: Folosiţi acest 
mod de programare când pompele trebuie 
să funcţioneze alternativ ca pompă de 
serviciu şi pompă de rezervă.

1
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Indicatori 
luminoşi

Semnal 
extern 

activat în 
timpul

Descriere

Verde Roşu
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Oprit Oprit

Pompa a fost 
oprită. 
Alimentarea cu 
tensiune a fost 
oprită sau 
lipseşte o fază.

Pornit Oprit
Pompa 
funcţionează.

Pornit Pornit

Numai pompe 
trifazate:
Pompa 
funcţionează dar 
direcţia de 
rotaţie e greşită.

Oprit Pornit

Pompa a fost 
oprită de 
protecţia 
termică.

Inter-
mitent

Oprit

Pompa a fost 
oprită de un 
comutator 
extern.

Inter-
mitent

Pornit

Pompa a fost 
oprită de 
protecţia termică 
şi comutatorul 
extern este oprit.

1 32 1 32

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 32

1 32 1 32

1 32 1 2 3

1 32 1 32
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5. Instalare

Când instalaţi pompe, tip UPS(D) 32-xx, 40-xx, 50-xx 
and 65-xx, cu orificii ovale pentru şuruburi în flanşa 
pompei, piuliţele trebuie folosite ca în fig. 3.

Fig. 3 Poziţiile piuliţelor pentru orificile ovale 
pentru şuruburi

Pompa trebuie instalată cu axul motorului orizontal. 
Vezi fig. 4.

Fig. 4 Axul orizontal al motorului

Săgeţile de pe carcasa pompei indică direcţia de 
curgere a lichidului prin pompă.

Ventilul de aerisire nu este livrat împreună cu 
pompa.

5.1 Poziţiile cutiei de conexiuni

La capătul apropiat de carcasa pompei, carcasa 
statorului prezintă două orificii de drenare 
(5 x 10 mm) pentru a permite scurgerea apei din 
condens. Orificiile de drenare trebuie să fie orientate 
în jos. Vezi săgețile din fig. 5. Orificiile de aerisire din 
carcasa statorului nu trebuie considerate drept 
orificii de drenare.

Poziţiile posibile ale cutiei de borne pentru pompe 
simple se arată în fig. 5. Aceste poziţionări se aplică 
atât în conducte verticale cât şi orizontale.

Fig. 5 Poziţiile cutiei de conexiuni, pompe 
simple

Pentru poziţiile cutiei standard de conexiuni,
vezi fig. 6.

Fig. 6 Poziţii standard

Direcţii ale debitului posibile pentru pompe simple, 
vezi fig. 7.

Fig. 7 Direcţiile debitului, pompe simple

Avertizare

Pompa trebuie poziţionată astfel încât 
să nu se poată veni în contact 
accidental cu suprafeţele fierbinţi ale 
pompei.
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Atenţie

Pompele duble montate în conducte 
orizontale trebuie prevăzute cu un 
ventil de aer automat în partea 
superioară a carcasei pompei. 
Vezi fig. 8.

Atenţie Trebuie respectate datele tehnice în 
secţiunea 10.

Şaiba

Instalare

Pompa
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Atenţie Cutia de conexiuni trebuie poziţionată 
numai ca în fig. 5.
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Direcţiile posibile ale debitului la pompele duble, 
vezi fig. 8.

Fig. 8 Direcţiile debitului, pompe duble

Schimbaţi poziţia cutiei de borne după cum urmează:

1. Îndepărtaţi cele patru şuruburi de la capul 
pompei.

2. Rotiţi capul pompei în poziţia dorită.

3. Repotriviţi cele patru şuruburi şi strângeţi-le în 
siguranţă.

Când schimbaţi poziţia cutiei de conexiuni la 
pompele duble, poate fi necesar să îndepărtaţi cablul 
care conectează cele două cutii de conexiuni. 
Se recomandă deconectarea cablului de la pompa 1.

Nu porniţi pompa până când sistemul nu a fost 
umplut cu lichid şi aerisit. Mai mult, presiunea de 
intrare necesară minimă trebuie să fie disponibilă la 
intrarea în pompă. Vezi pagina 325.

Pentru a schimba pozitia plăcuţei de identificare, 
ridicaţi uşor de muchia plăcuţei şi extrageţi cu o 
şurubelniţă, rotiţi plăcuţa la noua pozitie şi fixaţi-o în 
acel loc.

5.2 Protecţie la îngheţ

Dacă pompa nu este utilizată pe perioadele de 
îngheţ, trebuie luate următoarele măsuri pentru a 
preveni distrugerile.

6. Conexiuni electrice
Conexiunile electrice trebuie realizate conform cu 
reglementările locale.

Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare 
corespund cu valorile indicate pe plăcuţa de 
identificare.

Protecţia termică trebuie ajustată la curentul maxim 
absorbit (prevăzut pe plăcuţa de identificare a 
pompei), conform turaţiei selectate. Vezi fig. 20 la 
sfârşitul acestor instrucţiuni.

Legarea la pământ sau neutralizarea trebuie utilizate 
pentru protecţia la contact indirect. O siguranţă 
automată cu protecţie diferenţială la pământ poate fi 
folosită ca protecţie suplimentară, în situaţia în care 
există scurgeri de curent sau tensiune .
Pentru a schimba pozitia etichetei , foarte usor sa 
ridicati de muchia etichetei si sa extrageti cu o 
surubelnita , rotiti eticheta la noua pozitie si fixati-o in 
acel loc .

6.1 Pompe simple şi pompe duble cu 
modul standard

Pompa trebuie conectată la alimentarea cu tensiune 
printr-un contactor extern.

Contactorul trebuie conectat la protecţia termică 
încorporată în pompă, bornele T1 şi T2, pentru a 
proteja pompa la supra încărcare la toate cele trei 
viteze.

Figurile 12 şi 13 de la sfârşitul acestor instrucţiuni 
indică posibilele conexiuni:

• Fig. 12 indică conexiunile electrice la folosirea 
contactelor de impuls externe pentru pornire/
oprire.

• Fig. 13 indică conexiunile electrice la folosirea 
contactului de inversare pentru pornire/oprire.
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Avertizare

Înainte să se îndepărteze şuruburile, 
sistemul trebuie purjat sau vanele de 
izolaţie de pe ambele părţi ale pompei 
trebuie închise, deoarece lichidul 
pompat poate fi fierbinte şi cu presiune 
mare.

Avertizare

Nu operaţi niciodată conexiuni decât 
dacă pompa a fost deconectată de la 
sursa de energie.

Atenţie

Când se schimbă poziţia cutiei de 
conexiuni, plăcuţa de identificare 
trebuie orientată astfel încât punctele 
de extragere să fie orientate în jos. 
Aceasta permite apei dintr-o posibilă 
aerisirie să se elimine.

P1

P2 P1

P1

P1 P2

P2

P2

Avertizare

Nu operaţi niciodată conexiuni decât 
dacă pompa a fost deconectată de la 
sursa de energie.

Pompa trebuie să fie împământată.

Pompa trebuie conectată la un 
întrerupător de reţea extern cu un 
interval de contact de minim 3 mm la 
toţi polii.

Atenţie

Dacă pompa este protejată şi de un 
întrerupător de circuit al motorului, 
acest întrerupător trebuie setat la 
consumul curent al pompei la turaţia 
selectată. Setarea întrerupătorului de 
circuit, protecţie a motorului, trebuie 
schimbată de fiecare dată când se 
schimbă turaţia pompei. 
Consumul curent la turaţii individuale 
este prevăzut pe plăcuţa de identificare 
a pompei.
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6.2 Pompe duble cu modul releu

Pompa este conectată direct la alimentarea generală 
deoarece încorporează protecţie la suprasarcină la 
toate cele trei turaţii.

Pompele sunt programate din fabrică să alterneze 
funcţionarea ca pompă de serviciu şi pompă de 
rezervă. Schimbul de pompe are loc la fiecare 
24 ore.

Figurile 14 până la 16 de la sfârşitul acestor 
instrucţiuni arată conexiunile posibile şi programarea 
selectorului pentru variate moduri de funcţionare.

• Fig. 14: Funcţionare alternativă.

• Fig. 15: Funcţionare standby cu pompa 1 ca 
pompă de serviciu şi pompa 2 ca pompă de 
rezervă.

• Fig. 16: Funcţionare standbycu pompa 2 ca 
pompă de serviciu şi pompa 1 ca pompă de 
rezervă.

În cazul funcţionării cu o pompă simplă, trebuie 
îndepărtat cablul dintre pompe. Pompele trebuie 
programate individual şi conectate separat la 
alimentarea generală. Vezi fig 17 şi 18:

• Fig. 17: Conexiunea electrică şi programarea 
selectorului când se foloseşte ieşire de semnal 
pentru indicatorii de funcţionare.

• Fig. 18: Conexiunea electrică şi programarea 
contactului selector la folosirea ieşirii de semnal 
pentru indicare avarie.

Indicator avarie sau funcţionare pentru pompele 
duble în funcţionare alternativă.

Dacă se foloseşte o ieşire de semnal pentru 
indicarea avariei sau a funcţionării, un releu 
intermediar trebuie folosit.

Figura 19 arată o pompă simplă în funcţionare 
alternativă cu indicator extern de avarie dacă pompa 
2 sau ambele pompe sunt avariate.

Indicator avarie sau funcţionare pentru pompe 
duble în funcţionare standby.

Dacă ieşirea de semnal pentru pompa de serviciu 
va fi folosită pentru indicarea avariilor sau a 
funcţionării, un releu intermediar trebuie folosit.

Dacă ieşirea de semnal a pompei de rezervă va fi 
folosită pentru indicarea avariei sau a funcţionării, 
procedaţi ca în fig. 17 ori 18.

6.3 Funcţionarea cu convertizor de 
frecvenţă

Nu se recomandă funcționarea pompelor UPS și 
UPSD cu convertizor de frecvență din următoarele 
motive:

• Nivelul de zgomot poate creşte.

• Durata sistemului de izolație a motorului poate fi 
redusă datorită vârfurilor de tensiune cauzate de 
convertizorul de frecvență.

• La pompele trifazate, indicatorul luminos va fi 
eronat. Va fi întotdeauna roșu.

• Pompele prevăzute cu protecție sau module de 
releu nu trebuie conectate la un convertizor de 
frecvență.

Se recomandă Grundfos MAGNA și UPE Seria 2000 
care au convertizor de frecvență încorporat.

7. Pornirea
Nu porniţi pompa până când sistemul nu a fost 
umplut cu lichid şi aerisit. Mai mult, presiunea de 
intrare necesară minimă trebuie să fie disponibilă la 
intrarea în pompă. Vezi pagina 325.

Fig. 9 Aerisirea pompei

Atenţie
Selectorul pompei 2 trebuie să fi fost 
setat să indice fie avarie fie funcţionare 
în acest mod de operare.

Atenţie
Selectorul pompei 1 trebuie să fi fost 
programat să indice fie avarie fie 
funcţionare în acest mod de operare.

Atenţie
în cazul funcţionării cu pompă simplă, 
selectorul trebuie programat să indice 
fie avarie fie funcţionare.

Notă Sistemul nu poate fi aerisit prin pompă.

Avertizare

Dacă şurubul de inspecţie (fig. 9) 
trebuie slăbit, trebuie să aveţi grijă ca 
lichidul fierbinte care se scurge să nu 
cauzeze rănirea persoanelor sau 
distrugerea componentelor.
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Şurub de inspecţie
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8. Selectarea turaţiei
Comutatorul de turaţie din cutia de conexiuni poate fi 
rotit în trei poziţii. Turaţia în cele trei poziţii apare în 
tabelul de mai jos:

Schimbarea la turaţie mai mică oferă o reducere 
considerabilă a consumului de energie şi mai puţin 
zgomot în sistem.

Fig. 10 Parametrii pompei, vitezele 1, 2 şi 3

Schimbaţi parametrii pompei cum urmează:

1. Opriţi alimentarea cu tensiune a pompei din 
întrerupătorul extern. Indicatorul verde în cutia de 
conexiuni trebuie să fie stins.

2. Îndepărtaţi capacul cutiei de borne.

3. Scoateţi modulul de turaţie şi introduceţi-l astfel 
încât numărul turaţiei cerute să fie vizibil prin 
fereastra în cutia de conexiuni. Vezi fig. 11.

4. Fixaţi capacul cutiei de borne.

5. Cuplaţi alimentarea de la reţea. Verificaţi că 
indicatorul verde este permanent aprins sau 
intermitent.

Fig. 11 Selectarea turaţiei

Schimbaţi 
poziţia

Turaţia în % din turaţia maximă

Pompe 
monofazate

Pompe trifazate

1 aprox. 60 % aprox. 70 %

2 aprox. 80 % aprox. 85 %

3 100 % 100 %
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Avertizare

Nu operaţi niciodată conexiuni decât 
dacă pompa a fost deconectată de la 
sursa de energie.

Atenţie

Când schimbaţi la/de la turaţia 1, 
carcasa comutatorului de turaţie 
trebuie îndepărtată şi poziţionată pe 
cealaltă parte a comutatorului.

Atenţie Modulul de turaţie nu trebuie folosit ca 
şi comutator de pornire/oprire.
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9. Identificarea defecţiunilor
Această secţiune cuprinde două subsecţiuni, pentru pompele cu cutie de conexiuni cu modul standard şi 
pentru pompele duble cu cutie de conexiuni cu modul releu.

9.1 Pompe simple şi pompe duble cu modul standard

Avertizare

Înainte de a îndepărta carcasa cutiei de conexiuni, asiguraţi-vă că alimentarea cu tensiune a 
fost oprită şi că nu poate fi pornită acciental.

Lichidul pompat poate fi foarte fierbinte şi la presiune mare. Înainte de orice demontare sau 
dezasamblare a pompei, sistemul trebuie purjat sau vanele de izolare de pe ambele părţi ale 
pompei trebuie închise.

Defecţiune Cauza Remediu

Pompa nu funcţionează.
Nici un indicator luminos 
aprins.

O siguranţă din instalaţie este 
arsă.

Înlocuiţi siguranţa.

Alimentarea generală externă a 
fost oprită.

Porniţi alimentarea generală.

Siguranţa automată cu protecţie 
diferenţială la pământ a fost 
deconectată.

Remediaţi defectele de izolaţie şi recuplaţi 
siguranţa automată.

Pompa a fost oprită de protecţia 
termică.

Verificaţi dacă temperatura lichidului se află în 
limitele specificate.
Cu contact de inversare pornire/oprire extern :
Pompa va reporni automat când a ajuns la 
temperatura normală.
Cu contacte de impuls pornire/oprire extern:
Pompa poate fi repornită când s-a răcit la 
temperatura normală.

Pompa nu funcţionează.
Indicatorul verde e 
aprins.

Rotorul s-a blocat, dar pompa 
nu a fost oprita de protectia 
termica.

Opriti alimentarea cu tensiune şi curăţaţi sau 
reparaţi pompa.

Modulul de turaţie nu a fost 
adaptat.

Opriţi alimentarea cu tensiune de la comutatorul 
extern şi adaptaţi modulul de turaţie.

Numai pompe 
trifazate:
Pompa funcţionează.
Indicatorii roşu şi verde 
sunt porniţi.

Pompa funcţionează cu direcţia 
greşită de rotaţie.

Opriţi alimentarea cu curent din întrerupătorul 
extern şi interschimbaţi două faze în cutia de 
conexiuni a pompei.

Zgomot în sistem.
Indicatorul verde e 
aprins.

Aer în sistem. Aerisiţi sistemul.

Debitul este prea mare.
Reduceţi parametrii pompei 
(schimbaţi la o turaţie mai mică).

Presiunea este prea mare.
Reduceţi parametrii pompei 
(schimbaţi la o turaţie mai mică).

Zgomot în pompă.
Indicatorul verde e 
aprins.

Aer în pompă. Aerisiţi pompa.

Presiunea de intrare este prea 
mică.

Creşteţi presiune de aspiraţie şi/sau verificaţi 
volumul de aer din rezervorul de expansiune 
(dacă este instalat).

Căldură insuficientă în 
anumite locaţii în 
sistemul de încălzire.

Parametrii pompei sunt prea 
mici.

Creşteţi parametrii pompei 
(schimbaţi la o turaţie mai mare), dacă e posibil, 
sau înlocuiţi pompa cu o pompă cu un debit mai 
mare.
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9.2 Pompe duble cu modul releu

Defecţiune Cauza Remediu

Pompa nu funcţionează.
Nici un indicator luminos 
aprins.

O siguranţă din instalaţie este 
arsă.

Înlocuiţi siguranţa.

Alimentarea generală externă a 
fost oprită.

Porniţi alimentarea generală.

Siguranţa automată cu protecţie 
diferenţială la pământ a fost 
deconectată.

Remediaţi defectele de izolaţie şi recuplaţi 
siguranţa automată.

Lipsă fază (numai pompele 
trifazate).

Verificaţi siguranţele şi conexiunile.

Pompa nu funcţionează.
Indicatorul verde e 
intermitent.

Pompa a fost oprită de un 
comutator extern.

Porniti comutatorul extern.

Pompa nu funcţionează.
Indicatorul verde e 
aprins.

Rotorul s-a blocat, dar pompa nu 
a fost oprita de protectia termica.

Opriti alimentarea cu tensiune şi curăţaţi sau 
reparaţi pompa.

Pompa nu funcţionează.
Indicatorul rosu este 
aprins.
Indicatorul luminos 
verde este stins.

Pompa a fost oprită de protecţia 
termică datorită temperaturii mari 
a lichidului sau rotorului blocat.

Verificaţi dacă temperatura lichidului se află în 
limitele specificate.
Pompa va reporni automat când a ajuns la 
temperatura normală.
Notă: Dacă protecţia termică a oprit pompa de 
trei ori într-un interval scurt de timp, pompa 
trebuie repornită manual prin oprirea 
alimentării cu tensiune.

Modulul de turaţie nu a fost 
adaptat.

Opriţi alimentarea cu tensiune de la 
comutatorul extern şi adaptaţi modulul de 
turaţie.

Pompa nu funcţionează.
Indicatorul verde e 
intermitent.
Indicatorul rosu este 
aprins.

Pompa a fost oprită de protecţia 
termică şi comutatorul extern 
este oprit.

Verificaţi dacă temperatura lichidului se află în 
limitele specificate.
Notă: Dacă protecţia termică a oprit pompa de 
trei ori într-un interval scurt de timp, pompa 
trebuie repornită manual prin oprirea 
alimentării cu tensiune.

Pompa a fost oprită de un 
comutator extern.
Pompa va porni în direcţia 
greşită de rotaţie, dacă e pornită.

Opriţi alimentarea cu tensiune de la 
comutatorul extern şi interschimbaţi două faze 
în cutia de borne.Pompa funcţionează.

Indicatorii roşu şi verde 
sunt aprinşi.

Pompa funcţionează cu direcţia 
de rotaţie greşită (numai 
pompele trifazate).

Zgomot în sistem.
Indicatorul verde e 
aprins.

Aer în sistem. Aerisiţi sistemul.

Debitul pompei e prea mare.
Reduceţi parametrii pompei 
(schimbaţi la o turaţie mai mică).

Presiunea este prea mare.
Reduceţi parametrii pompei 
(schimbaţi la o turaţie mai mică).

Zgomot în pompă.
Indicatorul verde e 
aprins.

Aer în pompă. Aerisiţi pompa.

Presiunea de intrare este prea 
mică.

Creşteţi presiune de aspiraţie şi/sau verificaţi 
volumul de aer din rezervorul de expansiune 
(dacă este instalat).

Căldură insuficientă în 
anumite locaţii în 
sistemul de încălzire.

Parametrii pompei sunt prea 
mici.

Creşteţi parametrii pompei 
(schimbaţi la o turaţie mai mare), dacă e 
posibil, sau înlocuiţi pompa cu o pompă cu un 
debit mai mare.
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10. Date tehnice

Tensiune de alimentare

Toleranţele tensiunii de alimentare

Motoarele îndeplinesc cerinţele de ridicare 
temperatură la ± 6 %.
Motoarele au fost testate la limitele de tensiune 
± 10 % . În timpul testelor, motoarele funcţionează 
fără probleme şi fără să fie întrerupte de protecţia 
termică.
Toleranţele de tensiune ale motorului se referă la 
variaţiile de tensiune din alimentarea generală. 
Nu ar trebui folosite pentru motoare la alte tensiuni 
decât cele de pe plăcuţele de identificare.

Clasa de protecţie

IPX4D.

Temperatura mediului

0 °C până la +40 °C.

Umiditate relativă a aerului

Maxim 95 %.

Temperatura lichidului

Apă în sistemele de încălzire:
Continuu: -10 °C to +120 °C.
Pentru perioade scurte: Până la +140 °C.

Apă caldă menajeră: Până la +60 °C.

Versiune specială cu FKM: Până la +80 °C.

Izolaţia pompei

Capul pompei nu trebuie izolat.
Dacă temperatura lichidului este mai mică decât 
temperatura mediului ambiant, orificiile de drenare 
din carcasa statorului nu trebuie acoperite dacă se 
izolează pompa.

Presiunea din sistem

Presiunea din sistem este indicată pe flanşele 
pompei.

Tabelul indică presiunile maxime permise din sistem 
la diferite temperaturi:

Conexiune flanşă

Presiune de probă

PN 6: 10 bar ∼ 1,0 MPa.
PN 10: 15 bar ∼ 1,5 MPa.
PN 6 / PN 10: 15 bar ∼ 1,5 MPa.
PN 16: 20,8 bar ∼ 2,08 MPa.

Testul de presiune a fost realizat cu apă conţinând 
aditivi anticorozivi la o temperatură de +20 °C.

Presiune de aspiraţie

Presiunile minime cerute la intrarea în pompă se 
găsesc la pagina 325.

Nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot al pompei e mai mic decât 
70 dB(A).

Pompe 
monofazate

Pompe 
trifazate

Europa cu 
excepţia 
Norvegiei

1 x 230-240 V
50 Hz

3 x 400-415 V
50 Hz

Norvegia
1 x 230-240 V
50 Hz

3 x 200-230 V
50 Hz

Japonia

1 x 100-110 V
50 Hz
1 x 100-110 V
60 Hz

3 x 200-230 V
50 Hz
3 x 200-230 V
60 Hz

Presiune

Pompe din fontă
Pompe 

din 
bronz

≤ 120 °C 130 °C 140 °C ≤ 140 °C

[bar] / [MPa]

PN 6
6 / 
0,6

5,8 /
0,58

5,6 /
0,56

6 /
0,6

PN 10
10 / 
1,0

9,7 /
0,97

9,4 /
0,94

10 / 
1,0

PN 6/10 Vezi PN 6 şi PN 10

PN 16
16 / 
1,6

15,6 /
1,56

15 / 
1,5

16 /
1,6

Tipul pompei
PN 
6

PN 
10

PN 
6/10

PN 
16

Numărul 
de găuri 
pentru 

prezoane

UPS(D) 32-xx ● ● 4

UPS(D) 40-xx ● ● 4

UPS(D) 50-xx ● ● 4

UPS(D) 65-xx ● ● 4

UPS(D) 80-xx
● 4

● ● 8

UPS(D) 100-xx
● 4

● 8
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Protecţie termică

Pompa are încorporat un comutator termic cu 
următoarele date: 250 VAC / 1,6 A, cos φ 0,6.

Comutatorul este în mod normal un contact închis 
liber de potențial care se deschide când temperatura 
pompei crește foarte mult și se închide din nou când 
pompa s-a răcit la temperatura normală.

Pentru a asigura protecția la supraîncălzire, 
conectați comutatorul la un comutator termic extern 
(fig. 12 și 13 de la sfârșitul acestor instrucțiuni) sau 
montați o protecție Grundfos sau un modul de releu.

Dacă pompa este protejată cu un releu, adică doar 
curentul motorului și nu folosește un comutator 
încorporat, releul trebuie ajustat la curentul la 
sarcină maximă al pompei (specificat pe plăcuța 
pompei) conform turației selectate. 
Vezi fig. 20 de la sfârşitul acestor instrucţiuni.

Intrare pornit/oprit (module de bază/ modul releu)

Contact extern fără potenţial.
Sarcina maximă: 250 V, 1,5 mA.
Sarcina minimă: 100 V, 0,5 mA.

Ieşire semnal funcţionare/avarie (modul releu)

Comutator intern fără potenţial.
Sarcina maximă: 250 V, 2 A, AC.
Sarcina minimă: 5 V, 100 mA, DC.

11. Scoaterea din uz
Acest produs sau părţi din acest produs trebuie să 
fie scoase din uz, protejând mediul, în felul următor:

1. Contactaţi societăţile locale publice sau private 
de colectare a deşeurilor.

2. În cazul în care nu există o astfel de societate, 
sau se refuză primirea materialelor folosite în 
produs, produsul sau eventualele materiale 
dăunătoare mediului înconjurător pot fi livrate la 
cea mai apropiată societate sau la cel mai 
apropiat punct de service Grundfos.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.
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