
C
od

. 3
Q

E4
77

50
 - 

 R
ev

. 0
0 

- 0
3/

20
22

.065

O-FRIEN

R
E
F

RIGERANT
G

A
S

R32
D

L
YE

C

   
 

OMNIA M 3.2 MOD. 4÷16
 
 CU COMPRESOR INVERTER DC

  RO



CUPRINS

RO

OMNIA M 3.2 04÷16T

Cod. 3QE47750 -  Rev. 00 - 03/2022



transcriere.

RO

OMNIA M 3.2 04÷16T

Cod. 3QE47750 -  Rev. 00 - 03/2022



01

Capacitatea 
încălzitorului 
de rezervă 

3 kW (monofazat) 

Încălzitor de rezervă (opțional)

3 kW (monofazat) sau 9 kW (trifazat)

Unitate
Monofazat Trifazat

4 6 8 1612 14

Unitatea standard este fără încălzitor de rezervă. Încălzitorul de rezervă poate fi integrat în unitate pentru modele 
personalizate (4~16 kW).

1612 1410

Imaginea și funcția descrise în acest manual conțin componentele încălzitorului de rezervă.
Imaginile din acest manual sunt doar pentru referință, consultați produsul propriu-zis.

NOTĂ

12/14/16 kW

Scoateți placa tubulară 
după instalare.

Îndepărtați suportul 
pentru transport  

8/10/12/14/16 kW

8/10/12/14/16 kW4/6 kW

4/6 kW
Dispunerea internă: de exemplu, 12~16 kW (trifazat)

Sistemul de control electric

Bloc de borne

Sistemul hidraulic

Sistemul de refrigerare
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4~6kW 8~10kW
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Model

100~250

1,4

2,0

150~300

1,4

2,0

200~500
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12~16 kW
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2 INTRODUCERE GENERALĂ

 unităţi sunt utilizate ţii de încă și ă și  de ă caldă ă. Pot 
 cu ţii de încă ă,  de înaltă ţă la ă ă, 

ă caldă ă ș ţionate local.

ă ă ă ă.

Dacă alegeţi unitatea cu încă ă ș ă
 scăzute. Încă  de ă ște ca ă și în cazul defectă și ţia  îngheţului a 

ă ă. 

Încă

A de ieș  încălz +12 ~ +65°C

A de ieș ăc +5 ~ +25°C

A ă caldă ă +12 ~ +60°C

t

P i 0,1 ~  0,3MPa

4kW 3

6kW 3

8kW 3

t a ă 10kW 3

12kW 3

14kW 3

16kW 3
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5 INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC
Acest produs are gaz fluorurat și este interzis să se elibereze în aer.

Tip de agent frigorific: R32; Volumul GWP: 675.

GWP=Potențialul de încălzire globală

Volumul de agent frigorific încărcat din fabrică în unitate

Agent frigorific/kg Tone de CO2 echivalent 

4kW 1,40 0,95

6kW 1,40 0,95

8kW 1,40 0,95

12kW 1,75

1,18

14kW 1,75

1,18

16kW 1,75

1,18

Model

4/6 kW (unitate: mm) 8/10/12/14/16 kW (unitate: mm)

10kW 1,40 0,95

Poziția centrului de greutate pentru diferite unități se observă în imaginea de mai jos.

Model AA

4/6 kW monofazat

8/10 kW monofazat

B C

12/14/16 kW trifazat

370 540 190

410 580 280

370 605 245

280 605 245

Cârligul și centrul de greutate 
al unității trebuie să fie pe o 
linie în direcție verticală
pentru a preveni înclinarea 
necorespunzătoare

Direcționați cablul prin 
orificiile de ridicare atât din 
partea dreaptă cât și din 
partea stângă a inelului din 
lemn

Pentru a evita rănirea, nu atingeți admisia de aer sau aripioarele de aluminiu ale unității.

Nu folosiți mânerele de la grătarele ventilatorului pentru a evita deteriorarea.

Unitatea este foarte grea! Împiedicați căderea unității din cauza înclinării necorespunzătoare în timpul manipulării.

ATENȚIONARE

12/14/16 kW 
monofazat

A
A

C B
C

A

B

A
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A

6.2 Selectarea locului în climele calde

Construiți un umbrar mare.

Construiți un piedestal.
Instalați unitatea suficient de sus de pământ pentru a
evita îngroparea în zăpadă.

Deoarece temperatura exterioară este măsurată prin 
intermediul termistorului pentru aer al unității exterioare, 
instalați unitatea exterioară la umbră sau construiți un 
paravan pentru a evita lumina directă a soarelui și a 
proteja unitatea.

Pentru a preveni expunerea la vânt, instalați unitatea 
cu latura de aspirație orientată spre perete.

Nu instalați niciodată unitatea într-un loc în care 
partea de aspirație poate fi expusă direct vântului.

Pentru a preveni expunerea la vânt, instalați o placă 
deflectoare pe partea de descărcare a aerului unității.

În zonele cu ninsori abundente, este foarte important 
să selectați un loc de instalare în care zăpada nu va 
afecta unitatea. Dacă sunt posibile ninsori laterale, 
asigurați-vă că bobina schimbătorului de căldură nu 
este afectată de zăpadă (dacă este necesar construiți 
un paravan lateral).

NOTĂ
Când folosiți unitatea în climă rece, urmați 
instrucțiunile descrise mai jos.

6.1 Selectarea locului în climele reci

Consultați paragraful „Manipularea” în secțiunea „4 
Înainte de instalare”

Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru instalare.

Setați partea de ieșire într-un unghi drept față de direcția 
vântului.

B (mm)Unitate
4~6kW

8~16 kW

Pregătiți un canal de scurgere a apei în jurul 
fundației, pentru scurgerea apei uzate din jurul 
unității.
Dacă apa nu se scurge cu ușurință din unitate, 
montați unitatea pe o fundație de blocuri de beton etc. 
[înălțimea fundației trebuie să fie de aproximativ 100 
mm (3,93 inci)].
Dacă montați unitatea pe un cadru, instalați o placă 
impermeabilă (aproximativ 100 mm) pe partea 
inferioară a unității pentru a preveni intrarea apei de 
dedesubt.
Când instalați unitatea într-un loc expus frecvent la 
zăpadă, acordați o atenție deosebită ridicării fundației 
cât mai sus.

În caz de vânt puternic a cărui direcție poate fi prevăzută, 
consultați figurile de mai jos pentru instalarea unității 
(oricare este aplicabilă):

Rotiți partea de evacuare a aerului către peretele clădirii, 
gard sau ecran.

Dacă instalați unitatea pe un cadru, 
instalați o tavă impermeabilă 
(achiziție locală) (aproximativ 100 
mm, pe partea inferioară a unității) 
pentru a evita scurgerea apei. 
(Consultați imaginea din dreapta).

A (mm)Unitate
4~6kW

8~16 kW

B
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Șurub de 

Covor din 
cauciuc 
antișoc

Sol ferm 
sau 
acoperiș Subsol din 

beton

Verificați rezistența și nivelul terenului de instalare, astfel încât unitatea să nu producă vibrații sau zgomot în timpul 
funcționării.

În conformitate cu desenul de fundație din figură, fixați unitatea în siguranță cu ajutorul șuruburilor de fundație. (Pregătiți 
patru seturi de șuruburi, piulițe și ș are sunt disponibile pe piață.)

Înșurubați șuruburile de fundație până când lungimea lor este d e 20 mm de la suprafața fundației.

7.2 Cerințe de instalare

(unitate: mm)

7.1 Dimensiuni

7 PRECAUȚII LA INSTALARE

Model A B C D E F G H I J

4/6 kW 1295 397 429

526

760

760

265

270

105

60

225

221

792

945

161 /

4/6 kW         (unitate: mm)

I

J

I

K
J

B

F
H

C

A

B
C

A

D E
F

H
D EG

G
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7.4 Cerințe privind spațiul de deservire

7.4.1 În cazul instalării stivuite

Este necesar să instalați o curea electrică de încălzire dacă apa nu se poate scurge pe vreme rece chiar și când s-a 
deschis orificiul de scurgere mare.

NOTĂ

A (mm)Unitate
4~6kW

8~16 kW

1) În cazul în care există obstacole în fața evacuării. 2) În cazul în care există obstacole în fața admisiei de aer.

7.3 Poziția orificiului de scurgere

4/6 kW     

Orificiu de scurgere

Acest orificiu de 
scurgere este acoperit 
de un dop de cauciuc. 
Dacă orificiul de 
scurgere mic nu poate 
îndeplini cerințele de 
drenare, orificiul de 
scurgere mare poate fi 
utilizat în același timp.

Orificiu de scurgere

A
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7.4.2 În cazul instalării pe mai multe rânduri (pentru utilizare pe acoperiș etc.)  

În cazul instalării mai multor unități în conexiune laterală pe rând.  

Unitate A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)

4~6kW

8~16 kW

12

B2

A

B1

C
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Cod  eralbmasa ed etatinU Cod  eralbmasa ed etatinU

1  ălapicnirp etatinU 11 Rezervor de apă caldă menajeră (achiziție locală) 

2 11.1  

3 SV1: vană cu 3 căi (achiziție locală)  11.2 Bobina 1, schimbător de căldură pentru pompa de căldură  
11.3 Bobina 2, schimbător de căldură pentru energie solară  

4.1 Supapă de purjare automată a aerului 12 Filtru (accesoriu)

4.2  Supapă de scurgere

P_o: pompă de circulație exterioară (achiziție locală)

 13 Supapă de reținere (achiziție locală)   

4.3   14 Supapă de închidere (achiziție locală)

4.4   15 Supapă de umplere (achiziție locală) 

5 16 Supapă de scurgere (achiziție locală)  

6 P_s: pompă solară (achiziție locală)  17 
6.1 Tsolar: senzor de temperatură solară (opțional) 18 Robinet de apă caldă (achiziție locală)  
6.2 Panou solar (achiziție locală)  19 Colector/distribuitor (achiziție locală)  

7 P_d: pompă pentru conductele ACM (achiziție locală) 20 Supapă de ocolire (achiziție locală)

8   FHL 
1…n 

Buclă de încălzire prin pardoseală (achiziție locală)  

9 AHS Sursă auxiliară de încălzire (achiziție locală)

Interfața cu utilizatorul

4 Rezervor de echilibrare (achiziție locală)   

10 Vas de expansiune (achiziție locală)  

Tbt1: senzor de temperatură superioară al 
rezervorului de echilibrare (opțional)

Tbt2: senzor de temperatură inferioară al 
rezervorului de echilibrare (opțional)

T5: senzor de temperatură pentru rezervorul de 
apă menajeră (accesoriu)

T1: senzor de temperatură globală a apei 
(opțional)

TBH: încălzitor auxiliar pentru rezervorul de apă 
caldă menajeră (achiziție locală)

8.1 Aplicația 1

Exemplele de aplicație date mai jos sunt doar cu titlu orientativ.

8 APLICAȚII TIPICE

Exterior

Interior

Conductă de alimentare cu apă de la robinet (achiziție locală)

3
5

6 7

8

4

4.2

4.1

10

13

18

11.2

11

11.3

11.1
13

17

FHL1 FHL2 FHLn

19

20

1
4.3

6.1

9

AHS

13

16

2

Modbus

15

1614
12

14

6.2
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5

 

5

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

191

RT2 RT3

21
RT4

RT5

RT7 RT6

RT8

RT1

Modbus

151412
14

16

2

16
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Cod  eralbmasa ed etatinU Cod  eralbmasa ed etatinU
 ălapicnirp etatinU 1   

    2
 

Interfața cu utilizatorul
16

 

Supapă de scurgere (achiziție locală)

4
 

Rezervor de echilibrare (achiziție locală)
  

19

 

Colector/distribuitor

 4.1
 

Supapă de purjare automată a aerului
20

 

Supapă de ocolire (achiziție locală)

4.2 Supapă de scurgere
 

21
 

Placă de transfer termostat (achiziție locală)
SV2: vană cu 3 căi (achiziție locală)

5

 

RT 1…7 Termostat de cameră de joasă tensiune
22

 
RT8

 
Termostat de cameră de înaltă tensiune

 
10 Vas de expansiune (achiziție locală)

FHL 
1…n

  

12 Filtru (accesoriu)

FCU 
1...n

Ventiloconvector (achiziție locală)14 Supapă de închidere (achiziție locală)

Încălzire spațiu
Modul de răcire sau încălzire este setat cu ajutorul termostatului de cameră, temperatura apei fiind setată pe interfața cu 
utilizatorul.
1) Când orice „CL” al tuturor termostatelor se închide, sistemul va fi setat la modul de răcire.
2) Când orice „HL” al tuturor termostatelor se închide și toate „CL” se deschid, sistemul va fi setat la modul de încălzire.

Funcționarea pompelor de circulație 
1) Când sistemul este în modul de răcire, ceea ce înseamnă că orice „CL” din toate termostatele se închide, SV2 rămâne
oprit, iar P_o începe să funcționeze.
2) Când sistemul este în modul de încălzire, ceea ce înseamnă că unul sau mai multe „HL” se închid și toate „CL” se deschid,
SV2 rămâne pornit, iar P_o începe să funcționeze.

8.2.2 Controlul setării modului

Exterior

Interior

Buclă de încălzire prin pardoseală 
(achiziție locală)

P_o: pompă de circulație exterioară 
(achiziție locală)

4

4.2

4.1

10

1

FCU1 FCUnFCU2

FHL1 FHL2 FHLn

19

19
20

5

22

M

RT2 RT3

21
RT4

RT5

RT7 RT6

RT8

RT1

2

17
15

16
1412

14

16
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Încălzire spațiu
Zona1 poate funcționa în modul de răcire sau de încălzire, în timp ce zona2 poate funcționa numai în modul de 
încălzire; În timpul instalării, pentru toate termostatele din zona1, trebuie conectate doar bornele „H, L”. Pentru toate 
termostatele din zona2, trebuie conectate doar bornele „C, L”.
1) Pornirea/oprirea zonei1 este controlată de termostatele de cameră din zona1. Când orice „HL” din toate
termostatele din zona1 se închide, zona1 pornește. Când toate „HL” se opresc, zona1 se oprește; Temperatura țintă și
modul de funcționare sunt setate pe interfața cu utilizatorul.
2) În modul de încălzire, pornirea/oprirea zonei2 este controlată de termostatele de cameră din zona2. Când orice „CL”
din toate termostatele din zona2 se închide, zona2 pornește. Când toate „CL” se deschid, zona2 se oprește.
Temperatura țintă este setată pe interfața cu utilizatorul; Zona 2 poate funcționa numai în modul de încălzire. Când
modul de răcire este setat pe interfața cu utilizatorul, zona2 rămâne oprită.

Funcționarea pompelor de circulație
Când zona 1 este pornită, P_o începe să funcționeze; Când zona 1 este oprită, P_o nu mai funcționează;
Când zona 2 este pornită, SV3 comută între pornit și oprit în funcție de TW2 setat, P_C rămâne pornit; Când zona 2 
este oprită, SV3 este oprit, P_c nu mai funcționează.
Buclele de încălzire prin pardoseală necesită o temperatură mai scăzută a apei în modul de încălzire în comparație cu 
radiatoarele sau ventiloconvectoarele. Pentru a realiza aceste două valori de referință, o stație de amestecare este 
utilizată pentru a adapta temperatura apei în conformitate cu cerințele buclelor de încălzire prin pardoseală. 
Radiatoarele sunt conectate direct la circuitul de apă al unității, iar buclele de încălzire prin pardoseală sunt amplasate 
după stația de amestecare. Stația de amestecare este controlată de unitate.

ATENȚIONARE

1) Conectați corect bornele SV2/SV3 la telecomanda cablată; (consultați 9.7.6/2) pentru vanele cu 3 căi, SV1, SV2, SV3.
2) Conectați termostatul la bornele corecte și configurați corect TERMOST. DE CAM din telecomanda cablată. Cablarea
termostatului de cameră trebuie să urmeze metoda A/B/C așa cum este descris în secțiunea 9.7.6 „Conectarea altor
componente/6) Pentru termostatul de cameră”.

Cod eralbmasaedetatinU Cod Unitate de asamblare

1 ălapicnirpetatinU

2
4

lurotazilituucățafretnI

4.1
Rezervor de echilibrare (achiziție locală)

19

4.2
Supapă de purjare automată a aerului

21
Colector/distribuitor (achiziție locală)

5
Supapă de scurgere

Placă de transfer termostat (opțional) 

23

P_o: pompă de circulație zona 1 (achiziție locală) RT 1…7

23.1
Stație de amestecare (achiziție locală)

RT8

23.2
SV3: supapă de amestecare (achiziție locală)

Tw212

P_c: pompă de circulație pentru zona 2 (achiziție locală)

FHL 
1…n

Buclă de încălzire prin pardoseală (achiziție 
locală)

RAD. 
1...n

Radiator (achiziție locală)

Filtru (accesoriu)

10 Vas de expansiune (achiziție locală)

14 Supapă de închidere (achiziție locală)

16 Supapă de scurgere (achiziție locală)

15 Supapă de umplere (achiziție locală)

Termostat de cameră de joasă tensiune (achiziție
locală)

Senzor de temperatură pe tur a apei în zona 2
(opțional)

8.2.3 Controlul zonei duble 

Exterior

Interior

Termostat de cameră de înaltă tensiune (achiziție locală)

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

19Tw223

23.123.2

5

RAD.1

RAD.2

RAD.n

ZONE1

ZONE2

RT2 RT3

21
RT4

RT5

RT7 RT6

RT8

RT1

2

Modbus

15
 161412

14

16

1

RO

OMNIA M 3.2 04÷16T

Cod. 3QE47750 -  Rev. 00 - 03/2022



18

8.3 Sistem în cascadă

NOTĂ

1) Zona 2 poate funcționa numai în modul de încălzire. Când modul de răcire este setat pe interfața cu utilizatorul
și zona 1 este oprită, „CL” în zona 2 se închide, iar sistemul rămâne în continuare oprit. În timpul instalării,
cablarea termostatelor pentru zona 1 și zona 2 trebuie să fie corectă.
2) Supapa de scurgere trebuie instalată în poziția cea mai joasă a sistemului de conducte.

Cod Unitate de asamblare Cod Unitate de asamblare

Supapă de umplere

P_O: pompă de circulație 
exterioară (achiziție locală)

P_S: pompă solară (achiziție 
locală)

T solar: senzor de 
temperatură solară (opțional)

Panou solar (achiziție locală)

P_D: pompă pentru conductele
ACM (achiziție locală)

T5: senzor de temperatură pentru
rezervorul de apă menajeră
(accesoriu)

Vas de expansiune (achiziție 
locală)

T1: senzor de temperatură
globală a apei (opțional)

Cod Unitate de asamblare

Rezervor de apă caldă menajeră
(achiziție locală)
TBH: încălzitor auxiliar pentru
rezervorul de apă caldă
menajeră

Bobina 1, schimbător de căldură
pentru pompa de căldură

Bobina 2, schimbător de căldură
pentru energie solară

Filtru (accesoriu)

Supapă de reținere (achiziție 
locală)

Supapă de închidere
(achiziție locală)

Conductă de alimentare cu apă
de la robinet (achiziție locală)

Robinet de apă caldă
(achiziție locală)

Unitate principală

Unitate secundară

Interfața cu utilizatorul

SV1: vană cu 3 căi 
(achiziție locală)

Rezervor de echilibrare 
(achiziție locală)

Supapă de purjare 
automată a aerului

Supapă de scurgere

Tbt1: senzor de temperatură
superioară al rezervorului de 
echilibrare (opțional)
Tbt2: senzor de temperatură
inferioară al rezervorului de 
echilibrare (opțional)
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8.4 Volumul necesar al rezervorului de echilibrare

NOTĂ

ATENȚIONARE

4/6kW 8/10/12/14/16kW
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Cod Unitate de asamblare Cod Unitate de asamblare 
1 Unitate exterioară 

7  2  
15 

Supapă de închidere (achiziție locală)   
4 

Interfața cu utilizatorul (accesoriu) 

9  
Supapă de umplere (achiziție locală)  

4.1 
Rezervor de echilibrare (achiziție locală)   

19 
Supapă de scurgere (achiziție locală)   

4.2 
Supapă de purjare automată a aerului 

11 
Colector/distribuitor (achiziție locală)   

5
 eregrucs ed ăpapuS

10 

P_o: pompă de circulație exterioară (achiziție locală)   

Vas de expansiune (achiziție locală)  

12

FHL 
1…n 

 

Filtru (accesoriu)

Supapă de ocolire (achiziție locală)

14 

16 

20 

9.4.1 Verificarea circuitului apei

Dacă instalația este prevăzută cu un rezervor de apă caldă menajeră (achiziție locală), consultați manualul de instalare 
și de utilizare a rezervorului de apă caldă menajeră. Dacă nu există glicol (antigel) în sistem și se produce o întrerupere 
a alimentării cu curent sau o defecțiune a pompei, drenați sistemul (așa cum se arată în figura de mai jos).

NOTĂ

Dacă apa nu este scoasă din sistem în condiții de îngheț atunci când unitatea nu este utilizată, apa înghețată poate 
deteriora părțile circuitului de apă.

NOTĂ

Unitatea este echipată cu un orificiu de admisie și unul de evacuare a apei pentru conectarea la un circuit de apă. Acest 
circuit trebuie instalat de un electrician autorizat și trebuie să respecte legile și reglementările locale relevante.

Unitatea va fi utilizată doar într-un sistem de apă închis. Utilizarea într-un circuit cu apă deschis poate duce la corodarea 
excesivă a conductelor de apă.

Exemplu:

InteriorExterior

9.4 Conductele de apă
Toate lungimile și distanțele conductelor au fost luate în considerare.

Buclă de încălzire prin pardoseală 
(achiziție locală)

Cerințe

Lungimea maximă admisă a cablului termistorului este de 20 m. Aceasta este distanța maximă admisibilă între rezervorul 
de apă caldă menajeră și unitate (numai pentru instalațiile cu rezervor de apă caldă menajeră). Cablul termistorului furnizat 
cu rezervorul de apă caldă menajeră are o lungime de 10 m. Pentru a optimiza eficiența recomandăm instalarea unei vane 
cu 3 căi și a rezervorului de apă caldă menajeră cât mai aproape de unitate.

5

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

19

201

15

161412

14
Modbus

16

2
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Un comutator principal sau un alt mijloc de deconectare, prevăzut cu separarea contactului între toți polii, trebuie să fie 
încorporat în cablarea fixă în conformitate cu legile și reglementările locale relevante. Opriți sursa de alimentare înainte 
de a realiza orice conexiuni. Folosiți numai fire de cupru. Nu comprimați niciodată cablurile în fascicule și asigurați-vă 
că acestea nu vin în contact cu conductele și cu margini ascuțite. Asigurați-vă că nu este aplicată nicio presiune externă 
la conexiunile bornelor. Toate cablurile și componentele de la locul de montaj trebuie instalate de un electrician autorizat 
și trebuie să respecte legile și reglementările locale relevante.
Cablarea la locul de montaj trebuie realizată în conformitate cu schema de conexiuni furnizată împreună cu unitatea și 
cu instrucțiunile prezentate mai jos.
Utilizați o sursă de alimentare dedicată. Nu folosiți niciodată o sursă de alimentare partajată cu un alt aparat.
Stabiliți o împământare. Nu împământați unitatea pe o conductă, o protecție la supratensiune sau o împământare a 
cablurilor de telefonie. Împământarea incompletă poate provoca șocuri electrice.
Instalați un întrerupător de circuit în caz de defecțiune a împământării (30 mA). Nerespectarea acestei indicații poate 
rezulta în șoc electric.
Instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.

AVERTISMENT

9.7.2 Privire de ansamblu asupra cablării

Întrerupătorul de circuit în caz de defecțiune a împământării trebuie să fie un disjunctor de mare viteză de 30 mA  (<0,1 s).

NOTĂ

Această unitate este dotată cu un invertor. Instalarea unui condensator de avansare în fază nu numai că va reduce efectul 
de îmbunătățire a factorului de putere, dar, de asemenea, poate provoca încălzirea anormală a condensatorului din cauza 
undelor de înaltă frecvență. Nu instalați niciodată un condensator de avansare în fază, deoarece ar putea duce la un 
accident.

Ilustrația de mai jos oferă o imagine de ansamblu a cablurilor de la locul de montaj necesare între mai multe părți ale instalației. 

Asigurați-vă că nu este aplicată nicio presiune externă la conectorii bornelor.

Când instalați întrerupătorul de circuit în caz de defecțiune a împământării, asigurați-vă că este compatibil cu invertorul 
(rezistent la zgomotul electric de înaltă frecvență) pentru a evita deschiderea inutilă a întrerupătorului de circuit în caz de 
defecțiune a împământării.

Pozați cablurile astfel încât să nu intre în contact cu conductele (în special pe partea de înaltă presiune).

9.7.1 Precauții cu privire la lucrările asociate cablurilor electrice

9.6 Izolația conductelor de apă

9.7 Cablarea la locul de montaj

Circuitul complet al apei, inclusiv toate țevile, conductele de apă, trebuie izolat pentru a preveni formarea condensului în timpul 
funcționării în modul de răcire și reducerea capacității de încălzire și răcire, precum și prevenirea înghețării conductelor de apă 
în timpul iernii. Materialul de izolație trebuie să aibă cel puțin B1 grad de rezistență la foc și să respecte toate legislațiile 
aplicabile. Grosimea materialelor de etanșare trebuie să fie de cel puțin 13 mm cu conductibilitate termică de 0,039 W/mK 
pentru a preveni înghețarea conductelor de apă din exterior.

Dacă temperatura mediului exterior este mai mare de 30°C și umiditatea este mai mare de RH 80%, atunci grosimea 
materialelor de etanșare trebuie să fie de cel puțin 20 mm pentru a evita formarea condensului pe suprafața sigiliului.
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(a) Secțiune minimă a cablului AWG18 (0,75 mm2).
(b) Cablul termistorului este livrat împreună cu unitatea: în cazul în care curentul de sarcină este mare, este nevoie de un 
contactor de curent alternativ.

1 

2

3

4

5 

9

Descriere Număr de conductori necesari Curent maxim de serviciuArticol

Cablul de control al pompei ACM

SV2: cablu de control al vanei cu 3 căi

SV1: cablu de control al vanei cu 3 căi

Cablu de control al încălzitorului auxiliar

Cablul termostatului de cameră

Cablul interfeței cu utilizatorul

Cablu de semnal pentru kitul de energie solară 2 200mA

5 200mA

2 200 mA (a)

2

3

200 mA (a)

200 mA (a)

3 200 mA (a)

2 200 mA (a)

6

7

8

Cablu de control al pompei de circulație exterioară

Cablul de control al pompei de energie solară 2 200 mA (a)

2 200 mA (a)

Curent 
alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ
Curent 

alternativ

Curent alternativ/ 
Curent continuu

Cod Unitate de asamblare
Unitate exterioară

Trusa de energie solara(achiziție locală)

Interfața cu utilizatorul

Termostat de cameră de înaltă tensiune(achiziție locală)

P_s: Pompă solară(achiziție locală)

P_o: Pompa de circulație exterioară(achiziție locală)

si

P_d: pompă ACM(achiziție locală)

SV2: supapă cu 3 căi(achiziție locală)

SV1: supapă cu 3 căi pentru rezervorul de apă caldă menajeră(achiziție locală)

Încălzitor de rapel

Contactor

Alimentare electrică

A G

B H

C I

D J

E K

F L

1

2

5

7

8

6

4

H
25T

D

A

K

K

K

K

J

G
E

L

L

9

B

CN11 CN7 CN30

1
 A

2
  B

3
  X

4
  Y

5
  E

6
  P

7
  Q

8
  E

9
 H1

10
 H2

25
�����HT

29
��N

30
R1

31
DFT1
32

DFT2

26
����R2

27
AHS1

28
AHS2

1
SL1

2
SL2

3
  � C

4

TBH

5
  �

N

6
1ON

7
1OFF

8
P_o

9

  N

10
 �

11
  �

N

12
 �

24
 3OFF

23
  N

21
   N

20
IBH1

19
 

1813
H

14
  L1
15
   N

16
P_c

17
 N

22
P_s2ON 2OFF P_d

3ON

3

M

F

C

I
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KM2

7 5 3 1 A1

A2

2 4 6 8

  

     

CN11

25 26 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

CN7 CN30

27 28

29 30 31 32
10

22 SW9

2.
ompa 

3.

1.

SMAR

92 03 32

25 26 27 28

31 7

12119 01

18

875

4222 32

1 2

13

3 4 6

2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54 3 2 1

CN4CN22

CN5

S3

CN24

CN1

CN2

CN6CN8
CN13
CN15

CN16

CN18

CN28

S2

CN42

CN21

S1

S4

CN11 CN7

CN17

CN
19

CN30

CN35

CN
14

CN31

CN36

CN25

CN29

CN40

CN41

C
CO

M
EV

U

CN32

ţeaua inteligentă
Unitatea este ă ă cu ţia de ţea inteligentă; există
două pe a conecta semnalul și 
semnalul EVU după ă

ă

Conectaţi cablul la ă așa cum 
ă

Fixaţi cablul cu ăţă autoblocante la de 
a a tensiunii 

aplicate.

ensiune

2)

ţ ă

ensiune

2)

4.
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1.4 PUMP_D

1.14 T5S_DISINFECT

1.19 TIMP FCT PMP ACM
1.20 TIMP FUNCT. POMPA

1.21 FCT ACM ANTI-LE                 
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T1s+dT1s
T1s

Compresor

Pompă

t_interval_H

OFF
ON

OFF
ON

t

Ă Ă, 
folosiți și apăsaț

șa următoarea pagină:

ăsați ▼ ▲ pentru a naviga și apăsați     pentru a 

ționări a unității, poate rămâne aer în 
ă, ceea ce poate provoca defecțiuni în 

timpul funcționă ă rulați funcția de 
purjare a aerului (asigurați-vă că supapa de purjare a 

ă).
ă ă opț Ă

Ă, după apă șa 
următoarea pagină:

ț

ălzirea pardoselii, dacă rămâne o cantitate 
mare de apă pe pardoseală, pardoseala se poate 

țiunii de încălzire 
ă 

uscarea sa, timp în care temperatura la nivelul pardoselii 
trebuie crescută treptat.

Ț

Ă Ă

Ă Ă

30°C

Folosiți pentru a naviga până și apăsați     ; 
preîncălzirea pardoselii se va opri.

Funcționarea unității în timpul preîncă
descrisă în imaginea de mai jos: 

ălzirii pardoselii, toate butoanele, cu 
excepț ă doriți să opriți 
preîncălzirea pardoselii, apăsaț

șa următoarea pagină:

Ă Ă 

Ă Ă

01

Ț

ți setările ș

ă ă opț ă 
apă șa următoarele pagini: 

ți să dezactivați funcția de 
preîncă

Preîncălzirea pardoselii funcționează 

8   zile

5 zile

5 zile

45°C

15:00

TIMP  Ă （ ）

Ă（ ）

 TIMP  （ ）

 （ ）

ării pardoselii, toate butoanele, cu excepția 
țiune a pompei de 

căldură, modul de uscare a pardoselii se va dezactiva 
atunci când încălzitorul de rezervă și sursa de încălzire 
suplimentară ă doriți să opriți 
uscarea pardoselii, apăsaț șa 
următoarea pagină:
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Accesați     > PT. SERVICE> 13.RESTART AUTO

12.3 USCAREA PARD.

CONFIRM

10.5.13 RESTART AUTO

Funcț ă
dacă ă ă ț

ă

ț și apăsați   . 

ș ț ă ă
ă

T1S

13 RESTART AUTO

DA

NU 

13.1 MOD RAC/INC

13.2 MOD ACM

Funcț ă ă ței cu 
ă

Dacă ă ț ă
ă ă

ARE 

ARE 

Accesați     > PT. SER VICE>
14. PUTERII ABSORB.

10.5.15  DEFINIRE INTRARE

Accesați     > PT. SERVICE> 15. DE F. INTRARE

15 DEF. INTRARE

DIST.

NU

NU

NU

10.5.16 SETĂRI CASCADE

Accesați     > PT. SERVICE> 16. SET ĂRI CASCADE

SET ADRESA HMI
Accesaț

16.3 RESET ADRESA 

10%

5 MINUT

0

PRINC.

1

1
0

15 DEF. INTRARE
15.6 Ta

℃

NU
<10m

NU

15 DEF. INTRARE
NU

 . 

17.3 OPRIRE BIT

15.1 M1 M2

15.3 Tw2

15.12 DFT1/DFT2   
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5 5 5

30

50

-10

TIMP FCT PMP ACM

TIMP FUNCT. POMPA

FCT ACM ANTI-LE

1.4 PUMP_D

1.14  T5S_DISINFECT
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3.1 MOD INC. ţ ţ ă 1 0 1 1 /

încă3.2 t_T4_FRESH_H 0,5 0,5 6 0,5

ă ă ă
3.3 T4HMAX 25 20 35 1 °C

3.4 T4HMIN ă ă ă -15 -25 30 1 °C

3.5 dT1SH ţ ă ăţii (T1) 5 2 20 1 °C

3.6 dTSH ţ ă ăţii (Ta) 2 1 10 1 °C

3.7 t_INTERVAL_CĂLDURĂ T 5 5 5 1

ă
încă3.8 T1SetH1 35 25 65 1 °C

3.9 T1SetH2 ă
încă 28 25 65 1 °C

3.10 T4H1 ă
de încă -5 -25 35 1 °C

3.11 T4H2 ă
de încă 7 -25 35 1 °C

ă ă
ă

ă)
3.12 EMISII ÎNC. ZONA 1 1 0 2 1 /

ă ă
ă

ă)
3.13 EMISII ÎNC. ZONA 2 2 0 2 1 /

3.14 t_DELAY_PUMP 2 0,5 20 0,5 MIN

ă ă ă
4.1 T4AUTOCMIN 25 20 29 1 °C

ă ă ă
4.2 T4AUTOHMAX 17 10 17 1 °C

5.1 TEMP. TUR APA ţ ţi TEMP. TUR APA: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 /

5.2 TEMP. CAM. ţ ţi TEMP. CAM.: 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 /

ţ ţi ZONA DUBLĂ A TERMOSTATULUI 
DE CAMERĂ: 0=NU, 1=DA5.3 ZONA DUBLA 0 0 1 1 /

ă: 0=NU,1=REGL MOD, 2=O 
ZONA, 3=ZONA DUBLA6.1 TERMOST. DE CAM. 0 0 3 1 /

ţ ă ș
încă ă.7.1 dT1_IBH_ON 5 2 10 1 °C

7.2 t_IBH_DELAY ţ
ă ă 30 15 120 5 MIN

7.3 T4_IBH_ON ă ă ă -5 -15 30 1 °C
ţ ă ș

ă7.4 dT1_AHS_ON 5 2 20 1 °C

ţ
ă7.5 t_AHS_DELAY 30 5 120 5 MIN

ă ă
7.6 T4_AHS_ON -5 -15 30 1 °C

7.7 LOC. IBH Locaţ 0 0 0 0 °C

7.8 P_IBH1 0 0 20 0,5 kW

7.9 P_IBH2 0 0 20 0,5 kW

7.10 P_TBH 2 0 20 0,5 kW

8.1 T1S_H.A_H ţintă ș ă ţiului 
ţă

25 20 25 1 °C

8.2 T5S_H.A_DHW ţintă ș ă
ţă

25 20 25 1 °C

12.1 PREÎNCĂLZIREA ă ș
ăPARDOSELII T1S 25 25 35 1 °C

12.3 t_FIRSTFH ă 72 48 96 12 ORĂ

60

MIN
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12.4 t_DRYUP Ziua pentru încălzire în timpul uscării pardoselii 8 4 15 1 ZI

12.5 t_HIGHPEAK 5 3 7 1 ZI

12.6 t_DRYD 5 4 15 1 ZI

12.7 T_DRYPEAK 45 30 55 1 °C

12.8 ORA START Ora de începere a uscării pardoselii 00:00 23:30 1/30 h/min

12.9 DATA START Data de începere a uscării pardoselii 01/01/2000 31/12/2099 01/01/2001 z/l/a

13.1 1 0 1 1 /

13.2 1 0 1 1 /

14.1 LIMIT PUTERII ABSORB. Tipul de limitare a alimentării cu energie, 0=NON (nu),
1~8=TIP 1~8

0 0 8 1 /

15.1 M1 M2 0 0 2 1 /

15.2 SMART GRID Activează sau dezactivează SMART GRID;
0=NU, 1=DA

0 0 1 1 /

15.3 Tw2 Activează sau dezactivează T1b (Tw2);
0=NU, 1=DA

0 0 1 1 /

15.4 Tbt1 Activează sau dezactivează Tbt1;
0=NU, 1=DA

0 0 1 1 /

15.5 Tbt2 Activează sau dezactivează Tbt2;
0=NU, 1=DA

0 0 1 1 /

15.6 Ta Activează sau dezactivează Ta;
0=NU, 1=DA

0 0 1 1 /

15.7 Ta-adj -2 -10 10 1 °C
15.8 0 0 2 1 /

15.9 LUNG. COND.FR (LUNG. COND.FR); 0 0 1 1 /

15.10 RT/Ta_PCB Activează sau dezactivează RT/Ta_PCB;
0=NU, 1=DA 0 0 1 1 /

16.1 PER_START Procentul de pornire a mai multor unităţi 10 10 100 10 %

16.2 TIME_ADJUST ăugării și eliminării unităţilor 5 1 60 1 MIN

16.3 RESET. ADRESĂ Resetaţi codul adresei unităţii FF 0 15 1 /

17.1 SET HMI Alegeţi HMI;
0=PRINC., 1=SCND.

0 0 1 1 /

17.2 Setaţi codul adresei HMI pentru BMS 1 1 16 1 /

ţi funcţia comutatorului M1M2;
0=ON/OFF DIST., 1=TBH ON/OFF (TBH PORNIT/OPRIT), 2=AHS 
ON/OFF (AHS PORNIT/OPRIT)

RESTART AUTO 
A MODULUI ACM

RESTART AUTO 
MOD RAC/INC

Data 
curentă

Ora: ora 
curentă (nu 
la ora +1, la 

ora +2) 
Minut: 00

Zilele consecutive la temperatură ridicată în timpul 
uscării pardoselii

Temperatura de vârf ţintă pe turul apei în timpul 
uscării pardoselii

Activaţi sau dezactivaţi repornirea automată în 
modul de încălzire/răcire. 0=NU, 1=DA
Activaţi sau dezactivaţi repornirea automată în 
modul ACM (apă caldă menajeră). 0=NU, 1=DA

0=NU, 1=CN18Tsolar, 2=CN11SL1SL2

Zilele cu temperatură scăzută în timpul uscării 
pardoselii

15.11 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 /

15.12

1 1 2 1 /

0 0 1 1 /DFT1/DFT2

17.3 OPRIRE BIT Bit oprire HMI
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14 SPECIFICAȚII TEHNICE

14.1 Informații generale

Monofazat Monofazat Monofazat Trifazat

4/6 kW 12/14/16 kW 12/14/16 kW

Capacitate nominală

Dimensiuni HxWxD

Dimensiunile 
ambalajelor HxWxD

Greutate (fără încălzitor de rezervă)

Greutate netă

Greutate brută

Conexiuni

evacuare/admisie apă G1” BSP G5/4” BSP G5/4” BSP G5/4” BSP

Scurgere de apă
Vas de expansiune

volumul total

niplul furtunului

8 l

8 bar

răcit cu apă răcit cu apă răcit cu apă răcit cu apă
Nr. viteze  Viteză variabilă Viteză variabilă Viteză variabilă Viteză variabilă

3 bar 

+12~+65°C

răcire 

Interval de operare - partea aerului

încălzire

+5~+25°C

-25~35°C

răcire -5~43°C
apă caldă menajeră 
utilizând pompa de căldură -25~43°C

14.2 Specificații electrice

4/6/8/10/12/14/16 kW monofazat 12/14/16 kW trifazat

Unitate standard (alimentare prin unitate)

Sursa de alimentare 220-240 V~ 50 Hz 380-415 V 3 N~ 50 Hz

Curent de serviciu nominal

Încălzitor de rezervă

Sursa de alimentare

Consultați „9.7.4 Cerințe privind dispozitivul de siguranță”

Consultați „9.7.4 Cerințe privind dispozitivul de siguranță”
Curent de serviciu nominal

Presiunea maximă 
de lucru (MWP)
Pompă

Tip

Supapă de eliberare a 
presiunii în circuitul de apă

Interval de operare - partea apei

încălzire 

8/10 kW

Consultați datele tehnice

Greutate brută

Greutate (încălzitorul de rezervă trebuie să fie integrat în unitate) 

Greutate netă

718×1295×429 mm 865×1385×526 mm 865×1385×526 mm 865×1385×526 mm

86 kg 105 kg 129 kg 144 kg

107 kg 132 kg 155 kg 172 kg

134 kg91 kg 110 kg 149 kg

160 kg112 kg 137 kg 177 kg

1375*885*475 mm 1465*1035*560 mm 1465*1035*560 mm 1465*1035*560 mm
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15 INFORMAȚII PRIVIND DESERVIREA
1) Verificări ale zonei
Înainte de începerea lucrărilor la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt necesare verificări de siguranță pentru
a vă asigura că riscul de aprindere este redus la minimum. Pentru repararea sistemului frigorific, trebuie luate în considerare
următoarele precauții înainte de efectuarea lucrărilor.

2) Procedura de lucru
Lucrările se efectuează în cadrul unei proceduri controlate, astfel încât să se reducă la minimum riscul prezenței de gaze sau
vapori inflamabili în timpul lucrărilor.

3) Zona generală de lucru
Întreg personalul de întreținere și celelalte persoane care lucrează în zona respectivă vor beneficia de instruire cu privire la
natura lucrărilor desfășurate. Se va evita munca în spații înguste. Zona din jurul spațiului de lucru va fi delimitată. Asigurați-vă
că zona a fost securizată prin controlul materialelor inflamabile.

4) Verificarea prezenței agentului frigorific
Zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat înainte și în timpul lucrului, pentru a vă asigura că tehnicianul
este conștient de atmosferele potențial inflamabile. Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor utilizat este potrivit
pentru agenți frigorifici inflamabili, anume, nu produce scântei, este sigilat corespunzător sau sigur intrinsec.

5) Prezența stingătorului
În cazul în care se efectuează lucrări la cald pe echipamentul de refrigerare sau orice piese asociate, trebuie să fie disponibil
echipament adecvat de stingere a incendiilor. Păstrați un stingător cu pulbere uscată sau cu CO2 adiacent zonei de încărcare.

6) Absența surselor de aprindere
Nicio persoană care efectuează lucrări în legătură cu un sistem de refrigerare, implicând contactul cu orice conducte care conțin
sau au conținut un agent frigorific inflamabil nu trebuie să utilizeze surse de aprindere, pentru a evita riscul de incendiu sau
explozie. Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv fumatul, trebuie să fie păstrate suficient de departe de locul de instalare,
reparare, îndepărtare și eliminare, pe timpul în care agent frigorific inflamabil ar putea fi eliberat în mediul înconjurător. Înainte
de a desfășura activitatea, zona din jurul echipamentului trebuie verificată pentru a vă asigura că nu există pericole inflamabile
sau riscuri de aprindere. Se vor afișa semne care INTERZIC FUMATUL.

7) Zonă aerisită

 Un anumit nivel de aerisire trebuie să existe în perioada în care sunt efectuate lucrări. Aerisirea trebuie să disperseze în
siguranță orice agent frigorific eliberat și, de preferință, să-l expulzeze extern în atmosferă.

8) Verificări la echipamentele frigorifice
În cazul în care sunt schimbate componente electrice, acestea trebuie să fie adecvate scopului și cu specificații corecte. În orice
moment, trebuie respectate instrucțiunile de întreținere și de service ale producătorului. În caz de îndoială, consultați
departamentul tehnic al producătorului pentru asistență. Următoarele verificări se aplică instalațiilor care utilizează agenți
frigorifici inflamabili.

9) Verificări ale dispozitivelor electrice
Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări de siguranță inițiale și proceduri de inspecție a
componentelor. În cazul în care există o defecțiune care ar putea compromite siguranța, atunci sursa de alimentare cu energie
electrică nu va fi conectată la circuit până când defecțiunea nu este rezolvată în mod satisfăcător. Dacă defecțiunea nu poate
fi remediată imediat, dar este necesar să se continue funcționarea, se va utiliza o soluție temporară adecvată. Acest lucru se
va raporta proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile să fie informate.

Controalele de siguranță inițiale includ:

Volumul încărcării este în concordanță cu dimensiunea camerei în care sunt instalate componentele care conțin agentul 
frigorific.

Echipamentele și ieșirile de ventilație funcționează adecvat și nu sunt obstrucționate.

Dacă se utilizează un circuit de refrigerare indirect, circuitele secundare trebuie verificate pentru prezența agentului frigorific; 
marcajele echipamentului continuă să fie vizibile și lizibile.

Marcajele și semnele care sunt ilizibile vor fi corectate.

Conducta sau componentele de refrigerare sunt instalate într-o poziție în care este puțin probabil să fie expuse la orice 
substanță care poate coroda componentele care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt 
realizate din materiale care sunt inerent rezistente la coroziune sau sunt protejate corespunzător împotriva corodării.

Verificarea descărcării condensatorilor: acest lucru trebuie efectuat într-o manieră sigură pentru a evita posibilitatea apariției 
de scântei.

Asigurarea că nu există componente electrice sub tensiune și cabluri expuse în timpul încărcării, recuperării sau purjării 
sistemului.
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XT3

12/14/16 kW (monofazat)

ANEXA C:

12/14/16 kW (trifazat) La banda de încălzire a 
orificiului de evacuare

NOTĂ:
Imaginea este doar pentru referință, consultați produsul propriu-zis.
Puterea benzii de încălzire electrice nu trebuie să depășească 40 W/200 mA, tensiunea de 
alimentare 230 V c.a.

La banda de încălzire a 
orificiului de evacuare
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