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Pompa de Eficienta Protectie Design Mentenanta Autodiagnoza Afisaj ceas Buton Turbo Mod Auto Dezghetare Protectie # -20°C -gﬂ‘_’c
condens ridicata completa compact usoara inteligenta aer rece Incélzire Racire
incorporata

Model Caset Unitate exterioard GUD35WINhA-T GUD50W/NhA-T GUD71WINhA-T GUD100W/NhA-T GUD125WINhA-T GUD140WINhA-T GUD160W/NhA-X
lodel Caseta
Unitate interioara GUD3ST/A-T GUDS0T/A-T GUD7AT/A-T GUD100T/A-T GUD125TIA-T GUD140T/A-T GUD160T/A-T

o Kw 0.9/3.504 1.6/5/4.5 2417080 32101 36/12.1/12.8 6/13.4/14.2 6.8/14.5/16.8
Capckots Btu/h 3070/11950/13650 5459/17000/15354 8188/23800/2729 10918/34100/37532 12283/41200/43673 20472/45700148450 23200/49400/57300
N Kw 0.9/4/45 150556 2289 312135 36/13.50/14.5 39/15.50/16 4517175
cisenx Btuh 3070113650/15350 5118/18700/20472 7506/27200/30708 10236/40900/46062 1228346000/49474 13306/52800/54592 15350/56000/59700
SEERISCOP ww 594 594 7239 6.1/4 6.138 6.1136 6.138
Clasa de energie Récire [ incalzire AtjA+ AtA+ A++A At+iA+ A++A At+A A++/A
Alimentare electrica PhIVIHz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50
Putere electrica consumata Récire [ incalzire KW 1/1.05 1616 B Y1 2 il 52148
Domeniu temperatura Racire (c (-2048) (-20,48) (-20,48) (-2048) (-2048) (-2048) (-20,48)
exterioard de functionare Incalzire % (20,24 (-20,24) (-20,24) (2024) (2024) (20,24 (-20,24)
Debit de aer m3h 650/580/480/400 700/580/480/400 100/1050/960/870 1500/147011380/1220 1800/169011470/1260 1900/169011480/1140 2000/1880/1620/1430
Nivel de presiune acustica db(A) 41/39136/33 44139136133 43042040139 58/48/46/42 51/49/46/42 52/51/48/45 52150148
Unitate interioara Dimensiune neta (Lxixh) mm 570x570x265 570x570%265 840xB40x240 840xB40x240 840xB40%290 840x840x290 840x840x290
Dimensiune brutd (Lxixh) mm 698x653x295 688x643x295 963x963x325 963x963x325 963x963x379 963x963x379 963963379
Greutate netalbruta kg 17122 1712 29/36 31/38 33/41 36/44 36/44
Dimensiune neta (Lxixh) mm 620¢620x47.5 620x620x47.5 950¢950x52 950x950x52 950x950x52 950x950x52 950¢950x52
Panel Dimensiune bruta (Lxixh) mm 701x701x125 701x701x125 10331038112 1033x1038x112 1033x1038x112 1033x1038x112 10331038112
Greutate neta/bruta kg 3445 345 619.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5
Nivel de presiune acustica db(A) 50 53 52 55 55 56 57
Unitatextorioirs Dimensiune neta (Lxixh) mm 818x302x596 818x302x596 892x340x698 940x460x820 940x460x820 940x460x820 900x340x1345
Dimensiune bruté (Lxixh) mm 948x420x645 948x420x645 1029x458x750 1083x573x973 1083x573x973 1083573x973 1048458x1500
Greutate netalbruta kg 37.0140.0 39/42 53/57 83/95 91/103 951107 12122
P Lichid inch(mm) 1/4°(6.35) 1/47(6.35) 38'(9.52) 38'(9.52) 38'(9.52) 3(8'(9.52) 38'(9.52)
Traseu Frigorific Gaz inch{mm) 308'(9.52) 112'(12.7) 58'(15.9) 5/8(15.9) 5/8°(15.9) 5/8(15.9) 58'(15.9)
Inéltime maximé/Lungime maxima m 15130 20135 25/50 30165 30175 30175 3075

Intervalul de functionare in regim de incalzire (-20, +24° C) si racire (-20, +52° C)  ~~
face din acest echipament unul de top, cu utilizari multiple, inclusiv pentru aplicatii
speciale.

Clasa de eficienta energetica sezoniera, pana la A++ in regim de racire si A+
in regim de incalzire, asigura un consum redus de energie electrica.

Posibilitatea aportului de aer proaspat imbunétateste calitatea aerului din incapere.

Temperatura omogena in incapere este datorata repartizarii aerului la un unghi
de 360°.

Pompa de condens incorporata, cu o capacitate de ridicare a apei de panala 1 m.



