
CENTRALA ELECTRICĂ
TRONIC HEAT 3500



Centrală electrică Bosch

Thermotechnology | TT/SRO | 2018-02-02
© Robert Bosch GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

1

Prezentare generală Tronic Heat 3500 

Noua generație de centrală electrică Bosch pentru încălzire
 Soluție compactă pentru case și apartamente
 Investiții minime / costuri reduse la instalare
 Eficiență ridicată 97,5 % (clasa de eficiență energetică D)
 Gamă variată de puteri (4kW, 6kW, 9kW, 12kW, 15kW, 18kW, 24kW)

Design modern
 Rame curbate
 Interfață modernă – display LED
 Utilizare simplă
 Operare silențioasă
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Prezentare generală Tronic Heat 3500 

Modularea automată / manuală este
considerată o soluție optimă pentru
asigurarea confortului dorit!
 Auto-diagnoză - Echipamentul are integrat un sistem de

auto-diagnoză prin care sunt înregistrate posibilele
defecțiuni

 Siguranță - Multiple elemente de siguranță care au la
bază cele mai noi directive europene privind siguranța
echipamentelor

 Sistem anti-îngheț și sistem de protecție - în caz de
supra-încălzire (limitator de temperatură)

 Pompă inteligentă de înaltă eficiență energetică cu
turație variabilă (ErP)

 Utilizare: echipamentul poate fi utilizat ca sursă
principală de încălzire / sursă suplimentară
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Așteptările beneficiarilor finali

Locuiesc într-un apartament / o casă în suburbiile 
orașului. Îmi doresc să achiziționez un echipament de 
încălzire și preparare apă caldă menajeră cu ajutorul 
unui boiler extern, curat și compact, care să implice 
investiții minime la instalare / un suport la sistemul 
existent. Independența față de combustibilul gazos 

este un factor esențial în situația mea. 

Da, voi achiziționa noua centrală 
electrică pentru încălzire de la Bosch! 

GĂSEŞTE SOLUŢII!
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Beneficiile utilizatorului final
Cerințele utilizatorului Beneficiul utilizatorului Argumentele de produs

 Instalare simplu de realizat,
soluție compactă

 Poate fi cu ușurință instalată în apartamente /
case mici

 Instalare facilă cu instrumentar redus
 Dimensiuni și mase reduse, instalarea

putând fi realizată de o singură
persoană

 Utilizare simplă
 Interfața modernă permite controlul

echipamentului simplu și rapid
 Accesul imediat la sursa de căldură suport

 Interfață intuitivă simplu de utilizat
 Conexiunea electrică realizabilă prin

proceduri simple

 Independență față de 
combustibilul gazos

 Electricitatea se regăsește în orice clădire,
conexiunea pentru țevile de gaz înseamnă
investiții suplimentare

 Creșterea eficienței energetice a
echipamentului ca urmare a utilizării
energiei electrice
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Conexiunile hidraulice în aceeași poziție ca la produsele actuale și principalii competitori

Structura internă

Vas de expansiune

Schimbător de căldură 
izolat termic

cu 5 termo-elemente

Supapă de siguranță

Șasiu

Conexiuni hidraulice și 
electronice

Panou de comandă 
electronic cu display LED

Aerisitor automat

Presostat de minim apă

Comutator de alimentare 
electrică 

Limitator de temperatură

Pompă

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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Echipament pentru încălzire
 Funcție de bază ale unei centrale
 Posibilitatea de a seta temperatura prin intermediul panoului de comandă sau control automat prin

intermediul termostatului de cameră (accesoriu opțional, se comandă separat)
Opțiune de control a încălzirii: Control adaptat 

Sistem inteligent și intuitiv de control al încălzirii 
Termostat de cameră (accesoriu opțional, se comandă separat) 

Preparare de apă caldă menajeră
 Cu ajutorul unui boiler extern, cu accesoriu (prin vană cu 3 căi și senzor, achiziționate separat, la fel ca

și boilerul extern)
 Reglarea temperaturii apei calde menajere direct de pe panoul de comandă al echipamentului
 Preparare eficientă a apei calde menajere prin intermediul accesoriilor

Gestionarea avansată a rezistențelor electrice
 Operarea alternativă a rezistențelor electrice
 Blocul electronic gestionează printr-un soft inteligent funcționarea și gradul de uzură al elementelor

rezistențelor electrice
 Sarcina este distribuită în mod egal
 Această abordare asigură o durată prelungită de viață a rezistențelor electrice!

Funcție anti-îngheț
 Operațională și pentru serviciul de preparare apă caldă menajeră

Funcțiile echipamentului 1/2

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018



Centrală electrică Bosch

© Robert Bosch GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
7

v1

Funcția de control a temperaturii minime
 Este o selecție de funcții atribuite senzorului auxiliar privitor la managementul temperaturii minime. Această

funcție permite utilizarea unui senzor auxiliar (se achiziționează separat) pentru controlul temperaturii
minime ambientale, încăpere diferită de cea în care este amplasată centrala.

Afișarea avariilor prezente
 Înregistrarea istoricului de avarii

Afișarea pe display a activității termo elementelor active

 Posibilitatea de a vizualiza puterea echipamentului
 Această funcție poate fi vizualizată pe display

Un singur termo element este operațional

Cinci termo elemente sunt operaționale

Niciun termo element nu este operațional

Funcțiile echipamentului 2/2
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Pompa este situată în partea frontală a centralei electrice, accesul fiind facil!
Înlăturați carcasa și aveți acces la pompă!

Pompă de circulație de înaltă eficiență 
energetică Taco
 Operare automată
 Include: 

1. Program de deblocare
2. Aerisitor automat pe pompă
3. Controlul presiunii

Pompa de circulație

Reglarea este simplă și
intuitivă: pur și simplu
învârtiți butonul pentru
selectarea programului dorit

Carcasa pompei este realizată din
material compozit

Mufă de alimentare electrică 
protejată împotriva decuplării 
accidentale

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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Panoul de comandă

Operare încălzire centrală
Apă caldă menajeră sau 

sursă încălzire secundară

Buton reducere valoare

Selectare, confirmare 

Buton creștere valoare

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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Tronic Heat 3500 4–12 712 x 330 x 273 mm Tronic Heat 3500 15–24 712 x 416 x 273 mm

Dimensiuni

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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Cod produs Accesoriu Descriere Imagine

8738106686 Modul KASK

Modul pentru conectarea a până la 6 centrale electrice în cascadă. Senzorul 
de exterior (fără fir) și senzorul de debit pentru instalarea în cascadă sunt 
incluse în setul de livrare. Sursa electrică 230 VAC / 24 VDC, 2 senzori de 
temperatură, 6 ieșiri pentru relee.

8738106684 Modul EKR

Modul pentru funcționare dependentă de temperatura exterioară. Semnal 0-
10v. Conexiuni: 2 senzori de temperatură, USB, RTC

8738104821 Senzor auxiliar

Senzor hidraulic suplimentar pentru rezervorul de apă caldă menajeră (sau 
atunci când Tronic Heat 3500 este folosită ca sursă auxiliară de încălzire și 
preparare acm). NTC 10 kOhm / 25 ° C - 2

Accesorii 1/2
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Cod produs Accesoriu Descriere Imagine

8738104964 Set pentru conectare externă (apă
caldă menajeră, sursă secundară)

Include: vană cu 3 căi - 230VAC Honeywell + servomotor + senzor
auxiliar 10KW
Utilizare:
- Pentru conexiune cu ACM
- Pentru conexiune ca sursă auxiliară

8738106919 Ramă perete Rama de perete, conferă stabilitate sporită

8738104940 Termostat pentru încălzirea în 
pardoseală

Asigură temperatura corectă a încălzirii în pardoseală
Plaja de temperatură : 40-60°C

8738104937 Furtun conexiune (set 2 buc)

Accesorii 2/2
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• Produsul este livrat într-o cutie individuală pentru manevrare ușoară 
• În funcție de model, pe paletul de livrare sunt 4 sau 6 centrale

Livrarea:
• Centrală electrică cu unitate de comandă
• Accesorii pentru operare și instalare

1. Siguranță electrică 4AF/1500
2. Punte de conexiune 230VaC (for 4kW-12kW)
3. Șablon pentru montare
4. Set de asamblare

Pachet produs

4-12kW 15-24kW
Înălțime [mm] 320 320
Lungime [mm] 390 480
Adâncime [mm] 750 750

Tronic Heat 3500

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018


Sheet1

				Tronic Heat 3500

				4-12kW		15-24kW

		Înălțime [mm]		320		320

		Lungime [mm]		390		480

		Adâncime [mm]		750		750







Centrală electrică Bosch
Schemă de sistem – doar încălzire

© Robert Bosch GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
14 Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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Schemă de sistem ( încălzire și preparare a.c.m. )
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Schemă sistem - centrală electrică utilizată ca sursă suplimentară
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Scheme de principiu 1/2
Exemplu de conexiuni pentru centrala electrică Tronic Heat 3500 într-un sistem de încălzire

1 Centrală electrică 10 Încălzitor

2 Radiator 11 Vană cu trei căi

3 Termostat de cameră 12 Panou de comandă central

4 Supapă termostat 13 Automatizare

5 Vas de expansiune 14 Senzor de exterior

6 Robinet de separare 15 Boiler

7 Filtru de impurități 16 Robinet de scurgere

8 Aerisitor automat 17 Pompă

9 Termostat centrală 18 Vană cu patru căi 

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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Exemplu de conexiuni pentru centrala electrică Tronic Heat 3500 într-un sistem de încălzire

Scheme de principiu 2/2

1 Centrală electrică 10 Încălzitor

2 Radiator 11 Vană cu trei căi

3 Termostat de cameră 12 Panou de comandă central

4 Supapă termostat 13 Automatizare

5 Vas de expansiune 14 Senzor de exterior

6 Robinet de separare 15 Boiler

7 Filtru de impurități 16 Robinet de scurgere

8 Aerisitor automat 17 Pompă

9 Termostat centrală 18 Vană cu patru căi 
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Variante de produs
Date tehnice Unitate Putere centrală electrică

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW
Putere de încălzire [kW] 3,96 5,94 8,91 11,88 14,85 17,82 23,76

Putere totală [kW] 4,1 6,1 9,1 12,1 15,1 18,1 24,1

Clasă energetică - D D D D D D D

Cuplarea rezistențelor [Bare x 
kW]

3x1,3 3x2 3x3 3x4 3x3+3x2 6x3 6x4

Numărul treptelor de putere - 3 6

Numărul de contactori [Bare] 3 3 3 3 6 6 6

Tensiune de alimentare [V AC] 3x400/230 (-10/+6%)
Intensitate nominală a curentului 
(la 3x400/230 V AC)

[A] 5,8 8,7 13,1 17,4 21,8 26,1 34,8

Siguranța cazanului de încălzire [A] 10 10 16 20 25 32 40

Secțiunea transversală minimă a
conductorului de rețea1)

[mm2] 5(4)x2,5 5(4)x2,5 5(4)x2,5 5(4)x4 5(4)x6 5(4)x6 5(4)x10

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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v1Centrală electrică Bosch
Variante de produs
Date tehnice Unitate Putere centrală electrică

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW

Tensiune de alimentare [V AC] 1x230 (-10/+6%)
Intensitate nominală a curentului 
(la 1x230 V AC)

[A] 17,4 26,1 39,2 52,2 - - -

Siguranța cazanului de încălzire [A] 20 32 50(40) 63 - - -
Secțiunea transversală minimă a
conductorului de rețea1)

[mm2] 3x4 3x6 3x10 3x16 - - -

Întrerupător principal în cazanul
de încălzire

[A] 63 63 63 63 63 63 63

Modalitate de protecție electrică [IP] IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Conţinut nominal al recipientului 
cu apă

[l] 3,7 3,7 3,7 3,7 6,4 6,4 6,4

Racord pentru termostat 
PORNIT/OPRIT

- 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Presiune de lucru maximă 
admisă

[bar] 3 3 3 3 3 3 3

Debit volumic minim [l/h] 56 86 130 172 86 130 172

Thermotechnology | TT/SRO | 4.12.2018
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v1Centrală electrică Bosch
Variante de produs
Date tehnice Unitate Putere centrală electrică

4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW 24 kW
Presiune minimă de lucru [bar] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Temperatura maximă a 
cazanului

[°C] 85 85 85 85 85 85 85

Vas expansiune [l] 7 7 7 7 7 7 7

Supapă de siguranță 1/2" [bar] 3 3 3 3 3 3 3

Racord tur (filet exterior) țol G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Racord retur (filet exterior) țol G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Masa centralei electrice fără
apă

[kg] 17 17 17 17 22 22 22

Lățime x înălțime × adâncime x 
masa

[mm, 
kg] 330x712x273x24,4 416x712x300x28
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