
Clapete de acţionare TECE



9 240 810 9 242 810
Oţel inoxidabil mat

TECEsquare – modelul extrem plat* elegant

9 240 803 9 242 803
Sticla verde, butoanele albe

9 240 811 9 242 811
Crom deschis

9 240 804 9 242 804
Sticla verde, butoanele din oţel 
inoxidabil periat

9 240 812 9 242 812
Alb

9 240 800 9 242 800
Sticla albă, butoanele albe

9 240 801 9 242 801
Sticla albă, butoanele din oţel inoxidabil 
periat

9 240 805 9 242 805
Sticla verde, butoanele crom lucios

9 240 806 9 242 806
Sticla neagră, butoanele din oţel 
inoxidabil periat

9 240 807 9 242 807
Sticla neagră, butoanele crom lucios

9 240 802 9 242 802
Sticla albă, butoanele crom lucios

9 240 808 9 242 808
Sticla neagră, butoanele aurii

9 240 809 9 242 809
Sticla neagră, butoanele negre

*TECEsquare oţel inoxidabil, extrem plat 2 mm 
TECEsquare din sticlă se poate instala, opţional, încastrat la nivelul peretelui

* TECEloop din sticlă este opţiunea de instalare pentru rezervor încastrat

TECEloop – minimalism pur

9 240 600 9 242 600
Alb

9 240 650 9 242 650
Sticla albă, butoanele albe

9 240 640 9 242 640
Alb, antibacterial

9 240 659 9 242 659
Sticla albă, butoanele crom mat

9 240 627 9 242 627
Alb, butoane crom lucios

9 240 660 9 242 660
Sticla albă, butoanele crom lucios

9 240 601 9 242 601
Gri pergament

9 240 651 9 242 651
Sticla verde, butoanele albe

9 240 626 9 242 626
Crom lucios

9 240 652 9 242 652
Sticla verde, butoanele crom mat

9 240 625 9 242 625
Crom mat

9 240 653 9 242 653
Sticla verde, butoanele crom lucios
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9 240 654 9 242 654
Sticla neagră, butoanele albe

9 240 655 9 242 655
Sticla neagră, butoanele crom mat

9 240 656 9 242 656
Sticla neagră, butoanele crom lucios

9 240 657 9 242 657
Sticla neagră, butoanele negre

9 240 658 9 242 658
Sticla neagră, butoanele aurii

Sistem modular TECEloop – o suta patru (104) combinaţii posibile

Butoanele şi plăcile din sticlă pot fi combinate în mod liber între ele. Astfel se realizează un total de 104 combinaţii posibile. 
Subliniem: anumite placi din sticlă sunt coordonate sub apectul culorii cu produsele Alape (vezi capacul din sticlă roşu rubiniu, Alape) 
Emco şi Burgbad. Astfel, designerul toaletei are mereu la îndemână clapeta de acţionare adecvată.

9 240 684
Butoane gri pergament

9 240 667
Butoane negre

9 240 668
Butoane aurii

9 240 669
Butoane oţel 
inoxidabil periat

9 240 670
Capac sticlă verde 
mentă

9 240 671
Capac sticlă alb

9 240 672
Capac sticlă verde 
asis, Emco

9 240 673
Capac sticlă portocaliu

9 240 674
Capac sticlă negru, 
Alape şi Emco

9 240 677
Capac sticlă gri siniliu

9 240 678
Capac sticlă maro 
cafea

9 240 679
Capac sticlă 
roşu rubiniu, Alape

9 240 675
Capac placă ardezie

9 240 676
Capac sticlă 
gri-argintiu, Alape

9 240 680
Capac fildeş Alape

9 240 685
Capac sticlă verde 
iarbă, Burgbad

9 240 683
Capac oglindă

9 240 663
Butoane albe

9 240 664
Butoane albe, 
antibacterial

9 240 665
Butoane crom mat

9 240 666
Butoane crom lucios

antibacteria
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TECEplanus – robust, din oţel inoxidabil

TECEplanus – spălare automată fără contact

TECEbase – design adecvat şi pentru băile standard

9 240 322 
Alb, mat   

9 240 324 
Alb lucios  

9 240 320 
Oţel inoxidabil slefuit

9 240 321 
Crom lucios

9 240 312   9 242 312
Alb, mat   

9 240 314   9 242 314
Alb lucios  

9 240 310   9 242 310
Oţel inoxidabil slefuit

9 240 311   9 242 311
Crom lucios

9 240 701
Crom lucios 

9 240 700
Alb

9 240 702
Crom mat  

9 240 361   9 242 356
Alb lucios

9 242 354
Alb, mat

9 240 350 9 242 350
Oţel inoxidabil slefuit

9 240 351 9 242 351
Crom lucios

Sistem electronic cu sensor IR, baterie 6V

9 242 355  
Alb, mat

9 240 352 9 242 352
Oţel inoxidabil slefuit

9 240 353 9 242 353
Crom lucios

9 240 362   9 242 357
Alb lucios

Sistem electronic cu sensor IR, reţea 230/12V



TECEbase – design adecvat şi pentru băile standard TECEambia – clasic Mânere spălare rotative – nu apăsaţi - rotiţi

9 240 100 9 242 100
Alb

9 240 140 9 242 140
Alb, antibacterial

9 240 101 9 242 101
Gri pergament

9 240 126 9 242 126
Crom lucios

9 240 200
Alb

Compania: Jado
Seria: Lighthouse 

9 240 240
Alb, antibacterial

Compania: Kludi
Seria: Kido

Compania: Kludi
Seria: JOOP!

9 240 201
Gri pergament

Compania: Jado
Seria: Glance,  
          Geometry, IQ

9 240 226
Crom lucios

Compania: Oras
Seria: Il Bagno Alessi,
          One by Oras

9 240 125
Crom mat 

9 240 225
Crom mat 

Compania: Kludi
Seria: Amphora 

Compania: SAM
Seria: Way 

9 240 253
Cadru crom mat, 
butoane crom lucios

Compania: Dombracht
Aplicabil pentru toate 
serile

9 240 254
Cadru crom mat, 
butoane crom lucios

Mânerele sunt oferite de la o serie de producători pentru a se potrivi rezervoarelor 
universale TECE. La cerere vă putem furniza şi mai multe informaţii. 
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Instalarea clapetelor din sticlă TECEsquare şi TECEloop pentru rezervoarele încastrate
Clapetele de acţionare pot fi montate complet integrat, la nivelul peretelui.
Specialiştii pot realiza instalarea cu ajutorul ramei de montaj, ce este disponibilă opţional.

Rama de montaj pentru WC şi urinal este necesară
pentru instalarea clapetelor TECEsquare din metal.

Ramă de montaj WC
Ajustabilă în adâncime pentru sisteme de acoperire perete 
de la 5 la 18 mm (până la 36 mm cu setul de amenajare). 
Culorile diferite ale ramei permit modificarea individuală, în 
linie cu sistemul de acoperire sau cu tipul de perete.

alb  9 240 646
negru  9 240 647
placat auriu 9 240 648
crom lucios  9 240 649

Ramă de montaj urinal
Rama de montaj ajustabilă în adâncime pentru sisteme 
de acoperire perete de la 5 la 18 mm (până la 36 mm cu 
setul de amenajare). Atenţie: Doar pentru constructii de 
pereti uscati (gips-carton).

alb  9 242 646 
negru  9 242 647
placat auriu 9 242 648
crom lucios 9 242 649

Ramă de montaj WC şi  urinal pentru montarea sistemului de spălare. 
Rama de montaj WC şi urinal poate fi utilizată în combinaţie cu modulele TECEprofil pentru pereti din gips-carton.  
Într-un perete nefinisat din cărămidă, instalarea sistemului de spălare încastrat se realizează cu modulele 
TECEbox brick-wall şi cu sistemul de protecţie pentru peretele de cărămidă nefinisat pentru instalarea sistemului 
de spălare încastrat.(Comandă Nr. 9 030 029)

Instalarea clapetelor din sticlă TECEsquare  şi TECEloop

TECEsquare sticlă Ramă de montaj Rezervor TECE

TECEloop sticlă Ramă de montaj

TECEsquare metal Ramă de montaj



Fiecare clapetă de acţionare pentru WC TECE este potrivită 
pentru orice rezervor TECE.

Un rezervor - nenumărate posibilităţi
Ani de zile rezervoarele TECE au fost testate de milioane de ori, în practică. Supapa de evacuare din interiorul rezer-
vorului a fost premiată cu distincţia Design Plus pentru utilizarea sustenabilă a apei. Aceasta permite o spălare rapidă 
cu o cantitate reală de 4.5 litri de apă chiar şi atunci când se utilizează tehnologia spălării duble. Pentru instalare, 
rezervorul este livrat ca un modul TECEprofil pentru sistemul de pereţ   i uscati (tip gips-carton) sau ca TECEbox pen-
tru perete din cărămidă. Clapetele de acţionare TECE pot fi combinate doar cu rezervoarele TECE, deoarece designul 
special al rezervoarelor înseamnă că aceste clapete de acţionare TECE sunt relativ mici. Ca urmare, acestea se 
integrează discret în arhitectura băii.

 
TECEplanus cu senzor IR
(nu este compatiblă cu bazinul 
de 8 cm)

TECEloop

TECEsquare

TECEplanus

TECEambia

TECEbase

Mânere de spălat 
rotative

Modul baie
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Configurator Internet pentru clapetele de acţionare TECE
Vizitaţi-ne pe pagina de internet www.tece.com. 
Aici puteţi utiliza configuratorul pentru a căuta uşor şi 

convenabil clapeta de acţionare adecvată pentru baia 
dumneavoastră personală.

Tehnologia spălării cu un sistem produs 
de TECE 

Toate clapetele de acţionare TECE sunt 
adecvate şi pentru instalarea pe orizontală.

TECE GMBH ROMANIA SRL

Adresa: Sos de centura nr. 13A 
Com. Chiajna Jud. ILFOV

Tel  004 031 030 4708
           004 031 030  4709
Fax 004 031 030  4710
Email:  office@tece.ro
           info@tece.ro
www.tece.de/ro
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