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  Sistemul anti-calcar OneFlow
®

 
 

SOLUŢIA VERDE 
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DURITATEA ŞI CALCARUL 

„Apa este o problemă dură” 

Dacă este lăsată netratată, mineralele dure din apă produc depuneri de 

calcar pe interiorul conductelor, ventilelor şi al altor componente din 

sistem. Cu timpul, formarea de depuneri de calcar poate reduce debitul 

 de apă, poate mări costurile şi poate reduce durata de viaţă a instalaţiei.
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Probleme generate de depunerile de calcar 

FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR 

Formarea depunerilor de calcar pe interiorul conductelor, ventilelor şi al 

armăturilor afectează integritatea instalaţiilor din clădiri. În discuţiile cu echipele 

de întreţinere a spitalelor, FORMAREA DE DEPUNERI DE CALCAR pe 

ventilele termostatice de amestec a fost identificată ca una din CELE MAI 

IMPORTANTE PROBLEME DE ÎNTREŢINERE. 

Exemple: 
 
Toate conductele 
Ventilele 
Rezervoarele de apă caldă 
Încălzitoarele de apă 
Sistemele de încălzire „geiser” 
Pompele de apă 
Maşinile de spălat 
Alte echipamente… 
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DEGRADAREA PERFORMANŢELOR 

Formarea depunerilor de calcar pe echipamente poate avea un EFECT 

DIRECT ASUPRA COSTURILOR OPERAŢIONALE. Depunerile de calcar 

acţionează ca un izolator şi produc reduceri ale randamentului energetic. 

Studiile au scos în evidenţă faptul că FORMAREA DEPUNERILOR DE 

CALCAR pe încălzitoarele de apă fierbinţi POATE MĂRI CONSUMUL DE 

COMBUSTIBIL CU PÂNĂ LA 15 %. 

Probleme generate de depunerile de calcar 
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Probleme generate de depunerile de calcar 

Legionella 

afectează 
 

sistemele de apă din clădiri 

şi 

oamenii 

Factori interni şi externi pot duce la 
dezvoltarea bacteriei legionella în 

sistemele de apă ale clădirilor. 

Legionella se dezvoltă cel mai bine în 
sisteme de apă mari şi complexe care nu 

sunt întreţinute în mod adecvat. 

Apa care conţine legionella 
este difuzată în aer sub formă 
de picături minuscule, prin 

diverse echipamente. 

Oamenii pot contracta „boala legionarilor” (produsă 
de legionella) atunci când respiră în ceaţă sau când 
aspiră în plămâni apă ce conţine legionella. Cei care 
prezintă un risc mărit sunt adulţii de 50 de ani sau 
mai în vârstă, foşti sau actuali fumători, precum şi 
persoane cu sistem imunitar slăbit sau cu boli 

cronice. 

Fântâni 

Construcţii  Straturi bio  Fluctuaţii ale 

temperaturii apei 

Turnuri de răcire Duşuri 
Căzi de baie 

fierbinţi 
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Probleme generate de depunerile de calcar 

PROBLEME DE ESTETICĂ 

Depunerile de calcar sunt responsabile pentru sticlăria pătată, formarea 

spumei de săpun şi robinetele murdare. Deşi nu ar putea părea o chestiune 

prea importantă, DE-A LUNGUL TIMPULUI, ARMĂTURILE SCUMPE ÎŞI 

PIERD LUCIUL, SE MURDĂRESC ŞI CAPĂTĂ O CULOARE MARO-GĂLBUI. 
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O propunere de valoare - OneFlow
®
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Prezentarea sistemului OneFlow
®
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Modele OneFlow ® 
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O propunere de valoare - OneFlow
®

 

PREZENTAREA AVANTAJELOR ONE FLOW 

• PREVENIREA DEPUNERILOR DE CALCAR 

• NU SUNT NECESARE SĂRURI SAU ALTE CHIMICALE 

• Nu este necesar un ventil de comandă, FĂRĂ   

  ELECTRICITATE, FĂRĂ APĂ REZIDUALĂ ŞI FĂRĂ   

  SISTEM DE GOLIRE LA CANAL 

• INSTALARE UŞOARĂ 

• Virtual FĂRĂ ÎNTREŢINERE 

• ÎMBUNĂTĂŢEŞTE RANDAMENTUL tuturor aparatelor de  

  încălzire apă şi al tuturor celorlalte componente din aval 

• SUPRAFAŢĂ DE INSTALARE COMPACTĂ 

• COSTURI MAI MICI DE ÎNTREŢINERE în comparaţie cu  

  dedurizatoarele de apă 

• PĂSTREAZĂ MINERALELE UTILE – calciu şi magneziu   
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TAC – prevenire anti-calcar OneFlow
®

 

OneFlow NU DEDURIZEAZĂ APA 

El lasă în apă ionii de calciu şi magneziu care 

asigură duritatea apei, dar îi cristalizează 

pentru a-i împiedica să formeze depuneri 

de calcar. 

• El foloseşte o tehnologie inovatoare de tratare a  

  apei cunoscută sub numele de Template  

  Assisted Crystallization [Cristalizare asistată  

  model] (TAC). 

• Mineralele din apa dură sunt colectate şi se  

  combină în fluidul TAC formând cristale  

  microscopice. 

• Cristalele se fragmentează pe măsură ce cresc  

  şi rămân în suspensie în apă, deplasându-se  

  prin instalaţie fără a produce daune. 

 

• TAC = PROCES FIZIC NATURAL 

Mineralele combinate 
se detaşează sub 

formă de cristale şi 
curg prin sistem  

Ionii încărcaţi se 
aglomerează în 

puncte de 
concentrare TAC  

Ioni de calciu şi 
magneziu care intră 

în sistem  
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TAC – prevenire anti-calcar OneFlow
®

 

Fluid 

OneFlow  

Pat fluidizat cu 

fluid OneFlow  

Intrare  Intrare  Intrare  Intrare  

Repaus  

Utilizatori  Utilizatori  

Funcţionare  
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6. Avantaje   Instalarea 

INSTALAREA OneFlow 

Sistemul OneFlow necesită un efort redus pentru instalare, 

precum şi mai puţine componente care au nevoie de 

întreţinere. 

Nu este necesară electricitate, spălare în contracurent sau 

golire la canal.  

INSTALAREA DEDURIZATORULUI DE APĂ TRADIŢIONAL 

Dedurizatoarele de apă tradiţionale  sunt mult mai complexe  şi 

necesită mult mai mult timp pentru instalare şi întreţinere: 

 conducte de intrare şi ieşire 

 rezervor de saramură 

 conductă de golire apă la canal 

 cablaj pentru ventilul de comandă + programare 

 instalare profesională  

Canal  

Intrare  
Ieşire  

Intrare  Ieşire  

Alimentare  
cu 

saramură 

Alimentare 
electrică 
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Avantaje    Dimensiuni 

În comparaţie cu instalaţiile tradiţionale de 

dedurizare a apei, OneFlow ocupă un spaţiu 

CU 85 % MAI MIC. 

Dedurizator de apă tradiţional, 300gpm 

• Conducte de intrare şi ieşire 

• 3 rezervoare de sare + paleţi de sare 

• Conductă de apă pentru scurgere la canal a  

  apei uzate 

• Conexiuni electrice Sistem OneFlow, 300gpm 

• Conducte de intrare şi ieşire 
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19 
 
 
 

Dedurizatorul în comparaţie cu OneFlow® Watts / Scalenet 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Dedurizator de apă 
convenţional 

Sistemul Watts anti-calcar 

Necesită sare Da Nu 

Necesită conexiune la 
canalizare 

Da Nu 

Necesită conexiuni electrice Da Nu 

Previne formarea depunerilor 
de calcar pe conducte şi 
echipamente 

Da Da 

Foloseşte apă pentru spălare în 
contracurent 

Da Nu 

Necesită un ventil de comandă 
electrică 

Da Nu 

Număr necesar de rezervoare 2 (sau mai multe) 1 

Îndepărtează clorul Nu Nu 

Îndepărtează fierul Da (în cantitate limitată) Nu 

Îndepărtează calciul şi 
magneziul 

Da Nu 

Tolerant faţă de clor În mică măsură În mică măsură 
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OneFlow ESTE SOLUŢIA CEA MAI BUNĂ 

• ECONOMIC, SIMPLU ŞI PERMANENT 

• Uşor de proiectat, instalat şi întreţinut 

• Durată de viaţă mai lungă pentru  

  principalele echipamente  

• Aplicaţii rezidenţiale şi comerciale 

Soluţia inteligentă anti-calcar 

Prietenos pentru mediul ambiant 

VERDE 

Cu zero apă reziduală de evacuat la canal, 

OneFlow este soluţia prietenoasă pentru 

mediul ambiant şi care nu necesită sare.  

O propunere de valoare - OneFlow
®
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Aplicaţii OneFlow ® 
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Microsfere (diametru 0,4-1,0 mm) 



4/8/2019                                                               ©2018 Watts Water Technologies, Inc. │ Confidential & Proprietary                                                                                  19 
 

  

Cerinţe privind compoziţia chimică a apei de alimentare 
pH 6,5 până la 8,5 
Duritate (maximă) 25 granule (427 ppm CaCO3) 
Presiune apă 15 psi până la 100 psi (1,03 bar - 6,9 bar) 
Temperatură 40 °F până la 110 °F (5 °C până la 43 °C) 
Clor < 2 ppm 
Fier (maximum) 0,3 mg/l 
Mangan (maximum) 0,05 mg/l 
Cupru 1,3 ppm* 
Ulei şi H2S Trebuie îndepărtate înainte de OneFlow 
Polifosfat Trebuie îndepărtat înainte de OneFlow 
Silice (maximum) 20 ppm** 
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OneFlow ® +: sisteme anti-calcar 

•   Sistem anti-calcar OneFlow 

•   Rezidenţial 



4/8/2019                                                               ©2018 Watts Water Technologies, Inc. │ Confidential & Proprietary                                                                                  21 
 

  

•   Debit 38 l/min 

•   Cărbune activ – 20 microni 

•   Cartuşe 

•   Cărbune activ: 1 pe an 

•   OneFlow: la fiecare 3 ani 

Cerinţe privind compoziţia chimică a apei 

pH 6,5-8,5 

Duritate (maximă) 75 granule (1282 ppm CaCO3) 

Presiune apă 10 psi până la 90 psi (0,69 bar până la 6,21 bar) 

Temperatură 40 °F până la 100 °F (5 °C până la 38 °C) 

Clor liber 3 ppm 

Fier (maximum)* 0,3 ppm 

Mangan (maximum)* 0,05 ppm 

Cupru** 1,3 ppm 

Ulei şi H2S Trebuie îndepărtate înainte de OneFlow®+ 

Silice (maximum)*** 20 ppm 
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Cod articol Descriere 

S0002148 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 (inclusiv cartuş) 1/2” – 13x11,7x34 cm 

S0002161 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OF110-1 (durează 1 an) 

 
 

Cod articol Descriere 

M0002118 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 (inclusiv fluid) 5/4” – 26,5x26,5x147 cm 

A0002157 Fluid TAC OneFlow
®
 pentru OF1054-20-D (durează 3 ani) 

 
 

Cod articol Descriere 

M0002112 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 (inclusiv fluid) 1” – 23,5x23,5x133 cm 

A0002156 Fluid TAC OneFlow
®
 pentru OF948-16-C (durează 3 ani) 

 
 

Cod articol Descriere 

S0002188 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 (inclusiv cartuş) 3/4” – 18x18x60 cm 

S0002189 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OFTWH-R (durează 2 ani) 

S0002134 Kit de conectare OneFlow
®
 

 
 

Cod articol Descriere 

S0002182 Sistem anti-calcar OneFlow
®
 (inclusiv cartuş) 3/4” – 18,5x18,5x60 cm 

S0002183 Cartuş TAC OneFlow
®
 pentru OFTWH (durează 2 ani) 

S0002134 Kit de conectare OneFlow
®
 

 
 

Cod articol Descriere 

7100638 Sistem anti-calcar OneFlow+
®
 (inclusiv cartuşe) 1” – 20x20x47 cm 

7100640 Cartuş TAC OneFlow+
®
 (durează 3 ani) 

7100639 Cartuş filtru cărbune OneFlow+
®
 (durează 1 an) 

7100641 Set cartuş TAC OneFlow+
®
 + cartuş filtru cărbune 

 
 

GAMA DE PRODUSE 
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Sistemele OneFlow aparţin 
„Standardului de aur” în ceea ce 
priveşte calitatea apei, conform WQA 
(Water Quality Association). 
Fluidul folosit are o certificare WRAS 
(Water Regulations Advisory 
Scheme). 

CERTIFICĂRI OneFlow 
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CERTIFICĂRI: DVGW ca terţă parte 

DVGW este Asociaţia Tehnică şi 
Ştiinţifică germană pentru gaz şi 
apă. 
W-512 este standardul de testare a 
aparatelor de tratare fizică a apei, 
destinate prevenirii depunerilor de 

 calcar.
 
La aceste teste riguroase, 
tehnologia OneFlow a obţinut un 
factor de eficienţă de 99,6 % în ceea 
ce priveşte prevenirea depunerilor 
de calcar. 

3. Rezultate analitice 

Tabelul 2.1 Prima serie de teste (instalaţiile 1 şi 3 sunt netratate) 
Ca

2+
 + Mg

2+
 (mol) Instalaţia 1 Instalaţia 2 Instalaţia 3 Instalaţia 4 

Serpentină încălzire 0,414 0,001 0,455 0,001 

Pereţi rezervor 0,622 0,000 0,691 0,000 

Reziduuri > 500 μm 0,180 0,011 0,121 0,000 

Total 1,216 0,012 1,267 0,001 

 

 

Tabelul 2.2 A doua serie de teste (instalaţiile 2 şi 4 sunt netratate) 
Ca

2+
 + Mg

2+
 (mol) Instalaţia 1 Instalaţia 2 Instalaţia 3 Instalaţia 4 

Serpentină încălzire 0,001 0,448 0,001 0,470 

Pereţi rezervor 0,001 0,513 0,001 0,579 

Reziduuri > 500 μm 0,002 0,189 0,000 0,172 

Total 0,004 1,150 0,002 1,221 

 

                                                       M[Ca
2+

 + Mg
2+

] netratat – M[Ca
2+

 + Mg
2+

] tratat 
3. Factor de eficienţă =                                                           0,996 (99,6 %) 
                                                                         M[Ca

2+
 + Mg

2+
] netratat 
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Aplicaţii de bază 

 

Modelele anti-calcar OneFlow asigură 

soluţii pentru o gamă largă de aplicaţii 

– obiectivele BENELUX au fost  

APLICAŢII DOMESTICE + 

APARTAMENTE  

      APLICAŢII DOMESTICE 

 

BĂI DE LUX 
 

CASE DE LUX 

 

APARTAMENTE 
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Aplicaţii pentru clădiri publice 

 

Modelele anti-calcar OneFlow asigură 

soluţii comerciale pentru o gamă largă 

de aplicaţii, de la alimentaţie publică 

la instituţii publice şi industrie uşoară. 

 

ŞCOLI ŞI UNIVERSITĂŢI 

 

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII 

 

CLĂDIRI PENTRU BIROURI 
 

INSTITUŢII CORECŢIONALE 

 

HOTELURI, STAŢIUNI DE TURISM 


